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1. Allgemeines. 
Oliver Lodge. Oliver Heaviside. Electr. World 85, 403—405, 1925, Nr.8. ScHExEt. 


R. Fortrat. Une balance aréométrique 4 lecture directe. Journ. de phys. 
et le Radium (6) 4, 268—271, 1923, Nr. 8. Die nahere Kinrichtung der im wesent- 
lichen aus einem Winkelhebel mit ungleichen Armen (nach Art einer Briefwage) her- 
gestellten Vorrichtung, welche die Dichte von festen und flissigen Stoffen an einer 
Skale unmittélbar abzulesen gestattet, kann ohne die Zeichnungen nicht geschildert 
werden. BOrrGER. 


Steinle. Optischer Teilkopf. Werkstattstechn. 19, 172—175, 1925, Nr. 5. Die 
Einstellung dieses Teilkopfes erfolgt mittels Mikroskop nach einer genauen Teil- 
scheibe, die im Innern untergebracht und fest mit der Teilkopfspindel verbunden ist, 
wahrend das Schneckengetriebe nur als Transportmittel dient und wahrend des Ge- 
brauchs festgeklemmt wird. Der der guten Beleuchtung wegen aus Glas hergestellte 
Teilkreis tragt eine Gradteilung, wahrend die Minutenteilung auf der Strichplatte des 
Mikroskops angebracht ist; dabei sind 15” zu schatzen. Der Teilkopf ist um eine 
wagerechte Achse um etwas mehr als 90° schwenkbar, um in beliebigen Winkeln zur 
Werkstiickachse arbeiten zu kénnen. Die Genauigkeit des Teilkreises ergab sich bei 
der Nachpriifung zu 4”, wahrend 5’ dauernd wirtschaftlich innegehalten werden 
konnen. Bei einer Reihe von Gewaltversuchen zeigte der Teilkopf sehr gute Er- 
gebnisse; er erwies sich auch als vollig wasserdicht. BERNDT. 


Gustav Ohrt. Die Wirkungsweise und Berechnung des Kontrabarometers. 
Glas u. Apparat 6, 17—18, 25—26, 33—34, 1925, Nr. 3,4,5. In dem Bestreben, 
Anderungen des Luftdrucks recht vergréBert sichtbar zu machen, sind mannigfaltige 
‘Konstruktionen ersonnen. Teils ist die Form des Quecksilberbarometers abgeandert, 
teils sind unter Beibehaltung der gewohnlichen Form eines Barometers spezifisch 
leichtere Flissigkeiten verwendet worden. Das Kontrabarometer, das bereits 
Huygens (1629 bis 1695) einfihrte, hat die Aufgabe am praktischsten gelost. Es ist 
ein Quecksilberheberbarometer, dessen offener Schenkel in eine Kapillare auslauft. 
Uber dem Quecksilber in diesem Schenkel befindet sich eine spezifisch leichtere Flissig- 
keit, das Instrument bildet mithin ein Zwischenstiick der eben genannten Gruppen. 
Andert sich ein gewohnliches Quecksilberbarometer um 6b, so andert sich das Kontra- 


‘barometer um 4b) = __§:" _§), wenn die Flissigkeit s-mal, leichter als 
; 9stn—1 


Quecksilber, der Querschnitt des Ansatzrohres aber n-mal kleiner als der des unteren 
/Schenkels ist. Nach Ableitung dieser und ahnlicher Formeln, die fiir die Berechnung 
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des Instruments notig sind, diskutiert sie der Verf. eingehend und gibt einige Zahlen- 
beispiele, die insbesondere die Méglichkeit einer VergréBerung bei Anderung des Ver- 
haltnisses m der Durchmesser fiir eine gegebene Flissigkeit behandeln. H. Expert, 


W. E. Forsythe. Optical pyrometers. Journ. Opt. Soc. Amer. 10, 19—37, 1925, | 
Nr. 1. Ein Bericht wher die verschiedenen Typen der Pyrometer und die mit ihnen 
auszufithrenden Messungen. Insbesondere wird das Verhalten der Filter und der ab- | 
sorbierenden Glaser (Rauchglaser) in bezug auf die wirksame Wellenlange eingehend | 


behandelt. H. Expert. 
[S. 813.] BERNDT. 


H.T. Pye. The alpha-ray track projector. Phys. Rev. (2) 25, 107—108, 1925, 
Nr, 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

H. T. Pye. The optical projection of the tracks of alpha particles. Journ. 
Frankl. Inst. 198, 813—816, 1924, Nr.6. ‘Verf. beschreibt eine Wilson-Shimizu-Appa- 
ratur, mit der man imstande ist, die nach der Wilsonschen Nebelmethode sichtbar 
gemachten Bahnen der «-Teilchen auf einen Projektionsschirm zu _projizieren. Ex- 
pansionszylinder und Kolben tragen je eine AbschluBplatte aus Glas. Das Licht einer 
starken Bogenlampe wird nun durch einen Spiegel in die senkrecht stehende Ex- 
pansionskammer geworfen und gelangt von hier durch einen zweiten Spiegel und 
mittels eines geeigneten Linsensystems auf den Projektionsschirm, wo dann. die Schatten 
der Bahnen erscheinen. Der Kolben wird durch einen Elektromotor von 1/4, PS be- 
wegt, und zwar kénnen 70 Expansionen pro Minute stattfinden. Durch HKinfibhrung 
von feinen Nadeln, die mit einer Elektrisiermaschine verbunden werden, kann man | 
auch leicht die Funkenentladungserscheinungen bei verschiedenen Potentialen und 
Abstanden projizieren. 


Trott. Fortschritte im Pyrometerbau. Werkstattstechn. 19. 178, 1925, Nr. 5. 


K. Purnrer. 


Chas. T. Knipp and N. E. Sowers. The formation of alpha-ray tracks by 
simple means. Phys. Rev. (2) 25, 108, 1925, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verff. 
berichten uber einen Vorlesungsapparat zur Demonstration der a-Strahlenbahnen, der 
den Vorzug auSerordentlicher EKinfachheit hat und ebenfalls die Projektion der Bahne 

auf einen Schirm erméglicht (vgl. vorst. Ref.). In der kurzen Notiz sind nur die Haupt- 
bestandteile des Apparats ohne nahere Beschreibung aufgefihrt. K. Puiuipp. 


C. F. Sacia. Photomechanical wave analyser applied to inharmonic ana- 
lysis. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 487—494, 1924, Nr. 4. Eine nicht periodisch 
Funktion F(t), die auBerhalb des Gebietes — ee ee a verschwindet, lift sich nac 


2 
dem Fourierschen Theorem darstellen in der Form 
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Erzeugt man eine periodische Funktion ? (t), indem man F'(t) in gleichen Zeitabstinde 
wiederholt, so wird sich # darstellen lassen als Fourier sche Reihe: 
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In beiden Fallen bezeichnet man die Wurzel aus der Summe der Quadrate der beiden 
Integrale nach 4 als ,Amplitude“ der entsprechenden Teilfrequenz; im Fall (1) ist 
sie eine Funktion von q@, die sich, wie ein Vergleich von (1) und (2) zeigt, fiir hin- 
reichend viele Werte von @ bestimmen JaBt, indem man die entsprechenden Amplituden 
der Reihe (2) bildet, wenn nur ©, niedrig genug ist. Auf diese Weise wird die 
Analyse unperiodischer Funktionen (,,inharmonic analysis“) auf die periodischer zuriick- 
gefiihrt. — Zur praktischen Durchfiihrung dieses Gedankens wird die Funktion F(t) 
als schwarzes Profil auf einem durchsichtigen endlosen Streifen wiedergegeben, der 
iber Rollen lauft, deren Drehgeschwindigkeit sich regeln la8t. Dadurch wird der 
Querschnitt eines Lichtbiindels, das auf eine Selenzelle fallt, periodisch verandert. 
Im Ortskreis der Selenzelle wird aus den erzeugten periodischen Stromschwankungen 
eine Teilschwingung mittels eines Resonanzkreises herausgeholt, verstarkt und 
schlieBlich ihre Amplitude mittels eines Réhrenvoltmeters bestimmt. Zur zahlen- 
maBigen Auswertung mu8 die Dampfungskurve des Resonanzkreises bekannt sein. 
Man arbeitet am besten mit nur wenigen Resonanzkreisen und geniigend verander- 
licher Streifengeschwindigkeit. SALINGER. 


G. Berndt. Gebrauch von Grenzlehren bei Formmessungen. Maschinenbau 4, 
267—270, 1925, Nr. 6. Es wird auseinandergesetzt, dab Bohrungen, deren Abmessungen 
innerhalb der Toleranzgrenzen liegen, als abnahmefahig zu gelten haben, gleichgiiltig, 
wie ihre Form sonst ist. Unzulassig ist dagegen, daB irgend ein Punkt iiber die 
Grenzen hinausgeht, was allerdings nur auf der Ausschubseite zu befirchten ist. 
Tonnenform kommt praktisch kaum vor, dagegen ist elliptische Form des 6fteren 
beobachtet. Abhilfe ware durch Benutzung von Flachkaliber oder KugelendmaS auf der 
Ausschufseite zu schaffen: Bei Rachenlehren liegen ahnliche Bedenken nicht vor (die 
Frage der Gleichdicke sall gesondert erértert werden). Sind mehrere Bestimmungs- 
stiicke zu prifen, wie bei Gewinden, so kann das auf der Gutseite durch eine Gegen- 
lehre geschehen, wahrend es auf der AusschuBseite fiir jedes Stiick einzeln durchgefiihrt 
werden mu; Grenzformlehren sind also grundsatzlich falsch. Naher erértert wird 
dies far Kegeldorne und -hiilsen, wobei auch darauf hingewiesen wird, dal das jetzige 
Arbeiten nach Normalkegellehren unwirtschaftlich ist, und da hier Toleranzen ein- 
gefihrt werden miiSten, die sich auch ohne Benutzung der teuren Kegellehren kon- 
rollieren liefen. Burnpv. 


W. H. Harden. Electrical tests and their applications in the maintenance 
f telephone transmission. Bell System Techn. Journ. 3, 353—392, 1924, Nr. 3. 
fe 97), ; SALINGER. 
Hans Stahl. Ein selbsttatiger Kennlinienschreiber fir Klektronenroéhren. 
Elektrot. ZS. 45, 1313—1315, 1921, Nr. 48. In demjenigen Kreis eines Hlektronen- 
ohres, dessen Kennlinie aufgenommen werden soll, (z. B. dem Anodenkreis) liegt ein 
Spiegelgalvanometer, das einen Lichtfleck auf ein Blatt Millimeterpapier wirft. Dieses 
yefindet sich auf einem Schlitten, der starr verbunden ist mit dem Schieber des Gleit- 
iderstands, der die Gitterspannung des Rohres regelt. Mittels einer Kurbel wird 
dieser Schieber bewegt und damit das Millimeterpapier unter dem Lichtfleck fort- 
gezogen; mit einem Bleistift verfolgt man die Bahn des Lichtflecks auf dem Papier, 
und erhalt so die Kennlinien. Die Anordnung ist so getroffen, dab Abszissen- und 
Ordinatenteilung des Millimeterpapiers sofort die gewtinschten Strome und Spannungen 
in runden Zahlen ergeben. Verschiedene Anwendungsméglichkeiten werden ‘be- 
prochen. ' SALINGER. 
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H. P. Bloxam and H. Buckley. An electric furnace for hardening the ends 
of standard end gauges. Journ. scient. instr. 2, 9—12, 1924, Nr. 1. Beschreibung 
einer im Nat. Phys. Lab. ausgearbeiteten Methode, durch elektrische Widerstands- 
erhitzung die Enden von Stahl-EndmaSstaiben zu harten, ohne das Gefiige des Haupt- 
teils der MaBstabe zu beeinflussen. Der zu hartende MaBstab hangt vertikal, leicht 
verschiebbar, bis auf das zu hartende Ende in einem Wasserbad. Sein unteres im 
Wasser befindliches Ende ist durch ein ihn umspannendes, in Quecksilber tauchendes 
Stahlrohr an den einen Pol einer etwa 700 Amp. liefernden Stromquelle angeschlossen. 
Die andere Stromzufihrung erfolgt durch einen Satz von drei tibereinanderliegenden 
Graphitplatten, die auf der aus dem Wasser ragenden oberen Stirnflache des End- 
mages unter Zwischenschaltung-von Zinnfolie aufliegen. Die beiden 4uferen Graphit- 
platten sind zwecks gleichmaBiger radialer Staberhitzung im Durchmesser etwas 
gréBer gehalten als die mittlere und gegen diese ballig gedreht, so dab die mittlere 
Platte eine besonders starke Erhitzung erfahrt. Ist durch die Stromwarme das Stab- 
ende uber die kritische Temperatur erhitzt, wozu bei Endmafen von 1 Zoll Durch- 
messer zwei Minuten der obigen Stromstarke ausreichen, so wird es schnell zwecks 
Hartung unter Wasser gesenkt. Die Hartungstiefe erstreckt sich je nach Endmab-_ 
durchmesser und Hartetemperatur auf etwa 1/, Zoll, der Ubergangsbereich zwischen 
harter und weicher Struktur, der durch ein Mikrophotogramm illustriert ist, auf 
etwa 0,03 Zoll. C. MGLLER. 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 
Walther Gerlach, Uber die Richtungsquantelung im Magnetfeld. IL 
Experimentelle Untersuchungen tiber das Verhalten normaler Atome 
unter magnetischer Kraftwirkung. Ann. d. Phys. (4) 76, 163—197, 1925, 
Nr. 2/3. Es wird das Prinzip der Neukonstruktion der Atomstrahlapparatur und 
ihre Ausfiihrung eingehend beschrieben. Die friitheren Schwierigkeiten der Justierung 
der Atomstrahlbahn werden durch zwangslaufige mechanische Verbindung aller Teile 
in Schlittenftthrungen behoben. — Mit Silber werden neue Bestimmungen des mag- 
netischen Moments des normalen Silberatoms ausgefiihrt, man erhalt dafiir mit einer 
Genauigkeit von 10 Proz. das ,Bohrsche Magneton“. Weiter werden untersucht: 
Kupfer (ein Bohrsches Magneton, Aufspaltungsbild +1), Gold (wie Silber und 
Kupfer), Thallium (merkliche, aber kleine magnetische Beeinflussung, Aufspaltung 
nicht erhalten), Blei (Atom unmagnetisch), Zinn (Atom unmagnetisch), Antimo 
(unmagnetisch, jedoch unsicher, ob Atom oder Molekiile, jedenfalls letzteres), Wismu 
(sehr stark beeinfluBte und nicht beeinflufte Bestandteile im Strahl, wieder unsicher 
ob Atome oder Molekiile), Kisen (keine magnetische Beeinflussung des ‘Atoms ge 
funden), Nickel (Aufspaltung in Triplett etwa + 2M, 0, —2M). GERLACH 
Walter Gerlach. Neue Untersuchungen tiber magnetische Atommoment 
und Richtungsquantelung. Phys. ZS. 25, 618—620, 1924, Nr. 23. Kurze Inhalts- 
angabe des Vortrags auf der Naturforscherversammlung iiber die Ausgestaltung de: 
Atomstrahlapparatur und die bisherigen Ergebnisse (s. vorst. Ref.). GERLACH 
W. Gerlach und W. Schiitz. Bemerkungen iiber die Lebensdauer angeregte 
Atome. Phys. ZS. 26, 33—35, 1925, Nr. 1. [S. 805.] GERLACH 


D. R. Hartree. On Some Approximate Numerical Applications of Bohr’ 
Theory of Spectra. Proc. Cambridge Phil. Soc. 21, 625—641, 1923, Nr. 6. [S. 803. 
D. R. Hartree. On Atomic Structure and the Reflexion of X-Rays bj 
Crystals. Phil. Mag. (6) 46, 1091—1111, 1923, Nr. 276, Dez. [S. 804.] Kossen 
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)H. J. E. Beth. On the stabilization of instable equilibrium by means of 
[gygroscopic forces. Phil. Mag. (6) 49, 447—450, 1925, Nr. 290. Thomson und 
}Tait haben bewiesen, da$, wenn in einem dynamischen System die Anzahl der 
)Stabilitaten ungerade ist, es unméglich ist, das instabile Gleichgewicht durch gyro- 
sskopische Krafte zu stabilisieren. Der Verf. beweist, dab die Stabilisierung eines 
Hnstabilen Gleichgewichts durch gyroskopische Krafte immer méglich ist, wenn die 
Anzahl der Instabilititen gerade ist, und entwickelt die Bedingungen, welchen die 
-gyroskopischen Krafte gentigen miissen. Lusrcr. 


William J. Walker. A modification of Rankine’s theory of earth pressures 
on retaining walls. Phil. Mag. (6) 49, 476—480, 1925, Nr. 290. Bei Berechnung 
des Erddrucks gegen widerstehende Wande kommen hauptsachlich die von Rankine 
und Coulomb gegebenen Theorien in Betracht. Gegen erstere ist einzuwenden, daB 
sie im allgemeinen zu groBe Werte fir den Druck ergibt. Rankine setzt voraus, dab 
die obere Grenzflache der kérnigen Erdmasse unendlich ausgedehnt sei. Der Verf. 
zeigt, daB der Fortfall dieser Voraussetzung eine Abanderung der Rankineschen 
Formel fiir den Erddruck liefert, welehe mit vorhandenen Versuchsresultaten besser 
ubereinstimmt als die Coulombsche Formel. Liprck, 


Paul Heymans and W. J. Heymans. The torsion problem of curved beams. 
Journ. Math. Phys. Massachusetts Inst. of Techn. 4, 33—61, 1925, Nr.1. Ein Stab, dessen 
mittlere Faser eine kontinuierliche Kurve ist, sei im elastischen Gleichgewicht, wahrend 
Kraftepaare mit willkirlich gerichteten Achsen auf ihn wirken. Berechnet werden das 
Torsionsmoment in einem zur mittleren Faser senkrechten Querschnitt, welches die 
Tangente an der mittleren Faser zur Achse hat, und das Biegungsmoment in diesem 
Querschnitt. Aus dem Torsionsmoment kénnen die Komponenten der durch die 
Torsion hervorgerufenen elastischen Krafte berechnet werden, ebenso aus dem 
Biegungsmoment die Komponenten der durch die Biegung entstandenen elastischen 
Krafte. Durch Superposition beider Systeme von Komponenten werden die Kompo- 
nenten der durch die gegebenen Kra#tepaare verursachten elastischen Krafte erhalten. 
Die vollstandige Rechnung wird fur die drei Falle eines kreisf6rmigen, elliptischen 
oder rechteckigen Stabquerschnitts ausgefihrt. Liserck. 


Joseph Scholl. Uber Gleit- und Brucherscheinungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 69, 
406—410, 1925, Nr. 13. (Auszug aus Dissertation Aachen, 1923.) Die bei Druck- 
und Zugversuchen auftretenden Gleitflachen wurden an verschieden gestalteten Proben 
sichtbar gemacht und die Gleitwinkel zur Stabachse gemessen. Die Ergebnisse 
sprechen fir die Rutschkegelhypothese von Riedel (Forschungsheft 141) und 
Hohenschutz (Dissertation Aachen, 1920). Die Ansichten uber die Entstehung der 
Rutschkegel fiihren dahin, da8 die Kérper nur dadurch (bei Druck) verkiirzt werden, 
Ja8 sich die Stoffteilchen infolge der Schubspannungen gegeneinander verschieben. Der 
Wert, bis zu welchem die Zugfestigkeit von J/d (J und d Lange und Durchmesser einer 
Hindrehung) abhangt, berechnet sich (fir Flufeisen) bei einem beobachteten Zug- 
<egelwinkel yon 40° zu 1/d = tg 40° = 0,84 in guter Ubereinstimmung mit der 
Erfahrung; fir gréBere Werte ist die Festigkeit, unabhingig von //d, “konstant. 
fener kritische Wert macht sich durch einen scharfen Knick in den 1/ d-Fliebgrenze- 
<urven bemerkbar; ihm entspricht eine solche Lange, daB die Spitzen der sich 
yildenden Kegel oder Pyramiden zusammenstoBen. Ebenso lieB sich bei Kisen und 
Bessing unterhalb eines bestimmten pe (h die Hohe der Probe) eine Erhéhung der 
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Druckfestigkeit beobachten. Die kritischen Werte folgen fur Gufeisen aus | 
h/d = tg 55° = 1,43 und fir Messing aus /d = tg 479 = 1,07. Zug- und Druek- 

versuche an FluBeisen, bei welchen die Gleitwinkel metallographisch, durch unmittel- | 
bare Beobachtung und durch Doppelkegeldruckversuche beobachtet, sowie aus der 

Mohrschen Theorie berechnet wurden, lieferten dafiir gut untereinander tberein- | 
stimmende Werte. Daraus wird gefolgert,; da die an der FlieBerenze auftretenden | 
Gleitflachen dieselben sind wie die, in denen spater die bleibenden Formanderungen 
vor sich gehen, und langs deren der Bruch eintritt. Ferner sprechen die Ergebnisse | 
fiir die Zuverlassigkeit der aus dem kritischen Punkt der Druckkurve bestimmten | 
Gleitwinkel und fir die Giltigkeit der Mohrschen Theorie bei FluSeisen, falls fir 
die Druckfestigkeit die Doppelkegelfestigkeit genommen wird. Der kritische Punkt 
zeigte sich auch bei Versuchen mit 20 weiteren Stoffen, nur Gufeisen und Elektron 
brachen vor KErreichung desselben. Zwischen den fir die einzelnen Stoffe ver- 
schiedenen Gleitwinkeln und anderen Kigenschaften war kein Zusammenhang zu 
erkennen. Als zutreffend erwies sich die vereinfachte Mohrsche Theorie beziiglich 
der Gleitwinkel fir Blei, Duralumin, Kupfer, FluSeisen und -stahl, Messing, Elek- 
tron und Manganbronze; sie versagte bei Zink, Aluminium (die wegen der relativ 
grofen Kristalle nicht mehr als quasiisotrop angesehen werden kénnen), sowie bei 
Stahlphosphorbronze und Gufeisen (die beim Zugversuch Trennungsbruch aufweisen). 
Demnach kann die Doppelkegelfestigkeit als Ersatz fiir die fehlende Druckfestigkeit 
dienen. Fir die Praxis ergibt sich noch die Folgerung, daB die Proben zur Be- 
stimmung der Festigkeit so lang sein miissen, dai die Kegel oder Pyramiden nicht | 
zusammenstofen und da die Dehnung an den zwischen diesen Spitzen liegenden 

Stabteilen bestimmt werden muf. 


BERNDT. 


R. Hoffmann und W. Stahl. Uber Eigenschaften, insbesondere Dichte, | 
kubische Schwindung und Qualitatswerte von auf dem Erftwerk (A.-G)E 
zu Grevenbroich gewonnenem Reinaluminium. Metall u. Erz 22, 103—107, 
1925, Nr. 5. Nach Anfiihrung der verschiedenen Daten fiir Al werden die Versuchs- 
ergebnisse an hiittenmaBig gewonnenem Rein-Al (99,41 Proz. Al; 0,29 Proz. Si; 
0,30 Proz. Fe) ausfihrlich mitgeteilt. Beim Guf-Al ist die Dichte (immer auf Wasser 
von 4° bezogen) bei 19° in Luft 2,7062, bei 0° im luftleeren Raum 2,7034, die Brinell- 
harte (10-mm-Kugel, 590 kg) 24,2, der mittlere kubische Schwindungskoeffizient fiir 
1°C (zwischen 0 und 760°) 0,0001417, woraus sich die Dichte bei 760° zu 2,4459 
berechnet. Bei hart gewalztem Blech (Bruchfestigkeit 17,4 kg/mm?, Dehnung 5,1 Proz.) 
ist die Dichte bei 16° 2,7165; bei weich gegliihtem und rasch abgekiihltem Blec 
(Bruchfestigkeit 9,5 kg/mm2, Dehnung 24,5 Proz.) bei 18° 2,7152; bei weich gegliihte 


und langsam abgekihltem Blech (Bruchfestigkeit 9,3 kg/mm?*, Dehnung 24,5 Proz. 
bei 179 2,7198, 


BreRnpT 


J. Ackeret. Luftkrafte auf Fligel, die mit gréBerer als Schall 
geschwindigkeit bewegt werden, ZS. f. Flugtechn. 16, 72—74, 1925, Nr. 3. 
Die Umfangsgeschwindigkeit neuzeitlicher Luftschrauben iiberschreitet gelegentlic 
die Schallgeschwindigkeit, bei Annaherung an diese kritische Grenze ist nach bishe 
unverOffentlichten Rechnungen von Prandtl die Zusammendriickbarkeit der Luft z 
beriicksichtigen, Diese Naherungsformeln versagen fiir die Schallgeschwindigkei 
selbst, sie lassen sich aber fiir héhere Schnellen bei schwach gewdlbtem Fliigel ohn 
Reibung fiir unendliches Seitenverhiltnis bei scharfer Eintrittskante, deren Tangente: 
der Kinfachheit halber in Flugrichtung anzunehmen sind, verwerten, wenn man die 
fiir alle Uberschallprobleme kennzeichnende Zerlegung des Strémungsfeldes in gestérte 
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und storungsfreies Gebiet (Machscher Winkel) verwertet, wie es Prandtl und 
Th. Meyer fir die Strémung um eine Ecke getan haben. FaSt man ein dines, als 
Parabel gekriimmtes Iligelprofil als ,abgewickelte* vergroBerte Prandtlsche Ecke 
auf, so ergibt dies geradlinigen Anstieg bzw. Abfall des Druckés nach hinten. Die 
»Gleitzahl* wird nach der Rechnung 4/3 des Verhiltnisses von Hinterkantensenkung 
zu Fligeltiefe. Fir die Beizahlen von Auftrieb und Widerstand errechnet man 0,12 
bzw. 0,008 fiir ein Beispiel mit 575m/sec Anblasgeschwindigkeit; bei héherer Luft- 
schnelle sivken die Werte. Ubrigens hat das Beziehen der Luftkrafte auf den Stau- 
druck hier keine eigentliche Bedeutung mehr, weil die Bernoullische Gleichung 
nicht mehr gilt. An der Tragfligelhinterkante stoBen Uber- und Unterdruck hart 
zusammen; daher ist an der Druckseite Meyersche Riickexpansion, an der Saugseite 
ein Verdichtungssto$ zu erwarten; diese Vorgange kénnen sich nach vorn hin nicht 
bemerkbar machen. EVERLING. 


A. E. Malinowski. JlIonisation dans l’onde de la propagation de l’ex- 
plosion. Journ. chim. phys. 21, 469—478, 1924, Nr.4. Verf. wirft die Frage auf, 
ob bei dem Mechanismus der Fortpflanzung der Explosion in Gasgemischen, wie er 
nach den klassischen Versuchen von Mallard und Chatelier und den Arbeiten von 
Jouguet mit rein thermodynamischen und mechanischen Prinzipien aufgeklart worden 
‘ist, nicht doch die Wirkung von Ionen und Elektronen in der Wellenfront der 
-Explosionswelle eine Rolle spielt. — Zur experimentellen Untersuchung der Frage 
sucht er zunachst mit den allerdings etwas unvollkommenen Mitteln des tber finf 
Jahre verlassenen Instituts fiir Grubenforschung in Jekaterinoslaw festzustellen, ob 
die mit jeder Gasgemischexplosion verbundene Jonisierung zu gleicher Zeit an einer 
bestimmten Stelle eintrifft wie die Explosionswelle. Von einem bestimmten Punkt des 
Explosionsrohres aus kann sich diese nach zwei Richtungen verzweigen, einmal nach 
‘einem Ansatzstutzen des Rohres, der durch eine Kantschukmembran verschlossen ist, 
‘and dann nach dem gleich langen Fortsatz des Rohres, in welchem sich ein Funken- 
‘mikrometer in gleicher Entfernung vom Verzweigungspunkte wie die Membran 
‘Dbefindet. Wenn die Welle das Funkenmikrometer passiert und im gleichen Moment 
oder vielleicht auch spater, wie durch den Versuch entschieden werden soll, die Luft- 
‘strecke zwischen den Kugeln des Mikrometers ionisiert wird, so springt zwischen 
diesen ein Funke iiber. Diese Funkenentladung list den Batteriestrom eines empfind- 
lichen Relais aus, der seinerseits die Bewegung des Schreibhebels eines Registrier- 
elektromagnets veranlaSt, so daB der Augenblick der Ionisierung auf dem Streifen 
eines Chronographen durch eine Marke verzeichnet wird. Auf den gleichen Streifen 
wird mittels eines durch einen Stift an der Membran in Bewegung gesetzten Schreib- 
hebels die Druckwelle aufgezeichnet, wahrend ein dritter am Anker eines Elektro- 
‘magnets sitzender Schreibhebel Zeitmarken verzeichnet, die die Geschwindigkeit des 
‘Chronographenstreifens angeben. Die Empfindlichkeit des Funkenmikrometers im 
‘Explosionsrohr kann durch ein parallel zu diesem geschaltetes Funkenmikrometer 
‘auBerhalb~ desselben geregelt werden. Wie freilich bei Verwendung eines Funken- 
induktors als Spannungsquelle der genaue Zeitpunkt des Eintreffens der Tonisation 
‘an dem Funkenmikrometer erfaBt werden kann, wird vom Verf. nicht auseinander- 
gesetzt. Bei einem Gemisch von 30 Proz. Hy und 70 Proz. Luft gestattete die ore 
Empfindlichkeit des Chronographen nicht die Feststellung eines zeitlichen Unterse iedes 
‘gwischen der Ionisierungsmarke und dem Beginn der Druckwelle. Bei Verringerung 
der Wasserstoffmenge auf die Halfte traten bei verhaltnismabig langeamer ee 
mebrere durch Reflexionswellen etwas deformierte, ungefahr sinusformige, voneinander 
getrennte Druckwellenzige auf, zwischen denen die Ionisierungsmarke etwa um 
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0,03 sec vom ersten Wellenzug entfernt lag. Es war aber nicht zu entscheiden, ob 
die-Ionisation von der ersten oder zweiten Druckwelle herrihrte, so daB diese Versuche 
keine Entscheidung der aufgeworfenen Frage brachten. — Doch konnte Verf. mit der 
beschriebenen Anordnung einen zum Nachweis der in der Wellenfront transportierten 
Ionisation geeigneten Versuch anstellen, wenn er am anderen Ende des Explosions- 
rohres einen Zylinderkondensator anbrachte, dessen aufere Belegung das Explosions- 
rohr bildete, so daB die Explosionswelle bei Zindung des Gemisches zwischen den 
Belegungen fortschreiten muSte. War das Funkenmikrometer etwas weniger emp- 
findlich eingestellt, so ging beim Kintreffen der Explosion ein Funke nur dann iiber, 
wenn keine Spannung an dem Kondensator lag. Lag aber eine Spannung an den 
Belegungen, so blieb der Funke aus, was Verf. als Beweis dafiir ansieht, daB die 
Explosionswelle einen Teil der auf ihrem Wege erzeugten Ionen im ersten Falle mit 
sich fiihrt, die ihr im zweiten Falle durch das elektrische Feld entfihrt werden. — 
DaB das Vorhandensein freier Ionen in der Wellenfront fir die Beschleunigung der 
Reaktion von Bedeutung ist, glaubt der Verf. aus einer weiteren Versuchsreihe 
schlieben zu kénnen, bei welcher das Rohr mit 6,1 Proz. C,H, und 93,9 Proz. Luft 
gefillt war und die Explosion mit periodisch an- und abschwellender Geschwindigkeit 
in dem Rohre von der Zindungsstelle aus fortschritt. Je nach der Entfernung 
von der Ziindstelle, in welcher zwei mit den Polen einer Hochspannungsbatterie 
unter Zwischenschaltung eines Galvanometers verbundene Kondensatorplatten im 
Explosionsrohr angebracht waren, zeigte bei der Explosion das Galyanometer ganz 
verschieden starke Ionisationsstréme an. Beispielsweise betrugen die Galvanometer- 
ausschlage 3,5 Skalenteile bei einem Abstand von lem zwischen Ziindstelle und 
Kondensatorplatten und 16,2 Skalenteile bei 25cm Abstand als Mittel je zweier 
in diesen Abstaénden gemachter Versuchsreihen, bei denen jedesmal die Explosion 
einen rollenden an- und abschwellenden Charakter hatte. Die groBen Ausschlage ent- 
sprachen der Stelle, wo die Geschwindigkeit gesteigert, die kleinen einer Stelle, wo 
sie gering war. Die Versuche, die mit einem Gemisch von 6,1 Proz. CoH, unds 
93,9 Proz. Luft ausgefiithrt und auch mit Wasserstoff- und Benzin - Luftgemischen 
wiederholt wurden, scheinen dem Verf. zu beweisen, da8 die Vermehrung der freien 
Ionen und die Beschleunigung der explosiven Reaktion miteinander im ursachlichen 
Zusammenhange stehen. — In einer letzten Reihe von Versuchen befand sich der 
eben beschriebene Plattenkondensator am oberen Ende eines vertikalen ‘Explosions- 
rohrs, das von unten nach oben von einem Benzin-Luftgemisch mit geregelter 
Geschwindigkeit durchstrémt und nach dem Passieren des Kondensators geztindet 
wurde. Je nach der angelegten Potentialdifferenz stieg der Strom im Galvanomete 


Versuchen siebenmal, bei 200 Volt neunmal und bei 890 Volt unter zwanzig Versucher 
19mal aus, d. h. die Explosion wurde durch das elektrische Feld aufgehalten, Vert. 
deutet diese Versuche, die nur mit dem genannten Gemisch gelangen, dahin, daB die 
vom Feld fortgefiihrte lonenzahl groBer ist als die Menge von Ionen, die beim Fort 


schreiten der Explosionsflamme von Schicht zu Schicht iibertragen werden und di 


Reaktion begiinstigen, Bout 


iH. Weiss et P. Henry. La diffusion dang les solutions solides. OC. R. 175. 
1402—1405, 1922, Nr.26. Im Anschlu8 an eine frihere Arbeit (C. R.174, 1421, 1922° 
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Fraenkel und Houben (ZS. f. anorg. Chem. 116, 1, 1921) gebildet hat. Ein zylindri- 
scher Goldbarren von 10mm Durchmesser umschloB einen Silberzylinder von 3,5 mm 
Durchmesser. Die Metalle waren im Zieheisen fest aneinandergepreBt. Von diesem 
Barren wurden kleine, etwa 5mm hohe Zylinder abgeschnitten, die 2 bis 32 Tage 
lang im Thermostaten auf 935°, 885° oder 835° erhitzt wurden. Dann wurde die eine 
Grundflache poliert und eine halbe Stunde lang mit farblosem Ammoniumhydrosulfid 
behandelt. In den im Mittelpunkte befindlichen, silberreichen Teilen zeigte sich dann 
eine schwarze Scheibe, die von einem blaugrauen und dann von einem grinlichgelben 
Ring umgeben war. Der Vergleich mit Legierungen bekannter Zusammensetzung, die 
ebenso behandelt waren, ergab, daS die Rander der beiden zentralen Zonen 0,09 und 
0,18 Mol Gold enthielten. Als Mittelwert fiir ihre Radien wurde bei den Zylindern, 
die 32 Tage lang auf 935° erhitzt waren, 19,6 und 30,2 mm gefunden, wobei die 
Kinzelwerte zwischen 17,5 bis 22,5, bzw. zwischen 25 bis 35mm _ schwankten. Legt 
man die fir die Diffusion in Flissigkeiten geltende Formel auch hier zugrunde, so 
stimmen zwar die fir die Radien der schwarzen und grauen Zone berechneten Werte 
nur angenahert mit der Beobachtung iberein, indes darf daraus nicht auf die Nicht- 
giltigkeit jener Formel geschlossen werden. Es wurde ferner festgestellt, daB der 
reziproke Wert der zur Herstellung eines bestimmten Zustandes erforderlichen Zeit 
sich nach einem Exponentialgesetz mit der Temperatur Andert. BOorTGER. 


Ernst Cohen, Wilhelma A. T. de Meester und A. L. Th. Moesveld. Ein Apparat 
zur genauen Bestimmung von Léslichkeiten. ZS. f. phys. Chem. 112, 150—155, 
1924, Nr. 1/2. Der Apparat, dessen Beschreibung ohne die beigegebene Zeichnung 
nicht verstandlich ist, dient zur genauen Bestimmung der Léslichkeit fester Stoffe, 
namentlich bei héheren Temperaturen. Gemessen wurde die Léslichkeit des Thallo- 
sulfats (Anzah] Gramm in 100 ¢ der gesattigten Losung) bei 30, 49,9 und 60,0° zu bzw. 
5,83, 8,43 und 9,79 ¢, die des Silbernitrats bei 30,00° zu 73,82 ¢. BorrcEr. 


N. Perrakis. De l’influence du voisinage de l’état critique de miscibilité 
sur les volumes. C. R, 178, 703—705, 1924, Nr.8. Die von Biron (Journ. Soc. physico- 
chimique russe, section chim., 41, 569, 1909; 42, 135, 167, 188, 1910) fur die Gemische 
von zwei normalen Fliissigkeiten aufgestellte Beziehung 40 — & «(1—~a), in der 
4v die Volumenanderung beim Mischen von « Mol der einen mit (1 — 2) Mol der anderen 
Fliissigkeit bezeichnet und k eine Konstante ist, gilt nicht mehr, wenn die beiden 
Fliissigkeiten mehr oder weniger polymerisiert sind oder chemisch aufeinander 
wirken. Somit ibt die Molekularstruktur einen gewissen Einflu8 auf das Volumen 
; us, der durch die Untersuchung des Einflusses, den die Annaherung an den kritischen 
Briand der Mischbarkeit ausiibt, naher erforscht werden sollte. Die beiden bei 30° 
ntersuchten Systeme waren o-Kresol-Athylalkohol und Phenylather-Athylalkohol. 
as erstere zeigt bei 30° vollstandige Mischbarkeit, das zweite befindet sich nahe 

im Zustand der Nichtmischbarkeit. Die in beiden Fallen gezeichneten Kurven, 
welche die Volumenanderung in ihrer Abhangigkeit von der molaren Konzentration 
Jes Gemisches darstellen, sind in ihrer Gestalt vollstindig verschieden. Die Kurve 
air das System o-Kresol—Athylalkohol yerlauft vollstandig parabolisch, wie dies auch 
it den Kurven far die Systeme Essigsaure—Benzol und Phenol—Athylalkohol der Fall 
st; die Kurve fir das System Phenylather—Athylalkohol zeigt dagegen einen ver- 
wickelteren Verlauf und ist durch das Vorhandensein eines geradlinigen Stiickes aus- 
e eichnet, welches die Nahe des kritischen Mischungszustandes anzeigt. BOrreEr. 


arius Picon. Sur les hydrates de 1’hyposulfite de sodium. C.R. 178, 700—708, 
924, Nr.8, Nach den Versuchen der Verff. existieren von den Hydraten des Natrium- 
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thiosulfats nicht finf Reihen, wie Young und Burke angenommen haben, sondern nur 
zwei, und zwar sind die Hydrate mit 10 (Schmelzpunkt etwa — 5°), 5 (Schmelzpunkt 
48,45°), 2, 1 und 1/4, Mol Wasser primare, diejenigen mit 12 (Schmelzpunkt etwa — 16°), 
5 (Schmelzpunkt 14,359 und ein zweites ohne Schmelzpunkt), 4 (Schmelzpunkt 41,65°) 
und 1 Mol Wasser sekundare Hydrate. Die Entwasserung des Pentahydrats, kann in 
zweifacher Weise erfolgen: aus Lésungen mit 18,2 bis 22,5 Mol Salz kann man durch 
Kristallisation bei gewohnlicher Temperatur das Monohydrat und dann durch gelindes 
Erwarmen das Halbhydrat und das wasserfreie Salz erhalten; im Vakuum in Gegen- 
wart eines Trockenmittels geht das Pentahydrat jedoch in das Dihydrat und dann 
unmittelbar in das wasserfreie Salz iiber. BOTTGER. 


Josef Mattauch. Uber eine Methode. zur experimentellen Bestimmung 
eines Widerstandsgesetzes kleiner Kugeln in Gasen. Phys. ZS. 25, 620—624, 
1924, Nr. 23. [S. 769.] GERLACH. 


Yoshio Ishida. Determination of viscosities and of the Stokes-Millikan 
law constant by the oil-drop method. Phys. Rev. (2) 21, 550—563, 1923, Nr. 5. 
Die Millikansche Methode der Bestimmung der elektrischen EKlementarladung mit 
in einem Gas fallendem Oltropfen wird unter Zugrundelegung des Millikanschen 
Wertes der Klementarladung dazu benutzt, die Reibungskonstante des Gases, in dem 
der Oltropfen beobachtet wird, zu bestimmen, die ja in den Formeln zur Berechnung 
der Elementarladung nach dieser Methode eine Rolle spielt. Die Anordnung ist im 
wesentlichen die Millikans. Untersucht wurden die Gase Argon, Helium, Wasser- 
stoff, Methan, Athan, Isobutan, Stickoxyd, Kohlensaure und bei der Temperatur 23°C 
die Werte fiir die innere Reibung gefunden: 2,210, 1,981, 0,880, 1,079, 0,927, 0,755, 
1,449 und 1,471.10—4 mit einer Genauigkeit von etwa 0,3 Proz. Unter Annahme der 
Werte 1,823.10—4 fiir Luft fand Verf. in Ubereinstimmung mit Millikan mit einer 
etwas geringeren Genauigkeit: e — (4,770 -- 0,014). 10—10, Weiter fiihrt diese Methode 
zur Kenntnis der Konstanten A in dem Korrektionsglied (1 +- Al/a) des Stokesschen 
Gesetzes, in dem / die freie Weglange, a der Radius des Tropfens ist. Die A-Werte 
der untersuchten Gase Jiegen zwischen 0,811 (Hy) und 0,901 (He), entsprechend den 
Werten 0,926 bis 0,874 fiir f, den Maxwellschen Koeffizienten der diffusen Reflexion: 


Kine Beziehung zwischen A-Wert und MolekulargréSen oder -eigenschaften konnte 
nicht aufgefunden werden. 


VALENTINER 


James M. Eglin. The coefficients of viscosity and slip of carbon dioxide 
by the oil drop method and the law of motion of an oil drop in carbon 
dioxide, oxygen and helium at low pressures. Phys. Rev. (2) 22, 161—170, 
1923) Ni 2: 
James M. Eglin. Coefficients of viscosity and slip of carbon dioxide 
Phys. Rev. (2) 28, 286, 1924, Nr.2. Mit Hilfe der Millikanschen Methode der 
Elementarladungsbestimmung untersuchte der Verf. die innere Reibung von Kohlen- 
siure und die Korrektion der Stokesschen Formel fir Kohlensaure, Sauerstoff und 
Helium. Als Wert der inneren Reibung der Kohlensiure fand er 1,478 . 10-4 CGS- 
Kinheiten, als Wert der Konstante A des Korrektionsgliedes im Stokesschen Gesetz 
0,815. Zur Bestimmung dieses Gliedes {(I/a), wo 1 die mittlere freie Weglange, 
a der Tropfenradius ist, benutzte er die Drucke zwischen 1,9 und 10mm. Er fand, 
daB fiir die verschiedenen untersuchten Gase im Falle, daS der Tropfen aus Ol be 
‘steht, die Summe der Konstanten A und B in der empirisch aufgestellten Korrek 


a en l = OFS hs z 
tionsformel /' (=| — (1 + ae. + Be '), in der auch CU cine Konstante ist, 
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den gleichen Wert 1,175 hat, das wiirde heifben, da bei niedrigen Drucken (groBem 7) 
die Molekilart wenig die Art der ZusammenstiBe beeinfluBt. — Die Zerstaubung des 
Ols geschieht mit einem neu konstruierten Apparat, der die Zerstaubung verhiltnis- 
maBig leicht auch bei geringen Drucken erméglichte. Die zweitgenannte Notiz ent- 
halt nur eine kleine Berichtigung. VALENTINER. 


F. M. @. Johnson and P. Larose. The diffusion of oxygen through silver. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 1377—1389. 1924, Nr.6. Die ‘Verff. haben mit einem 
geeigneten Apparat, der niher beschrieben ist, die Durchlassigkeit dinner Silber- 
folien gegeniiber dem Sauerstoff bei verschiedenen Temperaturen und Drucken unter- 
sucht. Sie finden fiir den Betrag der Diffusion des Sauerstoffs durch Silber, -gemessen 
in Kubikzentimeter pro Quadratmeter und Stunde, den Ausdruck: 

: seal 36 

ee 
worin / die Dicke der Folie in Millimeter, » der Druck des eindringenden Sauer- 
stoffs in Millimeter Hg (der hindurchdiffundierte wurde sofort abgepumpt), 7 die 
absolute Temperatur bedeutet. Die Untersuchungen erstreckten sich auf das Tempe- 
raturintervall 400 bis 630°C, auf die Sauerstoffdrucke 159, 392 und 760mm und auf 
die Schichtdicken 0,0787, 0,135, 0,205 und 0,248mm. Aus der Formel berechnet sich X 
fir eine Temperatur von 778°C, Atmospharendruck und 1mm Schichtdicke zu 
707 eem/m? Std., ein Wert, der nicht halb so groB ist als der von Troost gefundene. 
VALENTINER. 


George E. Davis. Coefficients of diffusion of certain alkali salt vapors 
in the Bunsen flame. Phys. Rey. 24, 383—395, 1924, Nr.4. Die Bestimmung des 
Diffusionskoeffizienten & der Alkalisalzdampfe in der Bunsenflamme geschah mit der 
von Wilson 1912 angegebenen Methode, die einige Abanderungen erfuhr. Der Vert. 
photographierte den um die Salzperle in einem Mekerbrenner sich bildenden hellen 
Teil der Flamme, dessen in der Photographie sich deutlich abhebende Grenze den 
Ort gleicher Konzentration darstellt. Aus den von Wilson damals angegebenen 
Formeln konnte der Verf. die Gleichung ableiten 
1 d x 
b= Sro(z—1) 

worin 7 die Entfernung eines Punktes dieser Grenze von der Perle, x der vertikale 
Abstand desselben von der Perle, v die Gasgeschwindigkeit bedeutet. Die GréBen 
‘s = lieBen sich fiir eine Anzahl von Grenzpunkten auf der photographischen Platte 
inigermafen genau messen. v wurde in der Weise bestimmt, da durch einen Zer- 
tiuber Salzteilchen in kurzen genau einstellbaren Zeitintervallen mit diesem Luft- 
trom in die Flamme gebracht wurden und ihre Geschwindigkeit in der Fiamme 
troboskopisch gemessen wurde. Fiir konstante Gas- und Luftzufuhr wurde besonders 
jorge getragen. Die Flammentemperatur wurde zu 1436°C (mit Ferys Methode) 
yestimmt. Im Mittel ergaben sich fir / unter -diesen Versuchsbedingungen bei: 


Lithiumehlorid. .... . 12,4 Kaliumsulfat ...... 11,1 
Rithiumsnltatencses eck 9,7 Rubidiumsulfat ..... Ler 
Natriumehlorid ..... 19,0 Casiumsuliateu seas) v4: 8,4 
Natriumsulfat ... ... - 16,4 , 


ieht man von Lithium ab, so zeigt sich sowohl ein Anwachsen des k mit der 
Vurzel aus dem Atomgewicht des Metalls als auch mit der Wurzel aus dem Mole- 
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kulargewicht. Fiir eine Entscheidung, aus der man auch auf die Art der Licht- 
erregung und der Trager gchlieSen kénnte, in einem oder anderem Sinn reicht die 
Genauigkeit, die auf etwa 10 Proz. geschatzt wird, nicht aus. VALENTINER. 


Carl Barus. The diffusion of hydrogen into air, measured by the inter- 
ferometer u-gauge. Proc. Nat. Acad. Amer. 10, 447—452, 1924, Nr. 11. Mit 
einer friher beschriebenen Interferenzmethode der Druckmessung bestimmte der 
Verf. den Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff in Luft mit Benutzung verschieden 
langer und verschieden weiter Diffusionsrohre. Die untereinander gut iibereinstim- 
menden Einzelresultate fahren auf einen Wert des Koeffizienten, der wesentlich groBer 
ist, als der bisher als richtig angenommene, namlich auf 1,01 gegen 0,66 cm?/sec. 
Eine Erklarung der Diskrepanz kann einstweilen nicht gegeben werden. Die Tem- 
peratur war 22 bis 23°. VALENTINER. 


W. Manchot. Verfahren zur Bestimmung der Léslichkeit von Gasen in 
Flissigkeiten. ZS. f. anorg. Chem. 141, 38—44, 1924, Nr. 1. 

W. Manchot, M. Jahrstorfer und H. Zepter. Untersuchungen tber Gaslés- | 
lichkeit und Hydratation. ZS. f. anorg. Chem. 141, 45—81, 1924, Nr. 1. Mit#} 
dem in der ersten Arbeit naher beschriebenen einfach zu handhabenden Apparat, der 
sich bei zahlreichen Untersuchungen gut bewahrt hat, wurde die Léslichkeit von 
Stickoxydul und Acetylen in wasserigen Salzlésungen sehr verschiedener Konzen- 
trationen. bestimmt. Durch die Zusatze der Salze wird die Léslichkeit in Wasser 
erniedrigt. Dadurch, da$ die gefundenen Léslichkeiten mit Hilfe der spezifischen” 
Gewichtsbestimmungen auf die gleiche Menge Wasser bezogen werden konnten, wurde 
es modglich, die von 1 Mol »gebundene“ oder _,,inaktivierte“ Menge Wasser in Molen 
zu berechnen. Diese Mengen wurden fir Stickoxydul und Acetylen gleich groh 
gefunden. Die Verff. schlieben daraus, da8 allgemeine Abweichungen in diesen. 
Mengen nur gering sein werden, wenn die Gase chemisch indifferent gegen die 
gelosten Substanzen sind (in geringem Mage mag das z. B. bei Acetylen in Nitrat 
lésungen der Fall sein), Die von 1 Mol Salz beanspruchte Wassermenge wurde bei ()% 
etwas groéBer gefunden als bei 25°. Salpetersiure, Salzsaure, Schwefelsiure zeigen bei 
Stickoxydul ein von dem Verhalten. der Salzlosungen abweichendes Verhalten. Mit 
steigender Konzentration nimmt die Léslichkeitsverminderung ab und geht schlieBlich 
in Loslichkeitsvermehrung iiber. ‘Nichtelektrolyte zeigen ein sehr verschiedenes Ver- 
halten. Einige bewirken Léslichkeitsverminderung, andere bedeutende Léslichkeits- | 
zunahme. Weiter wurde versucht, die von ein Ion beanspruchte Wassermenge in Moler 
fiir eine Anzahl Ionen naherungsweise zu berechnen. VALENTINER, | 


Kurt Buch. Die Léslichkeit des Kohlendioxyds im Wasser bei niedrigen} 
Konzentrationen. Soc. Fenn. Comm. phys.-math. 2, 9 S., 1924, Nr. 16. Der Vert | 
guchte zu entscheiden, ob der CQ ,-Absorptionskoeffizient des Wassers, wie er bel | 
Atmospharendruck der iiber dem Wasser liegenden CO, bestimmt worden ist, auch | 
noch fir die sehr geringen Konzentrationen der CO, in der Luft tiber dem Meer: | 
wasser und kohlensaurehaltigen Wassern gilt, ob also das Henrysche Gesetz bis ai 
diesen geringen Konzentrationen Giiltigkeit besitzt. Die sorgfaltigen infolge der 
geringen CO,-Mengen schwierigen Versuche haben in der Tat die unbedingte Richtig 
keit des Henryschen Gesetzes fiir den Partialdruckbereich von mehreren Atm¢ 
spharen bis herab zur Gré8enordnung von 1/199) Atm. ergeben. Unter etwa 1/3999 Atn 
treten Abweichungen des Absorptionskoeffizienten von dem bei hdheren Drucke 
geltenden auf; die Léslichkeit scheint zuzunehmen. Der Vert. halt es aber fir még 
lich, daB diese Abweichungen auf die bei diesen geringen Drucken (unter 4/;999 Atm.) 
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vorhandene Ungenauigkeit der Messungen zuriickzufiihren sind. Die Nachprifung 


bei diesen Drucken mit weiterer Verbesserung der Methode und der Apparatur ist 


in Aussicht genommen. VALENTINER 


D. Gunnaiya and @. Subrahmaniam. Vibration of a string under inter- 
mittent impulses, Phys. Rev. (2) 25, 99—100, 1925, Nr.1. Ziel der Untersuchung ist 
das Hervorheben der Oberténe einer Saite aus ihrem Grundton. Die intermittierenden 
Impulse wurden hervorgebracht durch seitliches Anschlagen der schwingenden Saite 
an ein schmales, nachgiebiges Hindernis (z. B. eine Pinselspitze). Bei den Versuchen 
von K.C. Kar (Phys. Rev. 21, 672, 1923) fanden wahrend jeder Schwingung zwei 
Anschlage statt. Dadurch, daS ein Knotenpunkt eines geraden Obertones von dem 
| Anschlag getroffen wurde, konnte der Oberton zur deutlichen Wahrnehmung gebracht 
werden. Die Verff. richteten ihre Versuche so ein, daS wahrend jeder Schwingung 
nur ein Anschlag stattfand. Dann konnten alle Oberténe der Saite (gerade und 
ungerade) bis zum 15. deutlich gehért werden. Lipecx. 


W. W. Coblentz and C. 0. Lampland. New measurements of planetary 
radiation and planetary temperatures. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 34—36, 
1925, Nr.1. ([S.812.] GERLACH. 


W. Baade. Bemerkung zu der Arbeit von H. Kienle und P. ten Bruggen- 
cate uber die absolute Helligkeit der Plejadensterne. ZS. f. Phys. 31, 
604—605, 1925, Nr. 7. 

HH. Kienle. Bemerkungen zu der vorstehenden Kritik. Ebenda, 8.605. Verf. 
weist darauf hin, da§ die Zugehérigkeit der schwachen Sterne des Shapleyschen 
Katalogs zu der Gruppe der Plejaden nicht geniigend sichergestellt sei, um die von 
Kienle und ten Bruggencate vorgeschlagene Hypothese zu stiitzen. Hertzsprung 
hat eine diesbeztigliche Untersuchung angestellt, derzufolge unter den Plejadensternen, 
die mit Sicherheit zu der Gruppe gezihlt werden diirfen, kaum welche sind, die auf 
Widerspriiche mit dem normalen Russelldiagramm fihren. Die Entscheidung dariiber, | 
ob in offenen Sternhaufen absorbierende Materie vorhanden ist oder nicht, mu 
daher zuriickgestellt werden, bis weiteres und zuverlassigeres Beobachtungsmaterial 
vorliect. KIENLE, 


aul Appell. Sur la nature du mouvement d’un corps céleste fluide autour 
de son centre de gravité. OC. R. 179, 795—796, 1924, Nr.17. Die Beobachtungen 
zeigen, dal} die Sonne und gewisse Planeten, welche sich noch im fliissigen Zustande 
befinden, sich gar nicht nach der Art eines starren Kérpers um eine durch den 
Schwerpunkt gehende Achse bewegen. Verf. gibt eine mathematisch he- 
griindete Hrklarung dieser Tatsachen. Der Gegenstand der Abhandlung wird in den 
‘Acta Mathematica ausfiihrlicher behandelt werden. — Man beweist leicht, da8 eine 
Flissigkeitsmasse, deren Dichte konstant ist oder allein von dem Drucke abhangt, 
aotwendigerweise eine gleichmaBige Drehung um eine Achse ausfihrt. Verf. beweist 
Jasselbe fiir beliebige, heterogene Flissigkeiten. Es sind dann zwei Falle méglich: 
|. Die Rotationsachse ist zugleich die Haupttragheitsachse. Die Richtung der Ge- 
amtanziehung der inneren Massen, fiir jede beliebige Zeit, mu$S dann durch den 
Behwerpunkt hindurchgehen. 2. Die Rotationsachse fallt mit keiner Haupttragheits- 
chse zusammen. Man kann auch diesmal bis zur Aufstellung der verallgemeinerten 
ulerschen Gleichungen gelangen. — Da nun die Eulerschen GréSen im allgemeinen 
fall fir jede beliebige Zeit keineswegs den. Bedingungen 1. oder 2. geniigen kénnen, 
o zieht der Verf. daraus den interessanten Schlu8: Die Gesamtmasse kann sich nicht 
ach der Art eines starren Kérpers umdrehen. W. W. Hernricn. 
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James B. Macelwane. The Corralitos earthquake september 19, 1923. Bull. 
Seismol. soc. Amer. 18, 109—112, 1923, Nr. 3. Aus—den Aufzeichnungen des Bebens 
in Santa Clara (Beginn P 2h 53™ 48s), Lick - Observatorium (P um 2h53™50s) und 
Berkeley (2 54™ 00s) folgt, da der Herd des Bebens nérdlich von Corralitos auf der 
Sankt-Andreas-Spalte lag. Da der auf mikroseismischem Wege so bestimmte Herd 
gut mit dem makroseismisch gefundenen iibereinstimmt, folgt, daB die Wellen- 
geschwindigkeit in den obersten Schichten in Amerika ahnlich wie in Europa ist. 
Die Isoseisten sind flache ellipsenartige Kurven, deren groBe Achsen langs der 
Sankt-Andreas-Spalte liegen, d. h. die Erschitterungen waren langs der Sankt-Andreas- 
Spalte am starksten. GUTENBERG. 


James B. Macelwane. ‘The interior of the earth. Bull. Seismol. soc. Amer. 
14, 31—89, 1924, Nr. 2. Verf. teilt die Ansichten von A. Mohorovi¢ié wtber den 
Aufbau der obersten Schichten der Erde, der Géttinger Schule iiber die Zwischen- 
schicht und die von B. Gutenberg iiber den Erdkern. Er bringt weitere Beob- 
achtungen, die den von Gutenberg berechneten Laufzeitkurven entsprechen und 
glaubt auch Transversalwellen gefunden zu haben, welche den Erdkern passiert haben, 
in dem dann auch die Poissonsche Konstante etwa den Wert 1/, hatte. GUTENBERG. 


B. Gutenberg. Der Aufbau der Erdkruste auf Grund geophysikalischer 
Beobachtungen. ZS. f. Geophys. 1, 94—108, 1924/25, Nr. 3. Aus den Perioden- 
messungen an Nachlauferwellen bei Erdbeben folgt, daS Eurasien und der Pazifik ver- 
schiedenen Aufbau besitzen, ebenso ergibt die Untersuchung der Wellengeschwindigkeit 
von Erdbebenvorlaufern, daS in Europa in 57km Tiefe die Wellengeschwindigkeiten Vy 
der Longitudinalwellen und B der Transversalwellen stark springen, und zwar V von 
5,7 auf 8,0 km/see (Vj = 5,55), B von 31/, auf 4,4km/see (BV) — 3,2), wahrend nach 
Angenheister im Pazifik bereits in den obersten Schichten groBere Geschwindigg 
keiten erreicht werden und der Sprung fehlt. Amerika verhalt sich ahnlich wie 
Europa. Zum gleichen Ergebnis fihrt auch die Untersuchung der Dispersion der 
Oberflichenwellen, die fiir den Atlantischen Ozean und die Arktis etwa die halbe 
Schichtdicke wie fiir Eurasien ergibt. Die Ergebnisse stehen mit der Theorie de 
Isostasie in Ubereinstimmung. An der Vertikalgrenze zwischen der eurasischen 
und amerikanischen Sialscholle einerseits und dem Simauntergrund des Pazifischen, 
Ozeans finden Reflexionen und Brechungen der Oberflachenwellen statt, durch welche 
diese beim Uberschreiten dieser Grenze geschwicht werden. Der Inkompressibilitats: 
faktor ergibt sich in Eurasien zu k = 43/,.10'! Dyn/em® an der Oberflache und 
51/,.1041 in 50km Tiefe, der Riegheitsfaktor « zu 3.101! bzw. 31/,. 1011 Dyn/em* 
wahrend der einer Tiefe von 50 km entsprechende Wert fiir Granit nach Laboratoriums 
versuchen von Washington k = 5!/,.104 Dyn/em? wire. Im Pazifik ware oben 
k = 9.104, mw = 41/.10'!, in 60km Tiefe und ebenso unter den Kontinenten 
k = 12.104, uw = 61/,.10" Dyn/em?, wahrend fir Pyroxenit in 60km Tiefe 
k = 10.1011 Dyn/em? zu erwarten ware. GUTENBERG. — 


B. Gutenberg. Neue Auswertung der Aufzeichnungen der Erdbebenwellen 
infolge der Explosion von Oppau. Phys. ZS. 26, 258—260, 1925, Nr. 5. Unte 
Benutzung der Aufzeichnungen von 12 Stationen (Entfernung J 25 bis 364 km) wird di 


Fes ° A At 
Kintrittszeit ¢ in der Form 0 + aa « 4* dargestellt (O = Explosionszeit, 1) = Ge 


schwindigkeit der ‘Longitudinalwellen). Es ergibt sich O = 732m 13,18 + 0,45 mF 
Nee 5,54 '+ 0,20 mF km/see, « = 0,00000 + 0,00002 mF. Aus « folgt, da8 in 50km 
Tiefe ry unter 6,0 km/sec liegt. Fir Transversalwellen ergibt sich (O als richtig vor 
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ausgesetzt) vy = 3,20km/sec. Es werden die Klastizitatskonstanten / und uu berechnet 
und in guter Ubereinstimmung mit den bei Granit beobachteten gefunden (vgl. vor- 
stehendes Referat), GUTENBERG. 


Harvey L. Curtis. Use of an oscillograph in mechanical measurements. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 44, 45—52, 1925, Nr. 1. [S. 778.] GEYGER. 


Steinle. Optischer Teilkopf. Werkstattstechn. 19, 172— 175, 1925, Nr. 5. 
S. 753. ] BERNDT. 


Ad. Fry. Hitzebestandige Metallgegenstande. Kruppsche Monatsh. 6, 
27—33, 1925, Nr. 2. Schutz gegen Oxydation wird durch Alitierung, d. h. Diffusion 
ron Al in die Oberflache bis zu mehreren Millimetern Tiefe erreicht; alitierte Gegen- 
itande sind brauchbar bis 1200°, doch steigt ihre Lebensdauer rasch mit abnehmender 
femperatur. Gegeniiber gewohnlichem Eisen ist ihre Lebensdauer bei 850° die 50- 
vis 20fache, bei 1000’ die &- bis 6fache, bei 12009 die 3fache, wahrend die Kosten 
1ur das 2- bis 5fache betragen. Der Schutz erstreckt sich auf oxydierende und 
eduzierende Ofengase und auf geschmolzenen Schwefel, nicht dagegen auf H,S bei 
[emperaturen iiber 700°, ebenso ist Bertihrung mit S-haltigen Stoffen zu vermeiden. 
Jie Festigkeit alitierter Stiicke ist gleich der des Kernmaterials; Weiterbearbeitung 
st moglichst zu vermeiden. Durch die Alitierung erfolgt eine Dickenzunahme und 
Aufrauhung. Hitzebestandigkeit ohne Alitierung (und die eben genannten Ande- 
‘ungen) zeigt der rostsichere Stahl V2A bis etwa 1000°, der sich durch alle gebrauch- 
ichen Verfahren bearbeiten ]a8t und bei hdheren Temperaturen eine gréBere Festig- 
eit als FluSeisen aufweist. Es werden auch hitzebestandige Legierungen hergestellt, 
lie bis zu 1200° brauchbar sind und sich gleichfalls bearbeiten lassen. Werden nicht 
lle Kigenschaften zugleich gefordert, so sind auch billigere Legierungen vorhanden, 
lie bis zu 12009 zu brauchen sind. BERNDT. 


Y. Birnbaum}. Untersuchung der Biegungsschwingungen von Schrauben- 
edern. ZS. f. Flugtechn. 16, 74—78, 1925, Nr. 3. Die Theorie der Querschwingungen 
on Schraubenfedern wird entwickelt, und zwar fir Federn aus Rundstahl und aus 
‘lachstahl. Als Sonderfall werden Federn behandelt: 1. mit groBer Zugvorspannung, © 
. im ungespannten Zustand, 3. bei mittlerer Zug- oder Druckspannung, und zwar 
\. mit gehaltenen, B. mit eingespannten Enden. — Zur Bestitigung der Theorie wurde 
ie Versuchsfeder iiber einen Bolzen geschoben, dessen Eigenschwingungszahl weit 
ber den zu erwartenden Frequenzen lag, und zwischen Federtellern gegen Ver- 
chieben und Verdrehen der Enden gesichert (Fall doppelter Einspannung). Bei 
lektromagnetischer Erregung mit unterbrochenem Gleichstrom ergab ein Tacho- 
1eter die eingepragten Resonanzfrequenzen. Diese liegen innerhalb der Fehlergrenze 
er Versuche mit Stabschwingungen und wie dort innerhalb der rechnerischen Werte, 
a stets Energie in das Fundament abwandert. Bei geringer Spannung wesentlich 
iedriger, weil dann die Federn fest genug an den Tellern anliegen, so daf kleine 
rehungen der Endquerschnitte objektiv festzustellen sind. Nach den Schaulinien 
jimmt der Gang der beobachteten Frequenzen, abhangig von der relativen gett 
eim Zusammendriicken, mit der Rechnung tberein. HvERLING. 


» Fuchs und H. Blenk. Die. Beanspruchung von Flugzeugen beim Ab- 
angen. ZS. f: Flugtechn. 16, 78—86, 1925, Nr. 3. Die Beanspruchung bei 
leit- und Sturzfligen hat man bisher erfahrungsgemaS abgeschatzt und in 
nden Werten eingesetzt. Durch geeignete Steuerung kann man jedoch jedes Flug- 


‘streng lésen und wegen der Kleinheit des Moduls durch eine fir die Praxis 
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zeug zu Bruch bringen. Das ergibt sich aus einer naherungsweisen bzw. zahlen- 
maBigen Integration der Bewegungsgleichungen fir die beiden Falle: Abfangen | 
aus senkrechtem Sturzflug, 1. wobei das Ruder aus der Lage des Sturzfluges 
augenblicklich zu der im flachen Gleitfluge ibergeht, 2. mit gleichbleibender 
Beanspruchung. Die Schwingungsglieder, die schon bei der Naherungsrechnung 
auftreten, konnen der Dampfung wegen unbeobachtet bleiben. — In allen praktischen 
Fallen wachst die Beanspruchung mit der statischen Stabilitat. — Im Falle pl6tz- 
licher Steuerung kommt das Flugzeug ziemlich schnell aus dem Sturzflug in die 
Lage flachen Gleitfluges, schieBt aber seiner zu groBen Geschwindigkeit wegen dar- 
iiber hinaus und ,pendelt um sie, falls Ruderausschlag nicht zuriickgenommen wird. — 
Bei gleichbleibender Beanspruchung sind die Verhaltnisse nicht wesentlich 
verschieden; auch beim Abfangen mit fester Ruderlage hat man in den ersten 
Sekunden gleichbleibende Beanspruchung; praktisch wird das Héhensteuer ohnehin 
zuriekgenommen. — Falls der Motor im Augenblick des Abfangens anlauft, andert 
sich wesentlich nur der Staudruck am Leitwerk. — Strémungstechnisch hochwertige 
Flugzeuge werden héher beansprucht. Wegen der Bruchgefahr die Festigkeits- 
anforderungen tiber das Sechsfache zu erhdhen, scheint nicht notwendig, da der | 
Mensch mebr als fiinffache Beanspruchung nicht vertragt. EVERLING, 


Richard Fuchs. Zur Theorie der Luftkrafte (Doppeldeckerrechnung), 
Sitzungsber. d. Berl. Mathem. Ges. 1925, S. l1—4. Prandtls Formel fur den Rand- 
widerstand eines Doppeldeckers abhangig vom Gesamtauftrieb und der Spannweite 
fir Ober- und Unterfligel enthalt einen Beiwert, der von Prandtl und seinen 
Mitarbeitern bei Annahme elliptischer Auftriebsverteilung planimetrisch berechnet 
wurde, der sich jedoch auch mit elliptischen Integralen durch einige Umformungen 


vollig ausreichende Naherungsformel abhingig vom Spannweitenverhiltnis beider 
Fligel und vom Verhialtnis des Fliigelabstandes zur mittleren Spannweite aus | 
driicken 1aBt. EVERLING 


E. Huguenard, A. Magnan et A. Planiol. Sur la mesure des efforts aéro 
dynamiques supportés par la voilure d’un avion. C,R.179, 1246—1249, 1924, 
Nr. 22. Zum Messen der Beanspruchung eines Flugzeugfliigels durch Luftkrafte | 
eignet sich die Formanderung des Fligels, die durch seine Verschiebung gegen 
einen leichten, vom Rumpf aus frei in den Fligel hineinragenden Trager bestimm 
werden kann. Am Holm, beispielsweise 2m von der Mittelebene, sitzt ein Zylinde 
am Trager der Kolben. Eine Kupferleitung fihrt zum MeBgerat. Zum Eichel 
wurde ein Magnanflugzeug mit freitragenden Fliigeln unter einem Joch an eine 
Federwage gehingt und deren Formanderungen mit einem zweiten Zylinder und! 
Kolben auf dem gleichen Papierbande aufgezeichnet. Die Kurven zeigen iiberein-} 
stimmenden Gang der Luftkrafte.(Federwage) und der Fligelformanderung ohne} 
Nachhinken. EVERLING./ 


Carl Jansen. Der HinfluS der Verdrehung der Fligelquerschnitte infols eb 
der Steigung der Luftschraube auf die Festigkeitsrechnung. ZS. f. Flug4} 


von Reissner fir nicht verdrehte Fligel angesetzt wurde, liefert bei Beriicksichtigu! 
der Verdrehung der einzelnen Querschnitte, wenn man die Momente auf eine Achse 
parallel zur Fliigelsehne durch den Schwerpunkt ( Hauptachse) bezieht, einen ” 
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Verdrehung vereinfachen 148t und durch Reihenentwicklung von Integralen die 
Durchbiegung ergibt. — Die Momente weichen nur in der Nahe der Nabe, wo bereits 
dicke Ubergangsprofile verwendet werden, erheblich vom Er 


gebnis der Rechnung ohne 
Rucksicht auf Verdrehung ab. Das g 


ilt auch noch, wenn man die Naherungsannahme 


fir die Schubbelastung lings des Schraubenhalbmessers der Wirklichkeit genauer 
anpabt. KVeRLine, 
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Josef Mattauch. Uber eine Methode zur experimentellen Bestimmung 
eines Widerstandsgesetzes kleiner Kugeln in Gasen. Phys. ZS. 25, 620—624, 
1924, Nr. 23. Im Gegensatz zu Millikans Methode, welche die Existenz einer 
Elementarladung voraussetzt, bestimmt der Verf. das Fallgesetz von Olteilchen in 
Stickstoff und Kohlensaure direkt ohne Annahme iber die Struktur der Ladung der 
Teilchen, indem er ein und dasselbe Teilehen unter verschiedenen Gasdrucken beob- 
achtet, und zwar fiir die beiden Gase. Gemessen wird u — eB (Ladung < Beweglichkeit) 


= ot te (v Fallgeschwindigkeit im Erdfeld = mg. B, vs Steiggeschwindigkeit im 
elektrischen Feld ©) als Funktion der freien Weglange / des umgebenden Gases. 
Fur die Beweglichkeit wird nach dem Stokesschen Gesetz allgemein angesetzt: 
: i 

7 Capa 
1 und 30.10—-5em) gemessen und als vollstandig reproduzierbar befunden. Die 
Kurve u = f(l) = @ + fol + yo? liefert einen angenaherten Wert (aus ap) fiir do. 
Diese ad -Werte stimmen fiir N, und CQ, innerhalb eines Prozentes iiberein. Den 


ft SS v und v7; werden unter verschiedenen Drucken (J variiert zwischen 
a 


wu 
Verlauf von f a erhalt man nun aus dem angenaherten Werte ay bzw. « als a 
0 


—— BEA Jetzt fallen alle Probekérper auf eine solehe Kurve, Beweis dafiir, daB 
U7) 


es ein gemeinsames Fallgesetz gibt. Nach vollstandiger Ausgleichung stellt sich das 
Fallgesetz dar als: 
. 1 


B=- 
bua 


1 — 287+ d 
E + = (0,898 + 0.8126 )|, 


praktisch zusammenfallend mit Millikans Fallgesetz fir Ol in Luft: 


1 a 


J 4 + 0,290 ron 
B= aaa [2 + (0,864 + 0,290¢ )} 


Aus = = e ergibt sich jetzt die Ladung, 21 Messungen liefern 4,709 . 10—19 statische 


Einheiten mit maximalen Abweichungen von 2 bis 3,5 Proz. vom Mittelwert; die 
Radien ap liegen zwischen 3,564.10—5 (entsprechend a = 3,595.10—5) und ay 
= 11,510(a = 11,524). 10-5 cm. GERLACH. 


RB. Bir. Sur les sous-électrons. C. R. Soc. suisse de phys. Bale 1921. Arch. 
se. phys. et nat. (5) 8, 325—327, 1921, Mai/Juni. 1. Die Untersuchungen des Verf. 
diber die Dichte im elektrischen Funken hergestellter Metallteilechen werden auf sehr 
kleine Teilchen aus Platin, hergestellt im trockenen Stickstoff, ausgedehnt; man erhailt 
das gleiche Resultat: Dichten von 0,8 bis 15 (statt 21,4). 2. Von den gleichen Hace 
, Physikalische Berichte. 1925. 49 \ 


sult) 
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wird das Elementarquantum bestimmt und gezeigt, dab die starken Unterschreitungen 
der Elektronenladung, welche die Einsetzung des normalen spezifischen Gewichtes 
des Platins bringen, sehr stark reduziert werden, wenn man das experimentell ftir 
jedes Teilchen ermittelte spezifische Gewicht zur Berechnung verwendet. Vor allem 


verschwindet dann die — von Ehrenhaft gefundene und vom Verf. bestatigte — 
Abnahme der Elektronenladung mit abnehmendem Radius der Versuchspartikel. 
GERLACH. 


W. Gerlach und W. Schiitz. Bemerkungen iiber die Lebensdauer angeregter 
Atome. Phys. ZS. 26, 33—35, 1925, Nr. 1. [S. 805.] GERLACH. 


Gerhard Kirsch und Hans Pettersson. Mitteilungen aus dem Institut fur 
Radiumforschung. Nr.176a, Atomzertrimmerung durch e-Strahlen. 
Wien. Anz. 1925, S.47—48, Nr. 6. Die Atomfragmente (H-Teilchen) und reflektierten 
«-Teilchen, welche von verschiedenen, insgesamt 25, Elementen (Be, ©, O, Mg, Al, 
Cl, Ti, V, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Ag, In, Sn, J, Pt, Au, Hg, Ti, Pb, Bi) unter § 
Bestrahlung mit-schnellen «-Teilchen von RaC und ThC unter gréSeren Winkeln 

(um 140°) gegen die Richtung der Primarstrahlung ausfliegen, wurden nach schon 

beschriebenen Methoden untersucht. Die schon friher bei Ni und Cu gefundene 

Tatsache, daB die reflektierten «-Teilchen eine kleinere Reichweite besitzen, als die 

nach Rutherfords Theorie unter Voraussetzung eines elastischen StoBes berechneten, 

wurde bei den untersuchten Elementen bestatigt, indem die vorgefundenen Ab- — 
weichungen immer in demselben Sinn ausfielen und, mit wenigen Ausnahmen, die 

moglichen Messungsfehler bedeutend iiberstiegen. Bei den leichteren Elementen bis 

inklusive Chlor scheinen reflektierte «a-Teilchen beinahe vollstandig zu fehlen, auch ; 
bei den kleinsten untersuchten Reichweiten (0,5cm). Bei V, Cr und Fe sowie bei Se : 
und J sind die Abweichungen von den theoretischen Reichweiten besonders gro, 
Eine lineare Abhangigkeit zwischen Abweichung und Atomgewicht-scheint nicht zu 
bestehen. — Bei samtlichen untersuchten Elementen traten auf H-Teilchen deutende 
schwachere Szintillationen auf, auch bei Absorptionen, welche die Reichweite der 
reflektierten «-Teilchen iibertrafen. Das Vorkommen von H-Teilchen lieS sich aber 
nicht bei allen Elementen einwandfrei feststellen. Bei den folgenden Elementen sind 
H-Teilchen retrograder Richtung mit Sicherheit nachgewiesen worden: Be, C, 0, Mg, 
Al, Cl, Ti, V, Cr, Fe, Cu, Se und Zr. Aus den angegebenen Elementen sind friiher 
H-Teilchen nicht beobachtet worden. — Die Resultate, iber welche in einer kinftigen 
Mitteilung ausfiihrlich berichtet werden wird, bestatigen die vor zwei Jahren aus- 
gesprochene Auffassung der Verff., daS Zertriimmerbarkeit unter Abgabe von H-Teil- 
chen wahrscheinlich eine allgemeine Kigenschaft samtlicher Elemente ist. ScHEEL. 


W. A. Plotnikow. Die Verpackungshypothese. ZS. f. Phys. 28, 339—341, 1924, 
Nr. 6. Der Verf. diskutiert die Hypothese, da8 in den schwereren Atomkernen die 
Protonen nicht schon zu Heliumkernen vereinigt sind, sondern daS unter gewissen 
Bedingungen erst ein Zusammentreten von je vier Wasserstoffkernen zu einem Helium- 
kern stattfindet. Kine solche Vereinigung soll in den radioaktiven Kernen vor sich 
gehen und die dabei frei werdende groSe Energie soll den Zerfall des radioaktive 


Atoms hervorrufen und zugleich eine Art dauernder Instabilitat des Restkerns bedingen 


so daf ein stufenweiser weiterer Zerfall eintritt. MEITNER 


E, Rutherford and J. Chadwick. Further experiments on the artificial 
disintegration of elements. Proc. Phys. Soc. London 36, 417—422, 1924, Nr. 5 
In fritheren Experimenten hatten. die Verft. gezeigt, da aus B, N, F, Na, Al und | 
durch Kinwirken von o-Strahlen Wasserstoffkerne herausgeschlagen werden kénnen 
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wobei nur solche Protonen beobachtet werden konnten, deren Reichweite groBer als 
30cm war. Durch Beobachtung senkrecht zur Kinfallsrichtung der «-Stiahlen wurde 
die Beobachtungsgrenze jetzt bis auf 7cm Reichweite herabgesetzt, auerdem durch 
eine verbesserte Optik eine VergréSerung des Gesichtsfeldes auf 5mm? erzielt. Da- 
durch gelang es bei einer weiteren Zahl leichter Elemente, namlich Ne, Mg, Si, S, 
Cl, A und K, Protonen herauszuschlagen, wihrend bei He, Li, C und O kein solcher 
Effekt entdeckt werden konnte, Die Zahl der frei gemachten Wasserstoffkerne ist 
klein im Vergleich mit den aus Al erhaltenen, sie schwankt zwischen T/, und Yoo 
dieses Wertes. Die kleinste Reichweite von ungefahr 16cm besitzen die Wasserstoff- 
kerne aus Ne, die Reichweiten lagen bei den anderen Elementen zwischen 18 und 30 cm. 
Keinerlei Zertriimmerung wurde beobachtet bei Ni, Cu, Zn, Se, Kr, Mo, Pd, Ag, Sn, 
Ke, Au, U. Die Elemente zwischen Ca und Fe ergaben nicht eindeutige Resultate. — 
Ein Vergleich der Reichweiten der Wasserstoffkerne aus verschiedenen Elementen 
zeigt, daB bei den Klementen mit gerader Kernladungszahl durchwegs kleinere Reich- 
weiten auftreten, als bei denen mit ungerader Kernladung, was die Verff. dahin deuten, 
daS die Kerne mit gerader Kernladungszabl stabiler gebaut sind. MEITNER. 


C. Jacobsen and Johs. Olsen. On the stopping power of lithium for «-rays. 
Dansk. Vidensk. Selsk. Mathem.-fys. Medd. 4, 178., 1922, Nr.2. Die Verff. untersuchen 
das Bremsvermégen von Lithium fir e-Strahlen. Als Strahlenquelle dienen die 
«-Strahlen von RaC in einem Gebiet, wo ihre Reichweite noch etwa 5cm betragt. 
Es wird die Anderung dieser Reichweite nach Durchdringen einer diinnen Lithium- 
folie bestimmt. Mittels einer eigens konstruierten Presse werden solche Lithiumfolien 
zwischen zwei Glimmerfolien hergestellt, so dah eine sehr gleichmabige Schichtdicke 
erzielt wird. Das experimentell in Luftaquivalenten erhaltene Bremsvermégen des 
Lithiums wird nach Messungen von Taylor auf das Bremsvermégen von Wasserstoff 
umgerechnet und der so gewonnene Wert mit dem aus der Bohrschen Theorie sich 
ergebenden verglichen. Das Experiment ergibt, da das Bremsvermégen des Lithiums 
2,46 mal gréfer ist als das des Wasserstoffs, der berechnete Wert ist 2,56, die Uber- 
einstimmung also recht befriedigend. In die theoretische Berechnung gehen die 
Frequenzen der drei Elektronen des Lithiums ein. Diese Frequenzen sind nicht 
bekannt und die Verff. haben zu ihrer Abschatzung die Voraussetzung gemacht, dal 
ihre Werte sich zu der Frequenz des Wasserstoffelektrons verhalten wie die Umlaufs- 
frequenzen dieser Elektronen in ihren Bahnen zu der Umlaufstrequenz des Wasserstoff- 
elektrons. Fir die beiden A-Elektronen des Lithiums setzen die Verff. dieses Ver- 
haltnis gleich 8. Fiir das Valenzelektron wird dagegen die Umlaufsfrequenz nur zu 
/, der des Elektrons im Wasserstoff angenommen. Die recht gute Ubereinstimmung 
zwischen berechnetem und gemessenem Bremsvermégen beweist, da trotz der losen 
Bindung des Valenzelektrons die Elektronen im Lithium ,im Mittel“ betrachtlich 
fester gebunden sind als das Elektron im Wasserstoff, wie es ja auch nach der Theorie 


des Atomaufbaues zu erwarten ist. MEITNER. 


Lise Meitner. Uber die Energieentwicklung bei radioaktiven Zerfalls- 
prozessen. Naturwissensch. 12, 1146—1150, 1924, Nr.50. Wenn man aus der ge- 
messenen Energie der «-Strahlen und der aus Absorptionsmessungen extrapolierten 
Energie der f- und y-Strahlen die von 1g Radium pro Zeiteinheit entwickelte Warme- 
enge berechnet, so ergibt sich ein Wert, der erheblich kleiner ist als der aus direkten 
experimentellen Warmemessungen erhaltene. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, 
JaB man zu einer einwandfreien Berechnung gelangen kann, wenn man die Energie 
der y-Strahlen aus den neueren Arbeiten entnimmt, wobei als Energie die der 
’ 49* 


wirklich die gesuchten Regelmabigkeiten, und zwar so, da8 man den Siedepunkt einer 


. 80° berechneten Siedepunkte stimmen innerhalb 1Proz. des absoluten Betrages mi 
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jeweilig kurzwelligsten y-Strahlung einzusetzen ist. In dieser Knergie ist dann 
schon die Energie des gesamten sekundaren é-Strahlspektrums mit enthalten. Die 
fiir Radium (ohne Zerfallsprodukte) hiernach berechnete Warmemenge stimmt mit 
der experimentell gefundenen auf rund 3 Proz. iiberein. Der hier durchgefihrte 
Gedankengang gibt auch eine Méglichkeit, die Energie der primaren f-Strahlen von 
RaB-+C abzuschitzen, fiir die man derzeit aus f-Strahlmessungen keinerlei Auf- 
klarung gewinnen kann. MEITNER. 
L. Bastings. The Decay of Radium EK. Phil. Mag. (6) 48, 1075—1080, ,1924, 
Nr. 288, Dez. Verf. geht davon aus, daf das é-Strahlspektrum des Rak ein ver-— 
waschenes Band primarer f-Strahlen zwischen 75 und 90 Proz. Lichtgeschwindigkeit, 
jedoch keine einzelnen Linien zeigt. Da eine y-Strahlung, durch die sekundare 
a-Strahlen erzeugt werden kénnten, bisher nicht festgestellt werden konnte, halt es— 
Verf. far méglich, daB bereits im Kern eine Verschiedenheit der Geschwindigkeiten | 
vorhanden ist, besonders unter der Annahme, da die Wabrscheinlichkeit des Zerfalls” 
nicht fiir alle Atome genau gleich ware, sondern daB die schnellere f-Strahlen aus- 
sendenden Atome auch schneller zerfallen. Verf. priift diese Méglichkeit dadurch, dab 
er wahrend laingerer Zeit das Verhiltnis zweier Ra E-Quellen bestimmt, von denen die 
eine unbedeckt, die andere mit einer Al-Folie von 1,1 mm Dicke, die bereits die lang- 
samen f-Strahlen fortnimmt, versehen war. Es zeigte sich jedoch kein Einflu’. — 
Verf. bestimmt ferner an sieben verschiedenen, praktisch Ra D-freien Praparaten die 
Halbwertszeit des Ra E auf 4,985 + 0,004 Tage (bisheriger Wert 4,85 Tage). K. Puinipp. 


Ferdinando Gazzoni. Sur un essai de dosage quantitatif du thorium X. 
C. R. 179, 963—965, 1924, Nr.19. Der Verf. trennt das Thorium X vom Radiothor 
mittels Wasserstoffsuperoxyd oder Ammoniak, was ihm bei 4 bis 5 Fallungen zu 
85 bis 90 Proz. gelingt. Bei der Ammoniakfallung bleibt das ThB beim Radiothor, 
die Nachbildung des ThB aus ThX erfordert etwa 2,5 Tage. Wenn dann der Abfall 
exponential verlauft, 1a4%t sich durch Extrapolieren der logarithmischen Abfallskurve 
des Th X auf die Zeit Null und — wegen des laufenden Gleichgewichts Th X — ThB 
Multiplizieren mit 0,88 die Aktivitat des ThX zur Zeit der Abtrennung berechnen. 

Haun 


A. E. van Arkel en J. H. de Boer. Over electronegatieve waterstof. Physica 


heteropolaren Verbindungen elektropositiv, indem das Atom sein Elektron verloren 
hat. Verff. nehmen dagegen an, da in solechen Verbindungen 6fters das Wasserstoff 
atom durch Aufnahme eines Elektrons elektronegativ, und zwar halogenionartig is 
Nachdem Verff. als Andeutungen in diesem Sinne einige chemische Tatsachen (z. 
LiH, B,H,, CH,) angefihrt haben, versuchen sie solche Verbindungen mit elektro- 
negativem Wasserstoff in die Regelmabigkeiten der physikalischen Eigenschaften be’ 
den Halogenverbindungen einzuordnen. Dabei soll man aber im Auge behalten, daf 
ein derartiges Wasserstoffion Heliumkonfiguration zeigt mit nur zwei Elektronen, die 
Halogenionen dagegen ein Oktett zeigen. In den Siedepunkten finden Verff. nun 


Verbindung CHpX,—y), wo die 4—p X gleiche oder verschiedene Halogenatome 
vorstellen, additiv berechnen kann, indem man ausgeht von der Wasserstoffverbindun 
und fiir jedes Halogenion eine charakteristische Siedepunktserhéhung (K,,.= 60°, Kp 
= 83,5°, K; = 129°) in Rechnung bringt und dann noch fiir den Fall, da8 drei baw 
zwei oder ein Wasserstoffatom tbriggeblieben ist, 80° bzw. 85° und 45° addiert. Di 
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den beobachteten tiberein. Fir die Si-H-Halogenverbindungen (Ky = 5,5, Kg = 42, 
Kpy = 66, K; a 100,5) ist die Ubereinstimmung nicht so gut. Die gefundenen 
Siedepunktserhéhungen stehen mit den Koppschen Atomvolumina in einfachem Ver- 
haltnis. KOLKMEIJER. 


A. E. van Arkel en J. H. de Boer. Additiviteit van kookpunten. Physica 4, 
392—399, 1924, Nr. 12. Hier bringen Verff. die in vorstehend referierter Arbeit -ge- . 
fundenen SiedepunktsregelmaSigkeiten in Verbindung mit der von van Laar ge- 


s?2Ya, 


kritische Temperatur und Siedepunkt ein ziemlich konstantes Verhiltnis haben, gilt 
x2 Ya, 
> haa 
andere Atome (wie beim CCl,), daS das a fiir dieses Zentralatom bei der Addition 
fortfallt. Die von Verff. gefundene Additivitat der Siedepunkte verlangt nun, dab 
auch zwischen den /a und den - eine Beziehung besteht, die namlich, da das Ver- 
haltnis zwischen a und J eine Konstante ist. Das heiBt, da8 fir alle die betrachteten 
Verbindungen der van der Waalssche Kohiasionsdruck beim Siedepunkt der gleiche 
ist. Weil die 6-Werte ungefahr dem Molekularvolumen beim Siedepunkt proportional 
y2 : 
sind, gilt auch 7, = K, alee Jetzt ist noch Y\a/Xv ziemlich konstant und also 
T, = K,2V. NachKopp sind die Molekularvolumina V additiv 2u berechnen. Dann 
soll der Unterschied zwischen den Siedepunkten zweier tibereinstimmender Halogen- 
derivate dem Unterschiede zwischen den Atomvolumina der betreffenden Halogene 


each 2 == Kt! Dabei bewirkt eine enge Umhiillung eines Zentralatoms durch 


a 
proportional sein. Bedenkt man, daf nach van Laar p, = a ist, so sieht man, 


da8 fir Verbindungen mit gleichem a/V der kritische Druck gleich sein soll. Das 
stimmt vorziiglich bei C,H; F bis C,H;J. Bei diesen Stoffen ist auch 7’,/V, fast genau 
konstant (3,53 bis 3,57). Beim Vergleich zweier Verbindungen, in welchen nicht die 
gleiche Anzahl H durch Halogenatome ersetzt sind, gilt die angegebene Siedepunkts- 
regelmibigkeit, wenn man iiberdies eine mit der Abschirmung des Zentralatoms zu- 
sammenhangende Konstante in Rechnung bringt. Der Wasserstoff tritt hier sehr gut 
in die Reihe der Halogene ein, hat jedoch eine fiir das Zentralatom geringere ab- 
schirmende Wirkung. KOLKMEIJER. 
A. D. Fokker. Over electronegatieve waterstof. Physica 5, 26—27, 1925, Nr. J. 
Verf. kann sich dem Gedanken von van Arkel und de Boer (siehe beide vorangehende 
Referate), daBS der Wasserstoff in den Methan-Halogenderivaten elektronegativ auf- 
treten wiirde, nicht ganz anschlieBen. Verf. glaubt nicht, daB das Wasserstoffatom 
imstande sein wird, einem Kohlenstoffatom ein Elektron zu entreifen. Um das zu 
erhellen, benutzt Ver. den Wert 65 Volt, welchen Max Moraud aus dem Doppel- 
spektrum des ionisiérten Lithiums (Para- und Ortho-) berechnet fiir das Ionisations- 
potential, welches nétig ist, um eins der iibriggebliebenen Elektronen dem ionisierten 
Paralithiumatom zu entreien. Fir Parhelium ist das iibereinstimmende Potential 
24,5 Volt. Mit Hilfe doppelt-logarithmischen Papiers findet Verf. aus diesen Angaben, 
jaB beim elektronegativen Wasserstoff ein Desionisationspotential von ungefahr 5 Volt 
yelten wird. (Das ist von gleicher Gréfenordnung wie bei den Alkalimetallatomen). 
Daher kann man die Bildung des LiH begreifen, nicht aber die Bildung des CH,. 
Wieviel Volt die EntreiBung des ersten O-Elektrons kostet, ist zwar nicht bekannt, 
\ber Fowlers Spektrum des ionisierten C zeigt, daS das Abreifen eines zweiten 
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Elektrons 24 Volt fordert, und dazu wird das Wasserstoffatom wohl nicht imstande 
sein. Starker gilt das noch fir das dritte und vierte Elektron. Dann kénnte man 
eher denken, da8 eine ,,Partizipation* eines Elektrons zwischen © und H stattfindet. 
An etwas derartiges (Umlauf des Elektrons um beide Kerne) denkt Verf. auch bei 
dem aus den Bandenspektren erkannten Quecksilberwasserstoff. Die erste Anschlag- 
spannung des Hg ist namlich von gleicher Grofenordnung wie diejenige, welche Verf. 
- oben schitzungsweise fir H erhielt. KOLKMEIJER. 


P. P. Ewald. Allgemeine Ergebnisse iiber den Aufbau der festen Korper. 
ZS. f. Krist. 61, 1—17, 1925, Nr.1/2. Vortrag, gehalten auf der Naturforschertagung 
in Innsbruck. Vorfihrung charakteristischer Atomgitter (Cu, Ag), Atomionengitter 
(NaCl, CaF,), Radikalionengitter (CaCO;), Molekelgitter (Hexamethylentetramin, 
Naphthalin, SnJ,) und Komplexionsgitter (K,PtCl,). Kritische Besprechung, da auch 
bei diesen einfachen und einleuchtenden Strukturen Schwierigkeiten bleiben: bei NaCl 
die Symmetrie, bei CaCO; die Symmetrie der CO,-Gruppe, die mit dem Réntgenbild 
nicht recht ibereinstimmt, bei den nicht-polaren Gittern die véllige Unkenntnis der 
Gitterkrafte. — Angaben iiber Graphit nach eigenen Aufnahmen: Debye-Scherrers 
Struktur ist sicher falsch: die inzwischen von Mark und Hassel angegebene Struktur 
kommt der Wahrheit naher, stimmt aber auch noch nicht restlos mit dem Réntgen- 
bild (Laueaufnahme). Ewatp. 


Walther Gerlach. Uber die Richtungsquantelung im Magnetfeld. Il. Ex- 
perimentelle Untersuchungen iber das Verhalten normaler Atome unter 
magnetischer Kraftwirkung. Ann. d. Phys. (4) 76, 163—197, 1925, Nr. 2/3. [S. 756.) 


Walther Gerlach. Neue Untersuchungen tiber magnetische Atommomente 
und Richtungsquantelung. Phys. ZS. 25, 618—620, 1924, Nr. 23. |S. 756.] co 


H. Ott. Die Gitterstruktur des Karborunds (SiC). Naturwissensch. 18, 76 
1925, Nr. 4. Aus Drehkristallaufnahmen ergab sich fir Karborund ein hexagonales 
(nicht rhomboedrisches) Elementarparallelepiped mit den Kantenlangen a = 3,09 
c = 15,17 A mit 6SiC-Molektlen. Die Koordinaten der Atomschwerpunkte sind: 
6 C (000), (00, 3/6), (1/3, 2/3, 1/6), (1/3, 2/3, 5/6), (2/3, 1/3, 2/6), (2/3, 1/3, 4/6); 6 Si | 
(00 p), (00, 2/3 +p), (1/8, 2/3, 1/6+ p), (1/3, 2/3, 5/6 + p), (2/3, 1/3, 2/6 + p), (2/3, 1/3; 

4/6-+ p); p = 1/8. Es ist jedes Atom der einen Art tetraedrisch von 4 Atomen der | 
anderen Art umgeben. Der kleinste Abstand zwischen Si- und C-Atomen betragt : 
1,09 A. Die angegebene Struktur zeigt gewisse Ahnlichkeiten sowohl mit der Zink: 
blende als auch mit der Wurzitstruktur. K. BrcxEr. 


Jarl A, Wasastjerna. The crystal structure of dolomite. Soc. Fenn. Comm. 
phys. math.2, 148., 1924, Nr. 14. Nach der Pulvermethode und mittels eines Spektro« 
meters wird Dolomit (CaMg(COg).) verschiedener Herkunft untersucht. Die Raum- 
gruppe des rhomboedrischen Dolomits ist Csi. Rhomboederkante a = 5,94 A, Achsen 
winkel « = 47930’. Koordinaten der Atomschwerpunkte: Ca (000), Mg (2/, 4% ¥/s); 
C(ttt), 1—t 1—t, 1—2); O( mp), (pr), (pum), (L—v,1—m, 1—p), I—m, 
1—p, 1—v), 1—p, 1—v,1—m). Der Strukturfaktor ergab die Parameter zu 
t =Vy v=, m=0, p = Y%. Die CO3-Gruppe besitzt dieselbe Anordnung wie 
im Calcit. K. Brecker 
Johannes Leonhardt. Die Deutung der Lauediagramme deformierter 


Kristalle, ZS. f. Krist. 61, 100—112, 1925, Nr. 1/2. Verf. gibt eine geometrisch 
Ableitung der Kurvenscharen, welche im Lauediagramm deformierter Kristalle auf- 
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treten, indem er sie auf ein System bezieht, welches durch die Gleitflache 7’ und die 
Gleitrichtung t gegeben ist. Als dritte Koordinate f kommt die in J liegende und 
senkrecht in ¢ stehende Biegungsachse des deformierten Kristalls in Betracht. Beim 
Steinsalz ist T die (110)-Flache, ¢ die [110]-Richtung und f die [001]-Richtung. Auch 
komplizierte Lauediagramme mit mehreren f-Achsen kénnen dadurch gedeutet 
werden. K. Becker. 


C.W. Oseen. Beitrage zur Theorie der anisotropen Flissigkeiten. 4. Uber 
die Fortpflanzung des Lichtes durch eine anisotrope Flissigkeit. Ark. f. 
Mat., Astron. och Fys. 18, Nr. 18, 36 S., 1924, Heft 3. Verf. veralleemeinert die von 
Mauguin gemachten Untersuchungen zur Aufstellung der Gesetze iiber die Fortpflanzung 
des Lichtes durch eine anisotrope Flissigkeit unter Benutzung einer Naherungsmethode, 
die fiir homogene, inhomogene und anisotrope Flissigkeiten anwendbar ist und mittels 
der er zu dem Endergebnis kommt, da’, wenn keine Dampfung vorhanden ist, im 
Infinitesimalen keine Drehung der Polarisationsebene stattfindet. Es wird voraus- 
gesetzt, daS die Molekeln Rotationssymmetrie um eine Achse besitzen. Es zeigt sich, 
daS die Schwingungsrichtungen des elektrischen und magnetischen Vektors in einem 
anisotropen Medium keine Tragheit besitzen. Fir die Fortpflanzung einer ebenen 
Lichtwelle parallel der Achse werden, wenn die Molekilachsen mit den Grenzebenen 
parallel sind, die Mauguinschen Formeln erhalten; fiir den allgemeinen Fall werden 
die Formeln angegeben. Es wird der Strahlengang in drei einfachen Strukturen 
untersucht, und es ergibt sich, da die Strahlen mittels elliptischer Funktionen oder 
Ausartungen derselben dargestellt werden kénnen. Um die Friedelsche Beobachtung, 
daB bei den ,corps nématiques du type cholestérique“ eine zirkularpolarisierte Welle, 
die an der unteren Grenzebene einer Schicht durch Reflexion geschwacht wird und 
nach dem Austritt aus der oberen Grenzschicht eine Welle gibt, deren Zirkular- 
polarisation denselben Sinn hat wie diejenige der reflektierten Welle, erklaren zu 
konnen, nimmt Verf. an, dal} die Orientierung an der oberen Grenzebene genau ent- 
gegengesetzt ist gegen diejenige an der unteren Grenzebene. Auch der Sinn der 
Zirkularpolarisation besitzt, ebensowenig wie die Schwingungsrichtungen, in einer 
anisotropen Flissigkeit eine Tragheit. Die Ausfiihrungen beziehen sich nur auf eine 
Wellenlange. GUMPRICH. 


C. W. Oseen. Beitrage zur Theorie der anisotropen Flissigkeiten. Ver- 
such einer Erklarung der von Friedel und Grandjean entdeckten,Fokal- 
kegelschnitte“. Ark.f. Mat., Astron. och Fys. 18, Nr.15, 88., 1924, Heft 3. Verf. stellt 
eine Theorie auf, mittels der er die Entstehung der ,,Fokalkegelschnitte* zu erklaren 
sucht. Der Gang der Untersuchung zeigt, da die molekulare Theorie zu versagen 
scheint. Es ergibt sich ein Ausdruck, der als phanomenologische Theorie bezeichnet und 
als erstes Glied eines komplizierteren Ausdrucks aufgefaSt werden kann. GUMPRICH. 


W. Graffander. Uber die Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten von 
Benzol, Aceton und Glycerin von der Temperatur. Ann. d. Phys. (4) 40, 225 
—249, 1923, Nr. 3. Es werden die Messungen des Temperaturganges der Dielektri- 
zitatskonstanten von Benzol, Aceton und Glycerin mitgeteilt. Die Versuchsanordnung 
besteht im wesentlichen aus zwei interferierenden Schwingungskreisen, deren 
Schwingungen mit Elektronenréhren erzeugt werden. In dem einen der beiden 
Schwingungskreise befindet sich der mit dem Dielektrikum gefiillte Versuchskonden- 
sator, der mittels einer Wippe durch einen geeichten MeSkondensator substituiert 
werden kann. Durch starkere Dampfung infolge Leitfihigkeit der Substanzen ent- 
stehende Fehler werden durch Messung bei verschiedenen Wellenlangen eliminiert, 
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die von 300 bis 1000m zu verandern ist. Es wird auf die Gleichheit des Schwebungs- 
tones eingestellt. Gemessen wird bei Temperaturen von etwa — 30 bis + 100° C. — 
Die Anwendung der Debyeschen und der erweiterten Gans-Isnardischen Dipol- 
theorie auf die Messungen bestitigt bei Benzol das Nichtvorhandensein eines per- 
manenten Dipolmomentes. Bei Aceton lat sich aus den Versuchsdaten kein Dipol- 
moment endlicher GréBe berechnen; es besteht jedoch die. Méglichkeit, dab dies 
Ergebnis durch Assoziation oder Komplexbildung der Molekiile verursacht ist, wodurch 
ein anderes, nach augen wirkendes Moment vorgetauscht werden kann, als in Wirklich- 
keit dem einzelnen Molekiil zukommt. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei Glycerin. 
Trotzdem ist hier das Vorhandensein eines permanenten Momentes auSerordentlich 
wabrscheinlich wegen der in’ dem Gebiet von 440 bis 1000m Wellenlange beob- 
achteten anomalen Dispersion, die, in gutem Kinklang mit der Debyeschen Theorie 
der anomalen Dispersion, bei Temperaturen unterhalb — 10°C eintritt. Infolge der 
groBen inneren Reibung verschiebt sich das Dispersionsgebiet bei tieferen Tempera- 
turen bis zu so groBen Wellenlangen, woraus sich eine Methode ergibt, durch Tem- 
peraturvariation das Dispersionsgebiet zu langen oder kurzen Wellenbereichen zu 
verlegen. Jedenfalls ist aus dem Temperaturgang der Dielektrizitatskonstante von 
Substanzen in fliissigem Zustand allein zum mindesten wegen der Méglichkeit der 
Polymerisation nicht eindeutig méglich, den Entscheid tber den Dipolcharakter einer 
Flissigkeit zu fallen oder gar das Dipolmoment quantitativ zu berechnen. GERLACH. 


i 


P. Saldau. Gleichgewicht im System Gold—Zink. (Auf Grund der Unter- 
suchungen der elektrischen Leitfahigkeit bei hohen Temperaturen.) ZS. f. anorg. 
Chem. 141, 325—362, 1925, Nr. 4. Die Arbeit gibt eine eingehende Untersuchung des 
Systerns Gold—Zink an Hand der elektrischen Leitfahigkeit bei verschiedenen Tempe- 
raturen, die durch Mikroanalyse erganzt ist. Gefunden werden nur drei Verbindungen 
Au; Zn, AuZn und AuZng. Die Verbindung Au Zn zeichnet sich in-allen Leitfahig- 
keitsisothermen durch ein bei konstanter Zusammensetzung bleibendes Maximum aus; 
,ie entsteht also unmittelbar aus dem festen Zustande und bleibt in den festen 
Lésungen, die sie mit den Komponenten nach beiden Seiten hin bildet, unzersetzt. 
Maxima in den Leitfahigkeitsisothermen, die den Verbindungen Au; Zn und Au Zns 
entsprechen, treten nur bei Temperaturen unterhalb 420 bzw. 500°C auf. Die Ver- 
bindungen entstehen also erst in festem Zustande aus den festen Liésungen, die an 
die reinen Stoffe anschliefen. Der Verbindung Au; Zn entspricht zunachst ein Leit- 
fahigkeitsmaximum bei 25 Atomproz. Zink; unterhalb 2709 riickt das Maximum 
plétzlich zu Gold und bei weiter abfallender Temperatur wieder zu Zink hin. Hier- 
aus wird auf das Entstehen einer neuen, dissoziierten Phase der Verbindung ge- 
schlossen, deren Dissoziationsgrad mit fallender Temperatur abnimmt. Das der 
Verbindung Au Zns entsprechende Leitfihigkeitsmaximum bleibt zwar stets bei 
75 Atomproz. Zink; aus der Leitfihigkeitstemperaturkurve wird jedoch ebenfalls 
auf eine Modifikationsinderung im festen Zustande geschlossen. Die Verbindun 
Au; Zn; fehlt im System. Die Ergebnisse lassen also drei Typen von festen Lésungen 
erkennen: 1. Feste Losungen der reinen Komponenten, ausgezeichnet durch da 
Fehlen eines Maximums in der Leitfahigkeitskonzentrationskurve. 2. Feste Lésunge 
aus einer nicht dissoziierenden Verbindung und den Komponenten, ausgezeichnet 
durch ein Leitfahigkeitsmaximum bei der Zusammensetzung dieser Verbindung. 
3. Feste Lésungen einer Verbindung mit ihren Komponenten, in denen die Verbindun 
dissoziiert. Das Leitfahigkeitsmaximum wandert daher bei Temperaturveranderun 
und strebt bei Temperaturerniedrigung der Zusammensetzung der Verbindung zu 
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A. von Vegesack. Die Darstellung von ternaren Hisen-Kohlenstoff- 
Legierungen. Stahl u. Eisen 45, 458—461, 1925, Nr. 13. Fir die Darstellung 
ternarer Legierungen hat Gibbs das gleichseitige Dreieck eingefiihrt, bei welchem 
die Prozentsumme der Ordinaten stets gleich 100 ist. Hiergegen verstofen die von 
verschiedenen Seiten ausgefiihrten Darstellungen, bei welchen die eine Komponente 
mm einem groferen Mabstabe eingetragen ist. Sie wird aber erfillt bei der von 
Goerens gewahlten Darstellung, bei welcher an Stelle des eleichseitigen Dreiecks 
ein solches gewiahlt ist, bei welchem die betreffende Ecke in dem der zugehorigen 
Komponente entsprechenden MaSstabe in weitere Entfernung gertickt ist. Dabei 
kann man den MaSstab fiir jene Komponente ganz beliebig wahlen, wabrend die 
Ablesung genau so bequem wie in dem Gibbsschen Dreieck vorgenommen werden 
kann. Brrwpvt. 


E. Piwowarsky. Bemerkenswerte Erscheinungen itiber die Graphit- 
bildung in grau erstarrten Roheisensorten. Stahl u. Eisen 45, 457—458, 
1925, Nr. 13. Ein bei etwa 1250° vergossenes Eisen mit 3,2 Proz. Gesamt-C, 3,15 Proz. 
Graphit, 3,1 Proz. Si und 0,13 Proz. Mn zeigte einen Bruch mit kreisférmigen Hellig- 
keitsunterschieden, wobei auf eine hellere Randzone eine dunklere ringférmige Mittel- 
zone und darauf wieder eine hellere Kernzone folgte. Die mikroskopische Unter- 
suchung ergab als Gefiigebestandteile aber ausschlieSlich Graphit und Ferrit, so daf 
der Farbenunterschied nur durch die Art aer Graphitausscheidung bedingt ist. Die 
beiden helleren Zonen zeigten einheitlich runde Graphitknoten. Die erste Schicht 
ist durch die Keimwirkung der Schlichte beeinfluBt, die nach einer gewissen Dicke 
aufhorte. In der Kernzone dirfte die Unterkihlung durch den Graphit der schon 
erstarrten Ringzone vermége der inzwischen verringerten Erstarrungsgeschwindigkeit 
aufgehoben sein. Ahnliche Erscheinungen wurden auch bei einem Kisen mit 3,65 Proz. 
Gesamt-C, 3,49 Proz. Graphit, 2,86 Proz. Si bemerkt. Auch hierbei bestanden die 
helleren Zonen nur aus Graphit und Ferrit, wahrend sich in der dunkleren mittleren 
Zone noch etwas gebundener C zeigte, der aber auch bei starkster Vergroéferung 
nicht aufzulésen war und in sorbitahnlicher Ausbildung vorlag. BERNDT. 


T. Peczalski et A. Launert. Vitesse de cémentation du cuivre en fonction 
de la température. C. R. 179, 887—890, 1924, Nr.18. Die Versuche wurden bei 
verschiedenen Temperaturen in Pulvern gleichmaBiger Kérnung ausgefiihrt und vor 
sowie nach dem Hinsetzen der Durchmesser der Stabe ihre Dichte und ihr spezi- 
fischer Widerstand bestimmt. Die letzteren Messungen litten unter der Gefiige- 
Anderung des Kupfers, Gaseinschliissen und gelegentlichen Rissen. Aus den beiden 
ersteren folgt, daB die Zementation in KCl bei dessen Schmelzpunkt in gleicher 
Weise vor sich geht, unabhingig davon, ob es im festen oder im flissigen Zustande 
war, und daS das Optimum hei einer Temperatur von 850° liegt. Extrapoliert man 
die Kurve: Durchmesseranderung—Hinsetztemperatur zu hdheren Temperaturen, so 
schneidet sie die Achse in der Nahe des Schmelzpunktes des Kupfers; bei diesem 
wird also die Zementation gleich Null; das steht auch damit im Hinklang, dah 
Bogenlampenelektroden aus zementiertem Kupfer Dampfwolken von Salz abgeben 
und sich so reinigen. In ahnlicher Weise folgt aus den entsprechenden Dichtekurven, 
daS die Dichte des reinen Kupfers bei etwa 1000° wieder erreicht wird. Diese 
Ergebnisse sind auch durch Einsetzversuche in BaCly und CaCl, bestatigt. Versuche 
mit feuerbestindigen Salzen, wie Al)0;, haben bisher keine libereinstimmenden 


Ergebnisse gezeitigt. ' BERND?., 
Robert Hopfelt. Dampfkesselroststabe mit Schutziiberzug. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 69, 411—414, 1925, Nr. 13. Roststabe mit geharteter Bahn wurden im Betriebe 
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stark angegriffen. In der Abschreckzone war der S-Gehalt von 0,09 Proz. auf | 
0,95 Proz. gestiegen, wahrend der C-Gehalt sich von 3.4 auf 0,38 Proz. erniedrigt 
hatte. Er war zum grofen Teil in die darunterliegende Zone gewandert. Bei 
Roststiben aus GrauguS waren unter denselben Bedingungen die Brandstellen nicht 
gleichmaBig verteilt. Im tbrigen hatte sich auch bei ihnen die Brennbahn an § 
angereichert, wahrend eine Wanderung oder Zersetzung des C nicht zu beobachten 
war. Der Angriff wird in erster Linie dadurch bewirkt, daS die in den Kohlen ent- 
haltenen Silikate als Schmelzmittel auf die sich bildenden Eisenoxyde wirken; auBer- 
dem wirkt hoher P-Gehalt durch Herabsetzung des Schmelzpunktes des Eisens 
schadlich, wihrend S bei mehr als 0,2 Proz. das Eisen spréde macht und dadurch 
Abblatterungen und Rifbildungen beginstigt. Es mu8 also vor allem die Bildung 
der Oxyde und die Aufnahme des S verhindert werden. Dazu erwies sich Uber- 
ziehen der rotgliihenden Stabe mit Al nach dem Metallspritzverfahren als ginstig. 
Auch derartige Stabe zeigten in der Brennbahn zwar einen Zerfall des Perlits, wobei 
der Graphit jedoch nur in feineren Blattchen oder punktformig ausgeschieden war. 
Noch wichtiger ist, da8 sich weder der Gesamt-C-Gehalt, noch der an Si, P und S 
verandert hatte. Die Metallisierung dirfte vor allem ein Schutzmittel gegen Gas- 
aufnahme sein. Als brauchbarer Schutz erwies sich der Al-Uberzug bis etwa 1000°. 
Bei 1200° diffundierte das Al 0,12 mm tief in das Eisen, wihrend dieses die Al-Schicht 
durchsetzt hatte. Al-Zusatz zum GuBeisen erhoht zwar die Feuerbestandigkeit, doch 
haben geringe Zusatzmengen nur wenig Wert. BERNDT. 


| 
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D. P. Randall. A universal calibration curve for ballistic galvanometers 
Phys. Rev. (2) 26, 85—89, 1925, Nr. 1. Die Empfindlichkeit eines ballistischen Dreh- 
spulgalvanometers hangt ab von den Higenschaften des Instrumentes und von dem 
Widerstand des Stromkreises, in welchem es eingeschaltet ist. Hine einfache, bei 
allen Instrumenten und Dampfungen anwendbare Beziehung zwischen Empfindlichkei 
und Stromkreiswiderstand ist bisher nicht bekannt geworden. Verf. leitet eine in 
allen Fallen streng giiltige Beziehung ab zwischen dem Verhiltnis der ballistische 
Empfindlichkeit (A) zur Empfindlichkeit im ungedimpften Zustande (Ky) und de 
Verhaltnis des Stromkreiswiderstandes () zum kritischen Dampfungswiderstand (R,) 
Wird &/K, als Abszisse, K/Ky als Ordinate in ein rechtwinkliges Koordinatensyste 
eingetragen, so ergibt sich eine allgemein giiltige Eichkurve, welche K zu berechne 
erméglicht, wenn die Werte Ky, k, R, bekannt sind. Ist eine besondere Dampfungs 
spule vorhanden, so wird das Verfahren etwas umstindlicher, da der Wert de 
aquivalenten Widerstandes des Dampfungskreises ermittelt werden muB. Dampfungs 
kreis und Galvanometerkreis werden dann als parallel geschaltete Stromkreise b: 
handelt, und es wird die Gesamtwirkung dieser Kreise der Ablesung an der Eichkurv 
zugrunde gelegt. Die Genauigkeit der Methode hangt lediglich ab von der MeS 
genauigkeit, welche bei der Messung von Ky und R, erzielt wird, da in den Ab 
leitungen keinerlei Vernachlassigungen enthalten sind. GuYGER 


Harvey L. Curtis. Use of an oscillograph in mechanical measurement 
J ourn. Amer. Inst. Electr. Eng. 44, 45—52, 1925, Nr.1. Verf. weist darauf hin, d 
mit Hilfe von Spiegeloszillographen mechanische Bewegungsvorgange verschiedenst 
Art beziiglich ihres zeitlichen Verlaufs untersucht werden kénnen, wenn die A 


a 
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ordnung 80 getroffen wird, daS durch den zu untersuchenden Vorgang elektrische 
Strome beeinflubt werden, welche die Oszillographenschleifen durchflieBen. Auf diese 
Weise labt sich z. B. die Geschwindigkeit eines Geschosses messen, wenn das Geschiitz 
mit Hilfsstromkreisen in Verbindung steht, welehe durch das Geschof geschlossen 
bzw. gedffnet werden. Es wird ein fiir derartige Untersuchungen besonders geeigneter 
Oszillograph beschrieben, welcher eine Modifikation des Schleifenoszillographen der 
General Electric Co. darstellt. Die Konstruktionseinzelheiten des Oszillographen und 
der einzelnen Hilfsvorrichtungen werden ausfihrlich beschrieben. Die wichtigsten 
Teile des umgeanderten Oszillographen sind: 1. Eine besondere Bogenlampe; 2. eine 
Filmtrommel von sehr groBem Durchmesser; 3. eine besondere Schalttafel, auf der 
samtliche MeSinstrumente iibersichtlich angeordnet sind; 4. ein neuer photographischer 
Verschlu$ nebst Verschlu$-Kontrollvorrichtung; 5. ein rotierender Spiegel zur Kurven- 
beobachtung; 6. eine Stimmgabeleinrichtung zur Messung der Filmgeschwindigkeit. 

GEYGER. 
S. Loewe und W. Kunze. Ein Réhrenohmmeter. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 25, 
67—70, 1925, Nr. 3. Es wird eine von den Verff. entwickelte Schaltung 
beschrieben, die die Elektronenréhren als Ohmmeter und mit einigen zusatzlichen 
Einrichtungen als Universalinstrument zur Messung von Widerstanden, Kondensatoren, 
Spannungen usw. zeigt. Das Mefprinzip ist folgendes: Lat man das Gitter einer 
Elektronenréhre offen, so stellt sich eine negative Gitterspannung ein, deren GréBe im 
allgemeinen nur durch den Isolationszustand des Gitters und seiner Zuleitungen 
bestimmt ist. Fir diesen Zustand kann man den Gitterstrom praktisch als Null 
annehmen. An einem in den Anodenkreis geschalteten Strommesser stellt sich ein 
bestimmter Wert ein, der sich aus der Charakteristik der Rohre ergibt. Schaltet 
man nun zwischen Gitter und Anode einen Widerstand ein, so flieft der Gitterstrom 
und es tritt bei jedem Werte dieses Widerstandes in dem System Anode-Gitter-Kathode 
eine bestimmte Spannungsverteilung auf, bei der die Gréfe der Gitterspannung, von 
dem Ruhepunkt gerechnet, durch Gitterstrom, Widerstand und Anodenspannung 
gegeben ist. Jedem Widerstandswert entspricht also eine bestimmte Gitterspannung 
und hiermit ein bestimmter Ausschlag des Anodenstrommessers. Ist der Widerstand 
gleich Null, so ist die Gitterspannung gleich der Anodenspannung. Man erhalt dann 
fix Kurzschlu8 den gesamten Emissionsstrom, welcher dem durch die Konstruktion 
der Roéhre bedingten Sattigungsstrom entspricht. Ein Durchbrennen des Anoden- 
strommessers kann also nie eintreten, wenn der Maximalausschlag desselben wenigstens 
gleich dem Sattigungsstrom der Réhre ist. Der MeBSbereich der Anordnung erstreckt 
sich demnach vom Werte co bis zum Werte Null, oder unter Berticksichtigung 
der unvermeidlichen Isoiationsschwierigkeiten bei offenem Gitter von etwa 1000 Megohm 
bis 0Ohm. Aus theoretischen Uberlegungen geht hervor, da man die MeSgenauigkeit 
durch Wahl der Réhrenkonstanten weitgehend andern kann. Auf dhnliche Weise 
kénnen Spannungs- und Strommessungen ausgefiihrt werden. Die Messungen von 
Stromstirken werden zurickgefiihrt auf die Messung des Spannungsabfalls, den der 
zu messende Strom itber einen bekannten Widerstand erzeugt. AuSerdem kann die 
Anorduung zur Messung von Kapazitaten benutzt werden. GEYGER. 


K. Kriiger und H. Plendl. Aufnahmen von Elektronenrelais-Kennlinien 
mit der Braunschen Réhre. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 25, 81—82, 1925, 
Nr. 3. Die Braunsche Rohre ist verschiedentlich zur Aufnahme von dynamischen 
Charakteristiken verwendet worden, doch war es bisher infolge der grofen Aus- 
dehnung des Fluoreszenzfleckes relativ zum Durchmesser des Schirmes kaum méglich, 
die gewonnenen Kurven quantitativ auszuwerten. Verff. haben untersucht, wie weit 
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sich die Deutlichkeit und Genauigkeit der Figuren durch Steigerung der Punktscharfe 
des Fleckes mit den heutigen Laboratoriumsmitteln treiben laBt, und zwar wurden | 
die Versuche zunachst an Elektronenrdhren vorgenommen. Der Vorteil der Kenn- 
liniendarstellung mit der Braunschen Rohre ist hier der, daB die Charakteristik 
und insbesondere jede Anderung derselben durch Variation der Versuchsbedingungen 
sofort in ihrem ganzen Verlauf auf dem Schirm erscheint, wahrend die Kennlinien- 
aufnahme mit Gleichstrominstrumenten immer umstandlich ist. — Die in vorliegender 
Arbeit wiedergegebenen, ausfiihrlich erlauterten photographischen Aufnahmen, die 
mit einer Braunschen Rohre von KE. Gundelach gemacht wurden, beziehen sich 
alle auf die Telefunkenrdhre R.S. 5. Die Versuchsanordnung ist folgende: Kine — 
50-Perioden-Maschine arbeitet auf einen abgestimmten Kondensatorkreis. Kin Teil” 
der an der Spule wirksamen Spannung liegt am Gitter der zu untersuchenden Elek- — 
tronenrdhre und gleichzeitig parallel dazu an den Ablenkungsplatten der Braunschen © 
Rékre. Der von der Gitterwechselspannung gesteuerte Anodenstrom durchflieBt die — 
Ablenkungsspulen, welche so orientiert sind, da$ ihre magnetische Ablenkung auf 
der elektrischen der Platten senkrecht steht. Es erscheint dann auf dem Schirm der ~ 
Braunschen Rohre eine den Versuchsbedingungen entsprechende Hauptkennlinie als 
stehende Figur, die sich ohne Schwierigkeit photographieren laSt. — Die in den 
Aufnahmen dargestellten Kennlinien beziehen sich alle auf die bereits erwahnte 
Telefunken-Senderédhre mit verhaltnismaBig hoher Emission (GréSenordnung bis 
40 Milliampere). Auf gewdhnliche Verstarkerrdhren konnte das Verfahren bisher | 
nicht in der angegebenen Form angewendet werden, da der Anodenstrom nicht a 
reicht, um gentigend grofe Ablenkungen des Kathodenstrahlbiindels zu erzeugen. 

GEYGER. 


Hans Zéllich. Mechanische Resonanzschwingungen in der MeStechnik. | 
Wiss. Verdff. a. d. Siemens-Konz. 2, 378—400, 1922. Zusammenfassung am Schlul 

der Arbeit: Die Untersuchung der Schwingungsvorginge bei Mefgeraten wird in der 
vereinfachten und dabei verallgemeinerten Darstellung, die bereits in einer friher 
erschienenen Arbeit des Verf. verwendet wurde, fiir das Gebiet der Resonanz durch- 
gefihrt. Die Vereinfachung entsteht durch die Wahl einer bestimmten Zeiteinheit, 
namlich gleich dem reziproken Wert der Eigenfrequenz bei fortgedachter Dampfung 
in Sekunden, und durch die Wahl einer bestimmten Hinheit fir das Ma8 de 
Dampfung, so daB dies fiir den aperiodischen Grenzfall gleich der Einheit wird. Das 
Abklingen der Schwingungen, die dabei verflieSende Abklingungszeit, ferner die 
Resonanzbreiten und Scheitelhdhen der Resonanzkurven werden durch Funktions- 
skalen dargestellt. Nachdem kurz das Verhalten von ballistischen Mebgeraten ge 
streift wurde, wird zum Schlu$ die Wirkung von synchronen StéSen auf das MeSwerk 
untersucht. SCHEEL. 


Physikalisch- Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Priifungen und 
Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 192. Elektrot. ZS. 46, 386 
1925, Nr. 11. ScnEEL. 


R. Lucas. Sur la Pyroélectricité de deux dérivés du camphre. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 4, 491—492, 1923, Nr.12. Die langen gelben Nadeln des 


; ; ’ C=C Ceo. N(CH). 
p-Dimethylaminobenzylidenkampfers, C, ACh ak as ae ahneln auBer 


lich den Kristallen des Turmalins und erweisen sich, wenn sie, an einem Kokoniadd 0 
aufgehingt, in einem Ofen auf 100° erhitzt wurden, nach dem Erkalten als elektrisch 
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geladen. Sie polarisieren sich im Gegensatz zum Turmalin in einer zu ihrer groBten 
; ) C==(CH (CG; He 
Dimension senkrechten Richtung. Auch der Dibenzylkampfer, C, Ha eee se 
. NN 
CO 
welcher farblose, dem quadratischen System angehérende Kristalle bildet, zeigt, wenn 
auch schwacher, die Erscheinung der Pyroelektrizitiat. BorrGEr. 


René Audubert. Influence de la polarisation sur les effets photovoltaiques. 
Mécanisme du phénoméne. C. R. 177, 1110—1112, 1923, Nr. 22. In den Elektro- 
lyten einer lichtelektrischen Zelle wurden zwei Hilfselektroden gebracht, so da8 mittels 
zweier durch je einen Gefallsdraht geschlossener Elektrizitatsquellen das Potential der 
Elektroden der Zelle gegen den Elektrolyten geindert werden konnte, die Klektroden 
aber auf demselben Potential blieben. Bei den Metallen, die unter der Wirkung des 
Lichtes die Anode bilden (Platin, Kupfer, Quecksilber), wird dann, wie die Versuche 
ergaben, durch positive Polarisation der belichteten Elektrode der photoelektrische 
Effekt vermindert, durch negative Polarisation dagegen vergrofert. Bei den Metallen 
dagegen, die unter der Wirkung des Lichtes Kathode sind (Gold, Silber), erfolgt durch 
die Polarisation das Entgegengesetzte. In allen Fallen wachst die Wirkung der 
Polarisation mit ihrer Starke. Bei einer hinreichenden Starke der Polarisation andert 
deren Umkehrung den Sinn der durch das Licht hervorgerufenen elektromotorischen 
Kraft. Die belichtete Elektrode bildet bei positiver Polarisation stets die Kathode, 
bei negativer die Anode, unabhangig von der Art des Elektrolyten und des Metalls, 
und fiir jedes Metall gibt es demnach ein kritisches Elektrodenpotential, fiir welches 
der photoelektrische Effekt Null ist und welches beim Platin, Kupfer and Quecksilber 
positiv, beim Gold und Silber negativ ist. Indes ist seine Bestimmung wegen der 
Unbestandigkeit der Erscheinung schwierig, besonders dann, wenn die Spannung 
zwischen der Haupt- und der Hilfselektrode der Zersetzunesspannung des Hlektrolyten 
nahe liegt. Die Kurve, welche die Anderung des photoelektrischen Stromes als Funktion 
der Polarisation der belichteten Elektrode darstellt, und welche der Charakteristik 
einer Lampe mit drei Elektroden ahnelt, erméglicht jedoch die Ermittlung des kriti- 
schen Potentials. Die Versuchsergebnisse werden zur Erklarung des Mechanismus 
der Vorginge in den lichtelektrischen Zellen benutzt. : Borrerr. 


T. R. Harrison and Paul D. Foote. A precise method of measuring small 
emfs and the change in thermoelectric power of tin at the melting point. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 7, 389—398, 1923, Nr. 5. Obwohl die Frage, wie sich die 
Thermokraft eines Metalls beim Ubergang vom flissigen in den festen Aggregat- 
zustand andert, hohes theoretisches Interesse hat, sind die bis jetzt vorliegenden 
Beobachtungen unzureichend und die Ergebnisse widersprechend. Verf. untersucht 
Jeshalb nochmals das thermoelektrische Verhalten des Zinns in der Nahe des Schmelz- 
punktes, indem er mit einer PotentialmeBanordnung hoher Prazision die Thermokraft 
foleender Kette miSt: Kupfer, Zinn fest, Zinn flissig, Platinrhodium, Kupfer. Das 
Zinn befindet sich in einer senkrechten Glasréhre, deren unteres Ende mit der einen 
Kupferzufihrung auf 0° gehalten wird, wahrend das obere Ende mit dem in das Zinn 
auchenden Platinrhodium einem Gange von Temperaturen unterhalb bis zu Tempera- 
uren oberhalb des Schmelzpunktes ausgesetzt wird. Zur Messung der veranderlichen 
[emperaturen ist an den Platinrhodiumdraht dicht an der Beriihrungsstelle mit dem 
Zinn ein Platindraht angeschmolzen. Die Verbindungen des Platin- und Platin- 
hodiumdrahtes mit den Kupferzufiihrungen liegen wieder auf 0°.. Die Messung ergibt 
inen linearen Anstieg der Thermokraft bis zu 0,383 mV beim Schmelzpunkt und einen 
inearen Abstieg mit fast gleichem Gradienten mit entgegengesetztem Vorzeichen. Die 
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nd 


schiedenen Kristallen weichen bei 450° um 40 Proz., bei tiefer Temperatur noch meh 


-produkte konnte die elektrolytische Natur der Leitung bewiesen werden. 
| Genauigkeit von etwa 3 Proz. erfol 
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Differenz zwischen dem Gradienten unter- und oberhalb des Schmelzpunktes ist der 
Gradient der Thermokraft des festen Zinns gegen das fliissige beim Schmelzpunkt 
selbst. Sein Wert wird zu 1,2 + 0,2uV/Grad C ermittelt, wobei sich das flissige Zinn 
auf hdherem Potential befindet. Photographische Registrierungen des Verlaufs der | 
Thermokraft lassen den Knick scharf hervortreten. — Berechnet man nach der 
Elektronentheorie aus dem gefundenen Gradienten das Verhaltnis der Elektronen- | 
dichte im fliissigen und festen Zinn, so ist das weder dem Betrage noch dem Vor- 
zeichen nach in Hinklang mit der Grobe, die sich aus dem Verhaltnis der elektrischen 
Leitfahigkeiten ergibt. Auch der daraus errechnete Peltiereffekt von 0,6 mV wider-— 
spricht schon dem Vorzeichen nach den Forderungen der Theorie. Fr. Horrmann. 


Various Temperatures of the Thomson Effect in Wires. Proc. Phys. Soe. 
London 34, 77—85, 1922, Nr. 8. Verf. hatte im Jahre 1916 eine stationare Nullmethode 
zur Messung des Thomsoneffekts in kurzen Drahten angegeben. Diese Methode ist 
inzwischen verbessert und den theoretischen Forderungen besser angepaSt worden. 
In einem linearen Leiter (Draht) wird durch Erhitzen der Enden auf verschiedene 
Temperatur ein Temperaturgefalle erzeugt und zugleich ein elektrischer Strom ein- 
mal im Sinne des Temperaturgefalles, ein zweites Mal in entgegengesetztem Sinne 
hindurchgesandt. Seine Stromstarke wird dabei so bemessen, dai die Temperatur des 
mittleren Teiles des Drahtes beidemal gleich ist, da also der Thomsoneffekt 
gerade kompensiert wird. Die Differenz der dazu erforderlichen Stromstarken gibt 
dann ein Mali fiir die gesuchte Thomsonwirme. Versuchsanordnung: Der zu unter- 
suchende Draht ist gerade ausgespannt zwischen zwei elektrischen Heizkérpern, die 
auf Temperaturen zwischen 20 und 250° konstant gehalten werden kénnen. Die Heiz- 
kérper bestehen aus massiven Kupferzylindern mit aufgewickelten Heizdrahten. mit 
Bohrungen zur Aufnahme des zu untersuchenden Drahtes sowie der Temperatur- 
meBSgerate (Thermometer und Thermoelemente) und mit AnschluBklemmen fir die 
Kinfiihrungen des Belastungsstroms. Die Temperatur des mittleren Teiles des Drahtes 
wurde in der Weise gemessen, dafi die Widerstandsinderung einer auf den Draht 
gewickelten Spule aus sehr feinem, mit Seide umsponnenen Kupferdraht bestimmt 
wurde. Die Messungen sind an Konstantan und Kisen durchgefiihrt worden und er- 
gaben fiir die Konstante des Thomsoneffekts in Kalorien je Coulomb: 
bei Konstantan 67,.10° = 564 + 107. 7/200 — 12. 72/10000, 
» Hisen = 138 + 505. 7/200 — 21 T2/10000 — 5 3/108. 
Fr. HorrmMann. 
D. v. Seelen. Uber die elektrische Leitfahigkeit des Steinsalzkristalls, 
ZS. f. Phys. 29, 125—140, 1924, Nr.2. Die elektrische Leitfahigkeit des Steinsalz 
kristalls wird zwischen 15 und 500°C untersucht. Es zeigt sich, daS die Messungen 
an demselben Kristall bis auf einige Prozent reproduzierbar sind, wenn de 
Kristall eine einmalige EKrwarmung auf 400° durchgemacht hat. 
Erwarmung ist die Leitung unterhalb 400° etwas schlechter. 


H. Redmayne Nettleton. On a Special Apparatus for the Measurement at 


Bei der erster 
Messungen an ver 


voneinander ab. Kine verschiedene Leitfahigkeit in verschiedenen Richtungen konnt 
nicht sicher nachgewiesen werden. Nach dem Schmelzen und Wiedererstarren zeigte 
sich je nach der Geschwindigkeit der Abkithlung die 12- bis 210fache Leitfahigkei 
bei fast unverandertem Temperaturkoeffizienten. Durch Wagung der Ausscheidungs: 


gt die ganze Leitung durch den Transport vor 


Na-Ionen, wahrend die Cl-Ionen sich nicht beteiligen. Die Messung der Potenti 
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verteilung zeigte im Innern des einzelnen Kristalls vorhandene Inhomogenitaten. Diese 
werden als Ursache fiir die Ladungs- und Kntladungserscheinungen angesehen, die 
insbesondere bei tieferen Temperaturen auftreten. Die Temperaturabhangigkeit lieB sich 


einigermafen befriedigend durch die bekannte Naherungsbeziehung log x = — aa B 


darstellen. DrIEssELHORS?. 


P. Saldau. Gleichgewicht im System Gold—Zink. (Auf Grund der Unter- 
suchungen der elektrischen Leitfahigkeit bei hohen Temperaturen.) ZS. f. anorg. 
Chem. 141, 325—362, 1925, Nr. 4. [S. 776.] Sacus. 


W. Graffunder. Uber die Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten von 
Benzol, Aceton und Glycerin von der Temperatur. Ann. d. Phys, (4) 70, 
225—249, 1923, Nr. 3. [S.775.] GERLACH. 


A. Smits. The Phenomenon of Electrical Supertension. III. Proc. Amsterdam 
46, 259—265, 1923, Nr. 3/4. In die normale Lésung von Schwefelsiure taucht einer- 
selts eine Wasserstoiff-, anderseits als Kathode eine Palladium- oder Platinelektrode. 
Verf. entwirft das X-X-Diagramm, welches die Potentialdifferenz zwischen den beiden 
Hlektroden als Funktion der Konzentration unter der Voraussetzung darstellt, daB der 
Druck bestandig 1 Atm. betragt, die Temperatur und die Gesamtkonzentration der 
lonen (Metall-.+ Wasserstoffionen) konstant sind, und leitet durch phasentheoretische 
Betrachtungen ab, daS bei der elektrolytischen Abscheidung des Wasserstoffs dessen 
Entstehungszustand in den nebeneinander bestehenden Wasserstoff- und Palladium- 
phasen im engsten Zusammenhang steht. Dadurch wird der Kinflu8 des Kathoden- 
metalls auf den Uberspannungsgrad verstandlich. Der Entstehungszustand ist ein 
Nichteleichgewichtszustand, und die verschiedenen Kathodenmetalle beschleunigen 
Jessen Umwandlung in den Zustand des inneren Gleichgewichts in verschiedener 
Weise. Verschwindet der Entstehungszustand des Wasserstoffs nicht zu schnell, so 
zeigt der Wasserstoff unmittelbar, nachdem er sich entwickelt hat, eine abnorm hohe 
lektrische Leitfahigkeit, die von Becker (Jahrb. d. Radioakt. 9, 52, 1912) friher 
n anderer Weise erklart worden ist. Ahnliche Betrachtungen lassen sich auch fiir den 
Sauerstoff und andere Nichtmetalle anstellen. Borresr. 


A. Lassieur. Dispositif d’électrolyse par potentiels gradués, C. R. 17%, 
1114—1116, 1923, Nr.22. Angabe einer Schaltung, um mittels einer Hilfselektrode 
in der Kathode der Zersetzungszelle das zur Abscheidung eines Metalls (namentlich 
ei elektroanalytischen Versuchen) notwendige Potential genau herzustellen. BOrTGER. - 


Stefan Triandafil. Influence de la température sur la polarisation gal- 
ranique du nickel. ©. R. 178, 1973—1975, 1924, Nr. 24. Fiir jede Versuchs- 
emperatur (0, 25, 40, 55, 75, 80 und 100°) wurde die Gesamtpolarisation des Nickels 
n einer Zersetzungszelle mit zwei Nickelplatten aus angelassenem Nickel als Elek- 
roden und den Normallésungen von Nickelchlorid oder -sulfat als Elektrolyten ge- 
nessen. Auf diese Weise wurde fir jeden Elektrolyten eine Reihe von Tsothermen 
rhalten, deren Abszissen die Dichten des polarisierenden Stromes, deren Ordinaten 
lie Werte der zugehorigen Gesamtpolarisation sind. Jede Isotherme lat drei Ab- 
chnitte erkennen. Der erste entspricht den Stromdichten, bei denen noch keine 
‘lektrolyse stattfindet, und wahrend deren die Polarisation bestandig steigt. Wahrend 
les zweiten Abschnittes erfolgt die Elektrolyse; auch hier steigt die Polarisation, 
venn auch schwacher, mit der Stromdichte. Im dritten Abschnitt, wahrend dessen 
uch noch die Elektrolyse stattfindet, ist die Polarisation konstant. Um den EinfluS 


. sich mit geringer Geschwindigkeit im Bogen bewegen Nach der hier nur kure 
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der Temperatur festzustellen, wurde bis zum Maximalwert der Polarisation polari- 
siert, und diese Maximalwerte wurden als Funktionen der Temperatur dargestellt. 
Man erhalt beim Sulfat und beim Chlorid zwei Kurven von gleicher Gestalt, deren 
zu derselben Abszisse gehorenden Ordinaten sich um den konstanten Wert 1,38 Volt 
unterscheiden. Die Kurven senken sich gegen die Abszissenachse. Der Grenzwert 
der Gesamtpolarisation nimmt sonach mit steigender Temperatur ab derart, dai -der 
Temperaturkoeffizient zwischen 0 und 25° sehr klein ist, alsdann wachst und zwischen 
95 und 100° nahezu konstant bleibt. Die Gesamtpolarisation ist bei Anwendung des 
Sulfats groBer als beim Chlorid. BortGEr. 


Paul D. Foote and Arthur E. Ruark. The Electrodeless Discharge. Nature 
114, 750, 1924, Nr. 2873. Enthalt. kurze Angaben iiber die Ergebnisse vieler Versuche 
mit elektrodenlosen Ringentladungen: In Kaliumdampf erscheint bei héheren nur 
das Bogenspektrum und erst bei niederen Drucken auch das 'unkenspektrum entsprechend 
der Zunahme des Weglangegradienten. Verschieden gefarbte konzentrische Ringe 
konnten besonders schén in einer grofen Kugel von’ 25cm Durchmesser, gefillt mit. 
HCl-Dampf, erhalten werden. Bei sehr tiefen Drucken kann man, kapazitativ angeregt, 
von molekularen Dampfen ein Spektrum erhalten, das keine Atomlinien erhalt. In 
Wasserstoff von einigen tausendstel Millimetern Druck erhalt man bei tiefen Drucken —_ 
zunichst iiberraschenderweise, jedoch in Ubereinstimmung mit theoretischen Uber- 
legungen von Franck — nur wenige Glieder der Balmerserie. Beschreibung einiger | 
auttallender Erscheinungen in Wasserstoff und in Quecksilberdampf. Entstehung von 
aktivem Stickstoff. Eingestreut in die kurze Beschreibung der Versuche machen die 
Verff. Vorschliage zu mancherlei Anwendungen der Ringentladung (Erzeugung scharfer, 
nicht umgekehrter Linien, Trennung von Isotopen, Festlegung oberer Grenzen fir die 
thermoionische Austrittsarbeit und die Anregungspotentiale).  ~ SEELIGER, 

, 
Irving Langmuir, C. G. Found and A. F. Dittmer. A new type of electrie 
discharge: The streamer discharge. Science (N.8.) 60, 392—394, 1924, Nr. 1557. 
Die neue, von den Verff. eingehend geschilderte, hier in Kiirze in ihren einzelnet 
Phasen nicht zu beschreibende Entladungsform entsteht, wenn unter geeigneten Be 
dingungen (auBeres Magnetfeld) durch Kathodenzerstiubung kleine Mengen vot 
Wolfram (und weniger schén ausgepragt auch fiir Molybdin, Tantal oder Kohle) i 
eine in reinstem Argon eingeleitete Vakuumbogenentladung ,hineingespritzt“ werder 
und besteht im wesentlichen aus hell leuchtenden ,Strémen“ oder ,Tropfen“, d 


skizaierten Theorie liegt der Erscheinung die Bildung von Doppelschichten im Gas 
zugrunde, Kine ausfiihrliche Publikation im Journ. Frankl. Inst. ist in Aussicht o¢ 
stellt, die fiir ein eingehenderes Referat abgewartet werden soll. 


James Taylor and William Clarkson. On a critical resistance for ptlashing' 
of air discharge-tubes. Phil. Mag. (6) 49, 336—353, 1925, Nr. 290. Es handel 
sich in der vorliegenden Arbeit um eine theoretische und experimentelle Untersuchun¢ 
der bekannten intermittierenden Entladungen durch eine Gasentladungsstrecke 
paralleler Kapazitat. In einer friiheren Arbeit haben die Vertf. (Proce. Phys. Soc. London 
34, 269, 1925) eine ahnliche Untersuchung fir Entladungsréhren mit Edelgasfillung 
(Neon) durchgefiihrt, die theoretischen Uberlegungen dann spater (Journ. scient. inst 
1, 174, 1925) verallgemeinert und wenden nun im wesentlichen die in diesen Arbeitel 
gesammelten Erfahrungen an auf Entladungsréhren mit Luftfiillung. Ist ¢ = p( 
die Charakteristik der Gasentladung, # die aubere EMK, V, die minimale Bren ) 
: “a x 
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Spannung unter den gegebenen Verhiltnissen, so ist der kritische Widerstand F,, unter- 
halb dessen keine Intermittenzen méglich sind, gegeben durch R, = (HE — V,)/p (V;). 
Die eingehende Diskussion dieser Beziehung bestatigt im wesentlichen die Richtigkeit 
der theoretischen Uberlegungen und enthalt viele wichtige Kinzelheiten. SrEnicEr. 


F. W. Lee and B. Kurrelmeyer. A study of direct-current corona in various 
gases. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 44, 16—23, 1925, Nr.1. Ziel der Unter- 
suchung ist, die Abhingigkeit der Koronagrenzspannung EZ vom Gasdruck P in ver- 
sehiedenen Gasen und tiber einen grofen Druckbereich zu messen und den Giltigkeits- 
bereich der schon von Townsend angegebenen Formel fiir diese Abhangigkeit 
nachzuipriifen, nach welcher E/P eine lineare Funktion von VVP ist. Die Versuchs- 
anordnung und die MeSmethode ist Ahnlich der in einer Arbeit von Whitehead 
und Lee (Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 40, 1201, 1921) benutzten. Die Korona wird 
erzeugt an einem Draht (im vorliegenden Fall einem Stahldraht oder einem vergoldeten 
Stahldraht von 0,0663 em Dicke) in einem koaxialen Zylinder (hier von 9,52em Durch- 
messer), und zwar in den Gasen Helium, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Luft, 
Kohlensaure (nicht im Zustand gréBter Reinheit) bei Drucken zwischen 1 und 760 mm. 
Wie aus den graphischen Darstellungen der Versuchsergebnisse hervorgeht, ist qualitativ 
der Charakter der (, P) Kurven fir alle Gase sowie fiir positive und negative Draht- 
spannung derselbe. Unterhalb P = 1em ist fir alle Gase die positive Korona- 
grenzspannung hoher als die negative, bei etwa lcm aber schneiden sich fir Helium, 
Luft und Sauerstoff die positiven und negativen Kurven und es liegt dann also die 
negative Grenzspannung hoher als die positive. Das wichtigste Ergebnis der Unter- 
suchung ist, daf die eingangs genannte Beziehung nicht in dem ganzen Druckintervall, 
sondern nur in einem mittleren Bereich gilt; die Abweichungen sind derart, da 
log E/P gegen log1/VP aufgetragen eine nach oben konkave Kurve ergibt, die nur 
in einem kleinen mittleren Druckbereich die Neigung 45° hat. Zum Schluf geben die 
Verff. eine kurze Diskussion der verschiedenen Moéglichkeiten zur Erklarung der 
Diskrepanz zwischen Theorie und Versuchsergebnis und weisen auf die noch 


notwendigen Erganzungen der einfachen Townsendschen lIonenstoftheorie hin. 
SEELIGER. 


J. D. Morgan. The thermal theory of gas ignition by electric sparks. 
Phil. Mag. (6) 49, 323—336, 1925, Nr. 290. Die vom Verf. entwickelte thermische 
Theorie der Entflammung von Gasen durch einen Funken geht von der Voraussetzung 
aus, daB einem hinreichend groBen Volumen des Gases eine hinreichende Warmemenge 
zugefiihrt werden mub, damit die entstehende Flamme sich tber die ganze vorhandene 
Gasmasse ausbreitet, daB aber im ibrigen spezifische elektrische Wirkungen dabei 
keine Rolle spielen. Die vorliegende Arbeit enthalt hauptsachlich den Hinweis auf 
sine Reihe experimenteller Befunde, die mit dieser Theorie in Einklang sind. Die 
wichtigsten sind: 1. DaB die .,Zindkraft“ von Kapazitatsfunken im allgemeinen eroBer 
ist als die von Induktivitatsfunken, iibereinstimmend mit der Folgerung der Theorie, 
JaB sie cet. par. allgemein mit abnehmender Entladungsdauer zunimmt. 2. Dab die 
Ziudkraft von Kapazitatsfunken abhangt von der Form und gegenseitigen Lage der 
Blektroden in der theoretisch zu erwartenden Richtung. 3. Daf die zur Entziindung 
sines bestimmten Gases durch niedervoltige Induktionsfunken notwendige Energie 
nnerhalb weiter Grenzen der Selbstinduktion und Stromstarke konstant ist, solange 


jie Dauer des Funkens konstant ist. SEELIGER, 


E. Mauz und R. Seeliger. Uber die dynamische Zindspannung der Glimm- 


sntladung. Phys. ZS. 26, 47—51, 1925, Nr. 1. Ausgehend von einer statistischen 


A Physikalische Berichte. 1925. 50 


is 
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Auffassung des Ziindvorganges in einer Gasentladungsstrecke wird in theoretischen 
Uberlegungen gezeigt, dab die Zimdspannung im allgemeinen nicht eine fir ein | 
Entladungsrohr charakteristische, vom duberen Stromkreis unabhangige Koustante | 
ist, und wird entwickelt, von welchen Faktoren sie abhangt. Vor allem ergibt sich, | 
da die Ziimdspannung abhangt von der Geschwindigkeit, mit der die Klemmspannung 
ansteigt; dies wird an einigen speziellen Fallen (plotzlich angelegte Spannung, monoton 
ansteigende Spannung, Wechselspannung) veranschaulicht. Versuche an einer Edelgas- 
entladung mit pulsierender Spannung ergeben eine Abhangigkeit der Zindspannung 
von der Frequenz, die den theoretisch zu erwartenden Verlauf zeigt. SEELIGER. 


James Taylor. A Rotational ,Fatigue“ Effect of the Electric Discharge. 
Nature 114, 382, 1924, Nr. 2863. Verf. erklart die bekannte Erscheinung, dab die 
Entladungsbasis bei nicht vollstindig bedeckter Kathode tiber die Kathodenoberflache 
hin und her wandert (wie dies in Form einer Rotation der Entladungsbasis besonders 
deutlich an den neuen Glimmlampentypen mit bienenkorbartig aus Draht gewickelten 
Kathoden zu beobachten ist) als einen Ermidungseffekt. Die bedeckten Teile der 
Kathode ,ermiiden“, d.h. der Kathodenfall steigt und die Entladung setzt dann an 
anderen Oberflachenteilen an. SEELIGER. 


Gladys A. Anslow. The total ionization produced in air by electrons of 
various energies. Science (N. 8.) 60, 432—433, 1924, Nr. 1558. Die Messung des 
totalen Ionisationsvermégens von langsamen und mittelschnellen Elektronen (bis zu 
1500 Volt) wird vorgenommen in einem halbkugeligen IonisationsgefaB, in das Gliih-. 
elektronen durch einen kapillaren Kanal hineingeschossen wurden; hierdurch wird 
ermoglicht, den Druck im Entladungsraum unterhalb von 0,001mm Hg zu halten, 
wahrend der Druck im MeSraum bis zu 1,5mm Hg gesteigert werden kann, so: dab 
die Elektronen ihre ganze Energie im Gas und nicht zum Teil an der Wand des 
MeBraumes verlieren. Untersucht wird Luft. Die Ionisation beginnt bei etwa 17 Volt 
und steigt zu einem Maximum bei 125 bis 130 Volt. Bei 170 Volt (sekundare Ionisation 
findet ein erneuter Anstieg statt, bei 250, 375 und 500 Volt liegen Knicke (Z-Elektronen 
von Argon, K-Elektronen von Stickstoff und Sauerstoff). Oberhalb 550 Volt nimmt 
die Ionisation rasch zu, der Anstieg wird bei etwa 1000 Volt linear (?) Aus den 
kritischen Drucken, fiir die der Radius der Ionisationskammer gleich der Reichweite 
der Elektronen ist, ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen der Energie der 
Elektronen und der Wurzel aus jenen Drucken, woraus quantitativ far die Reich 
weite R (em) bei 760mm Druck die Beziehung V (Volt) = 16300 /R abgeleitet 
werden kann. Fiir die mittlere Anzahl der auf 1cem Weg (bei 1mm Druck) ge 
bildeten Ionen ergibt sich durch Rechnung ein steiles Maximum bei etwa 990 Volt 
und ein Energieverlust von etwa 24,1 Volt pro Ionenpaar. Wahrscheinlich beruht 
die Primarionisation fir grobe Geschwindigkeiten auf der Abtrennung der A-Elektronen 
von Sauerstoff, die sekundare auf der der L-Elektronen von Stickstoff. 


SEELIGER 


B. N. Ghose. On some properties of neon tubes. Phys. Rev. (2) 25, 66—68 
1925, Nr. 1. Die Untersuchung ‘bezieht sich auf die handelsibliche »Osglim“-Lam pe 
der Gen. Electr. Comp. Es wird die Charakteristik der Lampe dargestellt durch das 
Produkt aus dem inneren Widerstand und der Stromstarke als Funktion der Klemm: 
spannung und die Helligkeit in Abhangigkeit von der Stromstarke photometrisch 
bestimmt. Zum Schlu8 schlagt der Verf. vor, auf die (angenaherte) Konstanz von 


Strom x innerem Widerstand eine Methode zur Messung sehr groSer Widerstinde 
za grinden. ; SEELIGER 
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A. R. Olson and T. F. Young. The effect of surface charges in vacuum 
discharge tubes. Phys. Rev. (2) 25, 58—65, 1925, Nr. 1. Verf, untersucht die 
Wirkung von Wandladungen auf eine Gasentladung an einer einfachen Anordnung, 
bestehend aus zwei parallelen Drahtnetzen in einem Metallzylinder, zwischen die von 
einer Glihkathode axial ein Elektronenstrahl geschossen werden konnte. Der 
Zylinder, dessen Potential verandert werden konnte, diente als »Modell* einer Ober- 
flachenladung auf einer zylindrischen Glaswand. Die beiden Netze befinden sich 
dabei auf demselben Potential, der Elektronenstrom geht von der Gliihkathode durch 
die beiden Netze zu einer auf der anderen Seite auBerhalb stehenden Anodenplatte; 
gemessen wird z.-B. das negative Zylinderpotential, bei welchem eben keine Elektronen 
mehr auf den Zylinder fallen. Die Ergebnisse der Messungen und einer potential- 
theoretischen Betrachtung der Feldverteilung zeigen, worauf bei ElektronenstoB- 
versuchen zu achten ist. SEELIGER. 


A. Hagenbach et M. Wehbrli. Sur la question de la force contre-électro- 
motrice dans l’are électrique. Arch. sc. phys. et nat. (5) 5, 8302—305, 1923, 
Juli/Aug. Die Arbeit ist eine Fortsetzung einer Untersuchung von Hagenbach und 
Percy (ebenda 4, 363, 1922) titber denselben Gegenstand: Messung der elektromoto- 
rischen Gegenkraft nach der Methode von Duddell durch Uberlagerung des Bogen- 
gleichstroms mit einem hochfrequenten Wechselstrom. Die von Duddell ange- 
gebenen Werte fir Homogenkohlen werden innerhalb der Fehlergrenzen von +3 Volt 
bestatigt. In einer Amalgamlampe finden die Verff. zwischen 0,8 und 4 Amp. (auch 
auf dem steigenden Ast der Charakteristik) Gegenkrafte von 6 bis 12 Volt; fir 
Effektkohlen (Effektkohle als Anode) ergeben sich negative Gegenkrafte von — 2 
bis —7 Volt, in Metallbogen (Fe, Cu) konnten Werte bis zu 28 Volt gemessen werden. 
Die Ergebnisse an im ganzen 22 verschiedenen Bogen sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. SEELIGER. 


Ragnar Holm. Der gegenwartige Stand der Theorie des Glimmstromes. 
Phys. ZS. 25, 497—535, 1924, Nr.20. Der eingehende zusammenfassende Bericht gibt 
einen kritischen Uberblick tiber den, gegenwartigen Stand der Theorie der Glimm- 
entladung an Hand einer Diskussion des Beobachtungsmaterials und enthalt manche 
neue und beachtenswerte Ansichten. Behandelt werden: Grundphénomene und Be- 
nennungen, Beweglichkeit und Bildung von Ionen, Ionisierung und Anregung, Be- 
freiung von Elektronen aus Metallen durch Kanalstrahlen, Ahnlichkeitsgesetze, 
Townsendsche Entladungsform, Pseudohochvakuum, Kathodenfall, Stromdichte an 
der Kathode, StoBverluste der Kanalstrahlen, Ahnlichkeitsgesetze der negativen. Ent- 
ladungsteile, Theorie der kathodischen Entladungsteile, Anodenfall, positive Saule, 
positive Schichten, Funke, Korona, elektrodenlose Entladung. SEELIGER. 


H. Geffcken. Zindspannung und Stabilitat der intermittierenden Glimm- 
entladung. Phys. ZS. 26, 241—253, 1925, Nr. 5. Die intermittierende Glimm- 
entladung ist nach ihrer Entdeckung durch Gassiot verschiedentlich untersucht worden. 
Hittorf erkannte, daS es sich um eine allmahliche Aufladung der Zuleitungs- und 
Rohrenkapazitat und darauf folgende rasche Eutladung dieser Kapazitat durch die . 
Glimmstrecke handelt. Er erweiterte die Anordnung zu der unter dem Namen 
»Glimmlampen-Blinkschaltung“ bekannten Schaltung, in welcher vor der Glimmstrecke 
ein hoher Ohmscher Widerstand und parallel zu ihr ein Kondensator liegt. Ziel 
der vorliegenden Untersuchung war, Klarheit tber die Stabilitat der Glimmlicht- 
schwingung zu gewinnen. Bei der ausfiihrlich beschriebenen Versuchsanordnung des 
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Verf. ist nach Anregung von H. Richter die Glimmstrecke statt mit einem Ohm- 

schen Widerstand mit einer Glihkathodenréhre in Reihe geschaltet. Hierdurch er- | 
geben sich gewisse experimentelle Vorteile. Die Messung der an der Glimmstrecke | 
auftretenden Spitzenspannungen erfolgt durch ein Elektrometer, welches entweder 
parallel zur Glimmstrecke liegt, oder tiber ein Elektronenrohrenventil seine Aufladung 
erhalt. Durch diese MaSnahme erhalt man am Elektrometer bei intermittierender 
Entladung die Ziindspannung der einzelnen Partialentladung. — Es wird zunachst 
der Verlauf der Ziindspannung (Zindcharakteristik) der diskontinuierlichen Glimm- 
entladung in Luft (0,2 bis 1,5mm Hg) untersucht. AuSer der Abhangigkeit von den 
Ausmessungen der Elektroden und des EntladungsgefaBes sowie vom Gasdruck wird 
eine Abhangigkeit sowohl von der Frequenz der Intermittenzen als auch von der 
Leistung der einzelnen Entladung (Parallelkapazitét) gefunden. Eine Erklarung hier- 
fiir wird in unvollkommener Entionisierung der Gasstrecke zwischen Verléschen und 
Neuziinden, sowie in quasistationar eingestellter Hysteresewirkung gesucht. Ferner 
wird der Ubergang der intermittierenden in die kontinuierlichen Glimmentladungen 
(ReiBen) untersucht und gezeigt, daB dieser sowohl am Ubergangspunkt der fallenden 
in die steigende Brenncharakteristik (normales ReiBen) als auch innerhalb der 
fallenden Brenncharakteristik (anomales Reifen) liegen kann. Es wird versucht, das 
anomale ReiSen als Grenzibergang zwischen stabiler und labiler Gleichgewichts- 
einstellung zwischen der durch unvollkommene Entionisierung hervorgerufenen Erniedri- 
gung und der durch Hysteresewirkung hervorgerufenen zeitlichen Erhéhung der 
Zindspannung zu erklaren und gezeigt, da8 mit wachsender Parallelkapazitat der 
Stromwert des anomalen Reifens sich asymptotisch der normalen Reifstromstarke 
nahert und daS die Springstromstarke diejenige Grenzstromstarke ist, bei der die 
Steilheit der Brenncharakteristik so grof wird, dai die Spannung am Parallelkonden- 
sator den zufalligen Schwankungen des Entladungsstromes nicht mehr innerhalb de 
Charakteristik folgen kann. — Kin Literaturverzeichnis ist der Arbeit beigefiigt. GryGmr. 


G. Stead and B. Trevelyan. Low-Voltage Glows in Hydrogen. Phil. Mag. 
(6) 48, 978—1006, 1924, Nr. 287. Versuche mit einer Glihkathodenréhre ohne Anode 
die nur ein weitmaschiges Flachgitter in kleiner Entfernung von der Gliihkathode 
enthalt, wie sie fiir Hg-Dampf in einer friiheren Arbeit beschrieben worden sind 
(Proc. Cambridge Phil. Soc. 21, 66, 1922), werden mit prinzipiell denselben Ergeb 
nissen zunachst in Cd-Dampf angestellt. Eine Erweiterung auf Entladungen in 
Wasserstoff bildet dann den Hauptteil der vorliegenden Arbeit und liefert eine Reihe 
neuer Ergebnisse, die sich vorlaiufig aus vielen Kinzelheiten zusammensetzen und ein: 
gehend beschrieben und diskutiert werden. In Kirze lassen sich hier nur di¢ 
wichtigsten angeben: Bei geeigneten Gitterspannungen und bei Gegenwart von Ver- 
unreinigungen (durch Kohlenwasserstoffe) entstehen in der Entladung vermutlich : 
durch Wandladungen merkwiirdige Oszillationen. Durch Kihlung mit flissiger Luf 
kann ein grofer Teil der Wasserstoffiillung kondensiert werden; auch bei még 
lichster Fernhaltung der genannten Verunreinigungen (z. B. in einer Quarzappa: 
ratur) findet noch eine teilweise derartige Kondensation statt. Unter geeignetel 
Bedingungen entsteht in der Entladungsréhre eine Art Pseudohochvakuum, das ‘ve 
_mutlich dutch Oberflachen- und Raumladungen verursacht ist. Zur Kiarung det 


verwickelten Verhaltnisse werden jedoch noch weitere iibersichtlichere Versuche ab. 
zuwarten sein. . 


SEELIGER 
i 


Helge Stolt. Uber die Temperaturverhaltnisse der kathodischen Ansatz 
flache eines Lichtbogens. ZS. f. Phys. 81, 240—252, 1925, Nr. 1/4. Die von 
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Gintherschulze erhobenen Einwande gegen eine frihere Veréffentlichung des Verf. 
tber die Temperaturyerhiltnisse der kathodischen Ansatzfliche des Lichtbogens 
werden kritisiert. Neue Versuche am rotierenden Bogen bestatigen in der Haupt- 
sache die friiheren und bekraftigen nach Meinung des Verf. die dort ausge- 
sprochene Ansicht, daS eine zur glithelektrischen Hervorbringung von Elektronen 
aus der Kathode geniigende hohe Temperatur nicht vorzuliegen scheint. Das Vor- 
handensein des Kathodenmetalldampfes in der Schicht, die der Kathode am niachsten 
liegt, scheint eine notwendige Bedingung der Bogenentladung zu sein. Der Verf. 
glaubt. daS die von Kirchner gemachte Annahme, daf es in der auBersten Ober- 
flache des Metalles Atome gibt, die elektrisch frei sind, auch eine lichtelektrische 
Erzeugung der Elektronen an der Kathode des Lichtbogens ermoglicht, ohne dab 
die als notwendig angesehene hohe Temperatur vorhanden ist. GUNTHERSCHULZE. 


Carl Eckart and K. T. Compton. Non-oscillatory abnormal low voltage ares 
with reversed electric fields caused by ion Diffusion. Phys. Rev. (2) 25, 
111, 1925, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Priifung ejner Vermutung von 
Langmuir, dab ein umgekehrter Anodenfall die Ursache sei fiir die Aufrechterhal- 
tung oszillationsfreier Bogen bei Spannungen kleiner als die kleinste kritische Spannung 
des Gases, werden Versuche in Argon und Hg-Dampf mit folgendem Resultat angestellt: 
Bei Bogen, die mit einer Stromstarke von etwa 1 Amp. bei 5 Volt Spannung in 
Argon aufrechterhalten wurden, -war der Kathodenfall immer so gro wie die kleinste 
Anregungsspannung (11,5 Volt), so daB ein umgekehrtes Feld von etwa 5 Volt in dem 
ubrigen Teil des Bogens bestand. Trotz dieses umgekehrten Feldes ging der Strom 
hindureh infolge des hohen Konzentrationsgradienten. In der Nahe der Kathode 
waren etwa 10/9 Klektronen/cem (und die gleiche Anzahl positiver Ionen), in der 
Nahe der Anode etwa 10!° Elektronen/ecm. Das umgekehrte Feld wird durch diesen 
Konzentrationsgradienten verursacht zusammen mit dem Umstand, dal die Beweglich- 
keit der Elektronen wesentlich gréfer ist als die der positiven Ionen. Erganzende 
Experimente legten die Vermutung nahe. dafi Hg-Dampf eine wesentliche Rolle in 
den abnorm niedervoltigen Bogen spielt. W. GROTRIAN. 


0. S. Duffendack and H. Huthsteiner. Low Voltage arcs in phosphorus vapor. 
Phys. Rev. (2) 25, 110—111, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Phosphordampf 
wurden Niederspannungsbogen dadurch erzeugt, daB roter Phosphor in dem Ent- 
ladungsrohre erhitzt wurde. Die kleinste Zimdspannung betrug 10,3 Volt. Dies ist 
also die Spannung, bei der Jonisation in einem Dampfe beginnt, der einen hoben 
Prozentsatz atomaren Phosphor enthalt. Daraus wird geschlossen, da dies die 
Ionisierungsspannung des Phosphoratoms sei. Das Spektrum des Niederspannungs- 
bogens enthalt sowohl Linien wie Banden. Die Linien sind die des Bogeuspektrums, 
die von Miss Saltmarsh (Phil. Mag. Mai 1924) angegeben sind. Deren Behauptung, 
daB das Bogenspektrum bei 2 = 2555 beginne, wird bestatigt. In der Gegend von 
A = 2200 bis 2600 wird ein neues Bandenspektrum gefunden. W. GRoTRIAN. 
p. 


L. L. Lockrow. The low voltage are in oxygen. Phys. Rev. (2) 25, 110, 1925, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Hine Untersuchung des Spektrums und gewisser 
Anregungsspannungen des Sauerstoffs, ausgefiihrt unter Benutzung der Methode des 
Niederspannungsbogens, fihrt zu folgenden Resultaten: 1. Jonisation des Molekils 
setzt. bei 16,1 Volt ein, 2. Das Resonanzpotential bei etwa 9 Volt, das gewohnlich 
dem Sauerstoffatom zugeschrieben wird, ist ein Resonanzpotential des Molekils. 
3. Dissoziation und gleichzeitige Ionisation eines Atoms setzt bei 19,5 Volt, ein. 
4, Doppelt geladene Atomionen treten zuerst bei etwa 50 Volt in der Entladung auf. 


‘ 


= 
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5. Fir die erste negative Bandengruppe, die sich von 4 = 4870 bis zu 2400 A.-K. 
erstreckt, liegt das Energieniveau des Anfangszustandes bei 19,2 Volt, das des End- / 
zustandes bei 16,1 Volt. 6. Fur die zweite negative Bandengruppe (zwischen A = 6583 | 
und 2 = 4955) liegt das Anfangsniveau bei 21 Volt, das Endniveau ist dasselbe wie | 
das Anfangsniveau der ersten Bandengruppe. Es wurde eine ins einzelne gehende | 
Analyse der Bandengruppen des Sauerstoffs vorgenommen. W. GRorRian, | 


G. Hertz und J. C. Scharp de Visser. Uber die Anregung von Spektrallinien ) 
durch Elektronensto8. H. ZS. f. Phys. 31, 470—474, 1925, Nr.7. In einem fir 

. ElektronenstoBversuche konstruierten Vakuumgefa8 mit Aquipotentialoxydkathode 
werden in einem Neon-Heliumgemisch von 0,7mm Druck bei Anwesenheit von Hg- 
Dampf (zur Beseitigung der Raumladung) die Neon- und Heliumlinien durch Elek- 
tronenstoS angeregt. Die Intensitaét einiger Ne- und He-Linien wird auf spektral- 
photometrischem Wege in Abhangigkeit von der beschleunigenden Spannung gemessen. 
Die Intensitaten dividiert durch den Elektronenstrom werden als Funktion der be- 
schleunigenden Spannung aufgetragen. Es ergeben sich Kurven, die von: einer 
bestimmten Minimalspannung an ansteigen. Der richtige Absolutwert dieser Span- 
nung wird dadurch festgelegt, daB fiir die He-Linie 4 — 5016(2S —3P) der aus dem 
Serienspektrum zu berechnende Wert von 23,0 Volt als richtig angenommen wird. 
Dann ergeben sich fiir die Neonlinien folgende Anregungsspannungen: fiir 2 = 6402 
(28; —29) und A = 6143 (28; —2p,4) 18,6 Volt; fir A = 5852 (2s, —2p,) 18,9 Volt; 
fir 4 = 5331 (2p,9—4ds) und 2 = 5341 (2p;) — 4dz) 20,6 Volt. . Die Ausgangsspan- 
nungen lassen sich auf 1/,) Volt genau bestimmen. Die aus den gefundenen Werten 
berechnete Ionisierungsspannung ist in bester Ubereinstimmung mit dem nach dem 
elektrischen Verfahren bestimmten Werte. W. Grorrian. 


G. Hertz, Die Anregungs- und Ionisierungsspannungen der Edelgase 


Naturwissensch. 12, 1211, 1924, Nr.52. Vgl. diese Ber. 8.701 (Hertz und Kloppers) 
und vorstehendes Referat. 


| 
| 
) : 
| 


W. GROTRIAN. 


A. Blanc. Sur les détecteurs & contacts rectifiants. Ann. de phys. (10) 2; 
- 434—460, 1924, Nov./Dez. Vert. bespricht zuerst die verschiedenen bisher angewandten 
_ Erklarangen der gleichrichtenden Wirkung der sogenannten Kristalldetektoren. Er 
lehnt sowohl die elektrolytische wie auch die thermoelektrische Deutung ab. Die 
Erklarang durch Austritt von Elektronen unter dem Hinflu$ der hohen Feldstirke 
an der Bertthrungsstelle wird gar nicht erwihnt. Nach der Meinung des Verf. 
handelt es sich lediglich um ,die Kigenschaften eines unvollkommenen: Kontaktes 
zwischen zwei metallisch leitenden Kérpern, die nur die eine Besonderheit zeigen 
da sie einander viel unahnlicher sind, als es zwei Metalle sein kénnten“. — A 
dem Abschnitt tiber die Gleichrichtung, die am Bleiglanz studiert wird, seien folgende 
Punkte erwihnt: 1. Der gleichgerichtete Strom geht bei den wirksamen Stellen des 
Bleiglanzes immer vom Kristall zur Spitze. 2. Es ist ein geringer Einflu8 der Fre 
quenz vorhanden, in dem Sinne, daf mit zunehmender Frequenz die Gleichrichter 
wirkung schlechter wird. 3. Bei geniigend grofen Wechselstromamplituden tritt ein 
mechanisches Schwingen der den Kontakt bildenden Teile ein, das dem Ohre direkt 
wahrnehmbar ist. — Im dritten Abschnitt werden einige Analogien zwischen der 
Fritter und dem Detektor aufgestellt; es wird dabei Bezwg genommen auf ein 
frithere Verdffentlichung des Verf. (A. Blanc, Ann. chim. phys. 6, 31, 1905). 
wird der Schlu8 gezogen, daB es notig sei, beide Vorginge auf gemeinsamer Grill 
lege zu pepebrent Das scum in den Abschnitten 4 oa 5, in denen eine all 
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Metalloberflache gewisse diinne Schichten vorhanden sind, in denen der Molekil- 
abstand immer gréSer wird, je ndher man der freien Oberflache kommt. Die Dicke 
dieser Schicht wird sogar fiir Metalle groBenordnungsmaBig angegeben (etwa 50 my). 
Bei der Beriihrung zweier metallisch leitender Koérper haben die beiden Grenz- 
schichten die Neigung, sich durch Diffusion gegenseitig zu durchdringen, besonders 
unter dem EKinflu$ von Druck, Temperaturerhéhung und elektrischen Feldern. Unter 
Benutzung dieser Anschauungen gelingt es dem Verf., nach Hinfihrung elniger 
weiterer Annahmen (beziiglich der verschiedenen Eigenschaften der Oberflachen- 
schichten bei Metallen und Detektorkristallen) die experimentellen Befunde an unyoll- 
kommenen Kontakten zwischen Kérpern mit metallischer Leitfahigkeit auf einheit- 
licher Grundlage darzustellen. Samson. 


Henry Vincent Aird Briscoe, Percy Lucock Robinson and George Edward 
Stephenson. The electrical explosion of tungsten wires. Journ. chem. soc. 
London 127, 240—247, 1925, Januar. Die Verff. wiederholten die Versuche von Wendt 
und Irion (Journ. Amer. Chem. Soe. 44, 1887, 1922) tiber die Explosion von sehr 
dinnen Wolframdrahten mittels der Entladung hochgespannter Elektrizitat, bei 
denen, falls die Explosion im Vakuum stattfand, nach den Angaben der genannten 
Forscher eine geringe Menge eines Gases entstand, welches unter der Wirkung der 
Entladung im luftverdiinnten Raume deutlich die gelbe Heliumlinie Ds; zeigte, 
wahrend bei der Explosion in einer Atmosphire von Kohlendioxyd nach der Absvurp- 
tion des Kohlendioxyds durch Kalilauge pro Milligramm Wolfram ungefahr 1,42 cem 
eines Gases iibrigblieben, welches verloren ging, bevor es spektroskopisch untersucht 
werden konnte. Ware es ebenfalls Helium gewesen, so hatte sein Gewicht etwa 
25 Proz. von dem des explodierten Wolframs betragen. Bei der Wiederholung der 
Versuche wurde die Explosion des Wolframdrahtes im Vakuum mit der Spannung 
30000 Volt bewirkt; bei der Entladung durch das zuriickbleibende Gas wurden nur 
die griinen Quecksilber- und die roten und blauen Wasserstofflinien, jedoch keine 
gelbe Heliumlinie beobachtet. Die Versuche geben mithin keinerlei Andeutung dafir, 
dai bei der Explosion von Wolfram durch hochgespannte Elektrizitat Helium ent- 
steht. Wegen der Einzelheiten der Versuchselektroden, insbesondere wegen der 
Schwierigkeiten, welche sich dem luftdichten Verschlu$ der Hntladungsgefibe ent- 
gegenstellten, mu auf die Abhandlung verwiesen werden. BorregeEr. 


Walther Gerlach. Atomstrahlen. Zur Nomenklatur. Ann. d. Phys. (4) 76, 
106—108, 1925, Nr.1. [S.812.] GERLACH. 


Hans Th. Wolff. Zur Theorie der primaren £-Strahlen. Phys. ZS. 25, 348—352, 
1921, Nr.14. Der Verf. geht von der Annahme aus, daS ein als primarer f-Strahl 
emittiertes Elektron vor der Emission sich im Kern auf einer Kreisbahn bewegt, und 
untersucht, ob man fir diese Bahn den Radius von 10-12 cm Gréfe erhalten kann, 
wenn man das Coulombsche Gesetz zugrunde legt und fir das Impulsmoment den 
Quantenansatz als giiltig voraussetzt. Es zeigt sich, daf man nur dann zu méglichen 
Resultaten gelangt, wenn man annimmt, dah die von dem Elektron umkreisten positiven 
Ladungen nicht kugelférmig, sondern in einer Kreisscheibe angeordnet sind. Mrrtner. 


D. Skobelzyn. Uber den RickstoBeffekt der zerstreuten y-Strahlen. ZS. 
, Phys. 28, 278—286, 1924, Nr.5. Der Verf. untersucht nach der Wilsonschen 
Nebelmethode die von y-Strahlen in Luft erzeugten Streuelektronen. Um von den 
storungen frei zu sein, die die an den GefaBwanden ausgelosten sekundaren 6-Strahlen 
1ervorrufen, wurde ein starkes Magnetfeld senkrecht zur Strahlenrichtung verwendet, 


} 
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so daS die von den Wanden ausgehenden f-Strahlen nicht in die Mitte der Nebel- 
kammer gelangen kénnen. Alle daselbst auftretenden 8-Strahlen miissen im Gas selbst | 
auscelést sein. Der Verf. kann auf diese Weise zeigen, da8 die von den harten | 
»-Strahlen des Radiums im Gas erzeugten f-Strahlen im wesentlichen nicht Photo- | 
elektronen, sondern Streuelektronen sind, deren Energie entsprechend der Debye- 
Comptonschen Theorie vom Streuwinkel abhangt und die alle eine Geschwindigkeits- . 
komponente in der Richtung der einfallenden y-Strahlung besitzen. MEITNER. | 


J. A. Gray. Effective Wave-lengths of y-Rays. Nature 115, 13, 1925, Nr. 2879. 
In verschiedenen Arbeiten iiber die Absorption der harten y-Strahlen von Radium ist | 
die mittlere Wellenlange dieser Strahlen zu 2.10—10cm angenommen worden. Der | 
Verf. verweist darauf, daB die in leichten Klementen ausgelésten Streuelektronen auf 
eine betrachtlich kiirzere mittlere Wellenlange von etwa 8.10—1! cm schlieSen lassen. 
Ankniipfend daran diskutiert der Verf. vor allem die Strahlenverhaltnisse beim Radium D. 
Durch Berechnungen aus Jonisationskurven unter Zugrundelegung der Annahme, dab 
die gemessenen Ionisationen ein Ma8 fir die relativen Energien verschiedener 
y-Strahlenlinien sind, gelangt der Verf. zu dem Resultat, daS im Ra D von je drei 
Kern-y-Strahlen zwei im eigenen Atom absorbiert werden und da von je finf | 
zerfallenden Ra D-Atomen nur eins einen y-Strahl emittiert. MEITNER. 


G. H. Henderson. The Preparation of Line Sources of Radium C. Nature 
114, 503, 1924, Nr. 2866. Verf. beschreibt eine Anordnung zur Aktivierung von 
Drahten mit RaC. Ein Pt-Draht wird in ein Glasréhrchen eingeschmolzen und mit 
einer zylindrischen Hisen- oder Nickelfolie von 7mm Durchmesser umgeben. Durch 
Heben eines Quecksilberniveaus wird die Ra-Emanation in das Réhrchen gedriickt, 
und zwar so, daS das Quecksilber gerade die Folie berthrt. Der Draht wird dann 
wie gewéhnlich negativ, die Folie positiv aufgeladen. Bei einer Spannung von 110 Volt 
erhielt der Verf. dann auf einem 0,4 mm starken Draht 40 bis 45 Proz. des aktiven 
Niederschlages, bei 200 Volt sogar mehr als 50 Proz., wahrend friiher ohne Benutzung 


der Folie nur 10 bis 15 Proz. des Niederschlages auf einem Draht angereichert werden 


konnte. K. Puiriee 


Anton Kailan. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung. Nr: 170 
Uber die chemischen Wirkungen der durchdringenden Radiumstrahlung, 
16. Die Kinwirkung auf Kaliumbichromat, Kaliumchromat und Kalium 

permanganat. Wien. Anz. 1924, S.161—162, Nr. 20. Die durchdringenden Strahlen 
von 110mg Ra-Element ergeben nach zwei Monaten in wisserigen Loésungen vo 

Kaliumchromat keine, in solchen von freier Bichromsiure und Kaliumbichromat 
eine merkliche Reduktionswirkung, die nicht nur indirekt von der Wirkung des in 
wasserigen Losungen entstehenden Wasserstoffsuperoxyds herriihrt. Die Anzahl redu- 
zierter Molekeln (im) ist aber klein im Verhiltnis zur Anzahl der erzeugten Toner 
paare (n); m/n ist fiir die freie Bichromsiure 0,07, fir das Kaliumbichromat 0,00! 
Unter den gleichen Bedingungen werden von wisserigen Kaliumpermanganatlésunge 
sowohl in urspriinglich neutralen wie schwach sauren Lésungen der Gréfenordnung 
nach ebenso viele Molekeln (m) reduziert, wie Ionenpaare (n) erzeugt werden. In 
schwach alkalischen Lésungen ist der Wert dreimal kleiner. Im ersteren Falle ist 
m/n = 0,5, im letzteren 0,16. Haun. 


Iréne Curie et Nobuo Yamada, Sur la distribution de longueur des rayons 

« du polonium dans loxygéne et dans l’azote, C. R. 179, 761—763, 1924, Nr. 16. 

Im Anschlu8 an die Untersuchung der Verteilung der Reichweiten der Po-c-Strahlen 
ay om = 
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in Luft von Iréne Curie (diese Ber. 5, 1345, 1924) untersuchen die Verff. auf die- 
Selbe Weise die Verteilung der Reichweiten im reinen Sauerstoff und Stickstoff. 
Bei den Braggschen Ionisationskurven liegt beim Stickstoff das Maximum dem Ende 
der Reichweite deutlich naher als beim Sauerstoff. Die Verff. wollen nun prifen, ob 
diese Verschiedenheit der Ionisationskurve durch eine verschiedene Verteilung der 
Reichweite in beiden Gasen hervorgerufen wird, oder ob dieser Unterschied der 
verschiedenen Verteilung der Ionisation langs der Bahn eines «-Teilchens zuzu- 
schreiben ist. Die Versuche der Verff. (Ausmessung der Wilsonschen Nebelbahnen 
von je uber 400 «-Strahlen) bestitigen die letztere Auffassung. Sie erhalten fiir Stick- 
stoff und Sauerstoff genau dieselbe Wahrscheinlichkeitsverteilung. K. Puiuipr, 


Henry A. Erikson. The mobility of actinium B in air. Phys. Rev. (2) 28, 778, 
1924, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

Henry A. Erikson. The mobility of actinium active deposit ions. Phys. 
Rev. (2) 24, 622—626, 1924, Nr. 6. Der Verf. untersucht die Beweglichkeit der 
Actinium B-Ionen, indem er Actiniumemanation zwischen einem aufgeladenen Platten- 
kondensator mit einem Luftstrom von 2000 cm/sec hindurchstreichen la48t. Er findet 
zwei Werte von Beweglichkeiten, und zwar 3,15 cm/sec und 1,20cm/sec. Der erstere 
soll den Atomionen des Actinium B angehéren, wahrend die Zuordnung des kleineren 
Wertes offen gelassen wird. Der Verf. weist darauf hin, da8 der Wert von 3,15 cm/sec 
betrachtlich héher ist, als die Beweglichkeit der Ionen in Luft, vubwohl die Masse des 
Actinium-B-Ions so viel gréfSer ist, und meint, daB vermutlich die Ionenbeweglich- 
keit nicht durch die Ionenmasse, sondern durch das Volumen des Ions bestimmt 
wird. MEITNER. 


Arthur H. Compton and Alfred W. Simon. Measurements of the beta-rays 
excited by hard x-rays. Phys. Rev. (2) 25, 107, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es werden die von harten Réntgenstrahlen in feuchter Luft ausgelésten 
_ B-Strahlen nach der Wilsonschen Nebelmethode untersucht. Es lassen sich deutlich 
zwei Arten von §-Strahlbahnen unterscheiden, langere, die von den Photoelektronen 
und kiirzere, die vermutlich von den Streuelektronen herriihren. Das Verhaltnis der 
Zahl der Streuelektronen zu der der Photoelektronen variiert von 0,1 zu 72, wenn 
die Wellenlange der einfallenden Réntgenstrahlen von 0,9 A bis 0,1 A verkleinert wird. 
Der Anteil der Streuung zur Absorption andert sich im selben Wellenlangenbereich 
im Verhiltnis von 0,15 zu 60. Dieser Umstand spricht dafir, da so, wie jedem Ab- 
sorptionsakt ein Photoelektron, so auch jedem Streuungsakt ein Streuelektron ent- 
spricht. Die Ausmessungen der maximalen Bahnlangen, sowie der relativen Haufigkeit 
der unter bestimmten Winkeln herausgeworfenen Streuelektronen stehen in bester 
‘Uhereinstimmung mit den theoretischen Uberlegungen. MaITNER. 


Walther Gerlach. Uber die Richtungsquantelung im Magnetfeld. I. Ex- 
perimentelle Untersuchungen tiber das Verhalten normaler Atome slosh 
magnetischer Kraftwirkung. Ann. d. Phys. (4) 76, 163—197, 1925, Nr. 2/8. [S. 756.] 


Walther Gerlach. Neue Untersuchungen tiiber magnetische Atommomente 
und Richtungsquantelung. Phys. ZS. 25, 618—620, 1924, Nr. 23. [S. 756.] GERLACH. 


Manfred Schleicher. Uber die Berechnung des Widerstandes ST ee 
Eisenleiter bei technischen Wechselzahlen. Wiss. Verotf. a. d. Siemens- 
Konz. 2, 373-377, 1922. Zusammenfassung am SchluB der Arbeit: Zur Berechnung 
der Widerstandserhéhung zylindrischer Hisenleiter bei technischen Wechselzahlen sind 
‘auBer den bekannten Formeln von Thomson bzw. Zenneck in den letzten Jahren 
auch von Zickler, Truxa und Kenelly Formeln aufgestellt worden Auch von 


‘ 
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Dreyfus ist eine Berechnungsweise angegeben worden, die sich auf das vorliegende 
Problem anwenden la8t. Von Hilpert und Schleicher wurde die Widerstands- 
erhéhung seinerzeit bei technischen Wechselzahlen durch den Versuch ermittelt und 
nach den von Zenneck angegebenen Formeln nachgerechnet. Im vorliegenden sind 
auch Nachrechnungen nach den Formeln von Zickler, Truxa, Dreyfus und 
Kenelly angestellt worden. Es ergab sich, daS die Formeln von Zickler zu einer 
recht befriedigenden Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Messung fiihren, 
wahrend die nach Truxa berechneten Werte ganz wesentlich zu hoch liegen. Die 
nach Dreyfus berechneten Werte ohne Beriicksichtigung der Hysteresisverluste er- 
geben zu niedrige Werte, wahrend die Beriicksichtigung der Hysteresisverluste zu 
hohe Werte ergibt. Die Formeln von Kenelly ergeben Werte, die den nach Zenneck 
berechneten Werten sehr nahe liegen. Bei hdéheren Sattigungen ist die Ubereinstimmung 
zwischen Rechnung und Messung im allgemeinen besser als bei niedrigen Sattigungen, 
doch sind die Gebiete der héheren Sattigung wegen der Erwarmung fir technische 
Zwecke im allgemeinen nicht brauchbar. ScHEEL._ 


J. Zenneck und H. Rukop. Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie. 5, Aufl, | 
Mit 775 Textabbildungen und zahlreichen Tabellen. XX u. 9028. Stuttgart, Verlag _ 
von Ferdinand Enke, 1925. Inhalt: Eigenschwingungen von Kondensatorkreisen. 
Offene Oszillatoren. Der Wechselstromkreis hoher Frequenz. Gekoppelte Systeme, 
Resonanzkurven. Die Antenne. Sender fir gedimpfte Schwingungen. Hochfrequenz- 
maschinen fiir ungedampfte Schwingungen. Ungedampfte Schwingungen nach der — 
Lichtbogenmethode. Die Ausbreitung der Wellen langs der Erdoberflache. Die 
Detektoren. Empfinger. Gerichtete Telegraphie. Drahtlose Telephonie. Tabellen. 
Empfanger. Vakuumréhren. Literaturnachweis und theoretische Erginzungen. ScHEEn. 
. I 
1 


E. Giebe (gemeinsam mit E, Alberti und G. Leithiuser).. Internationale 
Messungen der Wellenlangen von Funkenstationen. ZS. f. techn. Phys. 5, 54 
—548, 1924, Nr. 12. Es wird tiber eine neue absolute Wellenlingenskale berichtet, 
die in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt aufgestellt wurde, sowie tiber inter 
nationale Vergleichsmessungen, die unter Mitarbeit des Telegraphentechnischen Reichs 
amts ausgefihrt wurden. Der neue Normalwellenmesser besteht aus einem Satz fester, 
abgeschiitzter Luftkondensatoren dekadisch abgestufter Kapazititen und einem Dreh- 
kondensator kleiner Kapazitaét zur Feineinstellung, sowie einem Satz Selbstinduktions- 
spulen, die mit Litzendraht auf Porzellanzylinder gewickelt und zur unveranderlichen 
Fixierung der Windungen im Vakuum paraffiniert sind. Sie kénnen durch Steck- 
kontakte in einfacher Weise zu Schwingungskreisen vereinigt werden. Die absolute 
Hichung erfolgt 1. durch Berechnung ihrer Eigenfrequenz nach Thomsons Forme 
aus den absolut gemessenen Selbstinduktionen und Kapazitiiten einschlieBlich Spulen: 
kapazitéten, 2. nach der Methode der harmonischen Oberschwingungen, wobei die 
Frequenz der Grundschwingung aus der Tourenzahl einer umlaufenden Maschine oder 
mit Hilfe einer Stimmgabel ermittelt wurde. Die beiden Methoden stimmten bis aui 
0,2 Prom. in dem Bereich von etwa 200 bis 2km iiberein. Darunter wird di 
Genauigkeit der ersten Methode allmihlich geringer. — Die so gewonnene Wellen- 
latigenskale wurde mit denjenigen des Bureau of Standards in Washington und de 
National Physical Laboratory in England verglichen, und zwar durch Fernmessu: ng 
der Wellenlingen einer Reihe von Grofstationen. Kin sehr empfindliches Verfahrer 
fiir diese Fernmessung wird beschrieben; die Genauigkeit soll ebenfalls 0,2 Prom 
betragen. Das gewonnene Beobachtungsmaterial zeigt, daB bei einer ganzen Anzah 
von GroSstationen die Betriebswellenlangen innerhalb von etwa 1 Prom. konsta , 
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A. Esau. Zur Frage der Verwendung kurzer elektrischer Wellen in der 
drahtlosen Telegraphie und Telephonie. ZS. f. techn. Phys. 5, 5038—547, 1924, 
Nr. 12. Nach einer kurzen Betrachtung iber die historische Entwicklung des Ver- 
kehrs mit Wellen von 100m abwarts wird zunachst die Sendeseite ausfiihrlich be- 
sprochen. Die Aufgaben, die Wellenlangen konstant zu halten und die Hnergie zu 
erhéhen (auf 20kW und mehr), sind der Lésung nahe, Die Form des Luftleiters tritt 
mehr und mehr in den Vordergrund. Besonders spielt es eine wesentliche Rolle, ob 
die Antenne (wie gewohnlich) in 1/4 Wellenlange schwingt, oder ob sie beispielsweise 
in einer ganzen Wellenlinge erregt wird. In letzterem Falle liegt das Maximum der 
Ausstrahlung nicht mehr in der Horizontalen, sondern ist um etwa 30° nach aufwarts 
gerichtet. Die bisherigen Versuche sind noch nicht ausreichend zur Klarstellung 
dieser Frage. Um die Wellen innerhalb der Horizontalebene vorzugsweise in einer 
bestimmten Richtung auszustrahlen, ist hier neben dem Wege der Kombination 
mehrerer Antennen noch ein zweiter méglich, die Spiegelung. Dieses Verfahren ist 
wegen der erforderlichen Dimensionen nur bei kurzen Wellen ausfiihrbar. — Auf der 
Empfangsseite kommt man zurzeit noch mit den einfachsten Schaltungen zum Ziel. 
Neben den gewéhnlichen Antennen bewahren sich besonders solche vom Beverage-Typ. 
In ahnlicher Weise, wie in neuerer Zeit bei langen Wellen, wird auch hier gern mit 
unabgestimmter Antenne gearbeitet. Auch sonst diirfte sich die Empfangsanordnung 
nicht wesentlich von der bei langen Wellen iblichen unterscheiden. Die Verwendung 
von Zwischenfrequenzen ist besonders angebracht, da die unmittelbare Verstarkung 
so kurzer Wellen nach wie vor Schwierigkeiten macht. Die Aussichten auf Ver- 
wirklichung der Schnelltelegraphie sind bei den kurzen Wellen besonders giinstig. 
— Ein weiterer Abschnitt behandelt die Energieiibertragung und die Vorgange in 
dem Raum zwischen Sender und Empfanger. Die Austinsche Formel gibt bei 
einer Welle von 100m gegeniiber der Wirklichkeit einen um 104 zu kleinen Wert. 
Die Anschauungen iiber die Energieibertragung miissen hier also ganzlich geaindert 
werden. Der Fadingeffekt, der sich bei Wellen zwischen 200 und 1000m am starksten 
zeigt, ist bei Wellenlangen unter 100m sehr viel schwacher. Die Abhangigkeit seines 
Auftretens von der Entfernung zwischen Sender und Empfanger la8t vermuten, dab 
man es mit einer Interferenzerscheinung zu tun hat. Gedampfte Wellen unterliegen 
ihr iibrigens weniger als ungedampfte. Die Stérungsquellen sind bei kurzen Wellen 
yorlaufig wenig zahlreich. Nur die Oberwellen einiger Lichtbogenstationen und vor 
allem die der Rundfunksender machen sich unangenehm bemerkbar. Der HinfluS der 
atmospharischen Stérungen ist bei weitem nicht so bedeutend wie im Gebiet der 
langen Wellen. — Kinige SchluSbetrachtungen beziehen sich auf die Verwendung der 
kurzen Wellen fir die Zwecke der-Telephonie. Sie stellen vielleicht die einzig mog- 


liche Lésung fir die telephonische Uberbriickung mehrerer Tausende von Kilo- 


Samson. 
metern dar. 


Ulfilas Meyer. Messungen an Krarupleitungen. ZS. f. techn. Phys. 5, 548—551, 
1924, Nr. 12. Es werden zunachst zwei Formeln fir Selbstinduktion und Wider- 
standserhdhung von Krarupdrahten fir den einfachsten Fall angegeben, dab ein 
Draht mit gegebenem Radius von aneinanderschlieBenden, aber mit dem Draht nicht 
leitend verbundenen Ringen aus ferromagnetischem Material von konstanter Permea- 
bilitat und gegebener Breite und Dicke umgeben ist. Dann wird eine Erganzung 
der Formeln vorgenommen unter Beriicksichtigung des Umstandes, dab das Ferro- 
magnetikum nicht in einzelnen Ringen, sondern in einer Schraubenlinie um den 
Draht gelegt ist. Ferner mu die Abhingigkeit der Permeabilitat von der oe 
netischen Feldstarke und die Hysteresis beriicksichtigt werden. Das wird nach dem 


iW 
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Vorgange von Jordan (Elektr. Nachr.-Techn. 1, 7, 1924) in der Weise getan, dab 
die Permeabilitat als komplex angenommen wird. Durch EKinfihrung dieses Ansatzes 
in die erwahnten Formeln und Trennung von reellem und imaginarem Teil ergeben 
sich schlieBlich die endgiiltigen Ausdriicke. Sie zeigen, daS bei allen Frequenzen 
Selbstinduktion und Widerstand geradlinig mit der Stromstarke zunehmen, die 
Neigung der Geraden ist jedoch bei den einzelnen Frequenzen verschieden grof. 
Bei der Nachpriifung der Formeln durch Messungen an einem Drahtstiick, das durch 
seinen Aufbau groke MeBgenauigkeit erméglichte, ergab sich gute Ubereinstimmung 
mit der Theorie. Kine an einer Stelle auftretende Verschiedenheit wird dadurch zu 
erklaren versucht, daB die Umspinnung sicher nicht an allen Stellen die gleiche 
Permeabilitat besitzt, und daB die Voraussetzung, daB der Kupferleiter von der Um-_ 
spinnung isoliert ist, sicher nicht vollig zutrifft. SAMSON. : 
Ulfilas Meyer. Das magnetische Feld von Krarupdrahten. Elektr. Nachr.- | 
Techn. 1, 152—157, 1924, Nr.5. Bisher hat man sich bei Berechnung der Selbst- | 
induktion und der Wirbelstromverluste in Krarupumspinnungen von der Larsenschen | 
Auffassung leiten lassen, welche annimmt, da sich die magnetischen Feldlinien nach 
einmaligem Umlauf um den Leiter tber den Luftspalt hinweg schlieBen. ine 
strengere theoretische Betrachtung des Feldverlaufes, wie sie vom Verf. durchgefihrt 
wird, zeigt jedoch, daS die Kraftlinien nahezu der Schraubenstruktur des Um-| 
spinnungsmaterials foleen, wenn auch eine kleine Neigung gegen den Hisendraht | 
vorhanden ist, so da$ der Luftspalt hin und wieder von Kraftlinien durchsetzt wird. 
So winden sich die Kraftlinien spiralig um den Leiter und schlieSen sich dann durch 
den Luftraum, es muf demnach in einem um den Leiter gelegten Drahtring eine 
Langsinduktion festzustellen sein. In einer MeSbriicke konnte dies nachgewiesen und 
quantitativ beobachtet werden. (Aus Zeitschriftenschau des Telegraphentechnischen 
Reichsamts, Referent Stahl.) SCHEEL. | 


Karl Willy Wagner. Uber die Schraubenstruktur des Magnetfeldes in 
Krarupleitern. Elektr. Nachr.-Techn, 1, 157—159, 1924, Nr. 5. Verf. vertritt die | 
Anschauung von der spiralformigen Struktur des Magnetfeldes bei Krarupleitern 
schon seit zehn Jahren. Er zeigt im AnschluS an die Arbeit von U. Meyer, wie} 
die dort erhaltenen Hauptgleichungen auch auf einem anderen kiirzeren Wege ab-} 
geleitet werden kénnen. Die so erhaltenen Beziehungen geniigen, um den spiraligen 
Verlauf der magnetischen Feldlinien zu erschlieBen. (Aus Zeitschriftenschau des 
Telegraphentechnischen Reichsamts, Referent Stahl.) ScHEREL. | 
5 


The Research Staff of the General Electric Co., Ltd. (Work conducted by | 
A.C.Bartlett.) A Note on the Theory of Artificial Telephone and Trans 

mission Lines. Phil. Mag. (6) 48, 859—865, 1924, Nr. 287. Kine Leitung oder ob 
Kabel der Linge / [Wellenwiderstand 3, Fortpflanzungskonstante 

y = \(R+ial)(U +i0O)) 

1a6t sich nachbilden durch eine Art Wheatstonescher Bricke, wobei die Endpunk 
der einen Diagonalen die Kingangs-, die der anderen die Ausgangsklemmen sind. V 
den Briickenzweigen miissen zwei einander gegentiberliegende den Widerst 


YU = BIg y/2 haben, die beiden anderen den Widerstand 8 — 3B Ctg y¥/2.- Ver 
der Kettenbruchentwicklung , 
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srkennt man, da$ % sich darstellen 14Bt als der Widerstand eines Kettenleiters erster 
Art mit ungleichen Gliedern, dessen Reihenwiderstinde durch Kondensatoren mit 
Nebenschliissen und dessen Querwiderstinde durch Spulen mit Reihenwiderstanden 
gebildet werden. Ahnlich stellt man 8 dar. — Es gibt auch noch eine andere Méglich- 
seit; man entwickle nimlich Tg y!/2 oder Ctg y'/2 in einen unendlichen Partialbruch, 
Jann erhalt man fir % und 8 Ausdriicke, zu denen man leicht zugehorige nach- 
jildende Schaltungen angeben kann, die diesmal aber nicht dem Kettenleiterschema 
olgen, sondern sich als Reihen- (oder Parallel-) Schaltungen einer Folge von Schalt- 
lementen besonderer Form ergeben. SALINGER. 


Kazukiyo Ogawa. Transmission characteristics of coil loaded telephone 
sables. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 145, 17 S., 1924. Der Verf. berechnet Wellen- 
widerstand und Dampfung von Pupinleitungen unter Beriicksichtigung des Umstandes, 
jaf Kapazitat und Widerstand eines Spulenfeldes nicht wie beim Kettenleiter kon- 
entriert, sondern verteilt sind. Dies kommt auf eine nochmalige Ableitung der 
Pleijelschen Korrektion heraus (C. R. Conf. int. des techn., Paris 1910, Bd. 4). LaBt 
man diese weg, so ist es besser, die Pupinsche Korrektion auch gleich wegzulassen, 
ilso die Induktivitat der Spulen als verteilt anzunehmen, da beide Korrektionen ein- 
under entgegenwirken. SALINGER. 


W. H. Harden. Electrical tests and their applications in the mainte- 
1ance of telephone transmission. Bell Syst. Techn. Journ. 8, 353—392, 1924, 
Nr. 3. Zusammenstellung der fir lange Telephonverbindungen erforderlichen Prif- 
ind MeSimethoden. Gleichstrommessungen werden in der Briicke oder mit dem 
,Megger“ ausgefihrt; Fehlerortsbestimmungen an unterbrochenen Leitungen erfolgen 
lurch Kapazitatsmessung in der Briicke mit 20 periodigem Wechselstrom, als Anzeige- 
nstrument wird ein Gleichstrominstrument mit Umschalterelais verwandt. Fur die 
rielen Spezialaufgaben der Fernmeldetechnik (Spulenuntersuchungen, Messungen von 
<apazitatsunsymmetrien, des Nebensprechens, der Fremdgerausche, der Dampfungs- 
ind Verstarkungszahl, der Nachbildgiite und Pfeifsicherheit von Verstarkern usw.) 
ind besondere MeBgerite entwickelt worden, die meist den in Deutschland tblichen 
‘echt abnlich sind. Als Schwingungserzeuger dienen Mikrophonsummer, Wechsel- 
tromsirenen oder Rohrensummer. Am Schlu8 wird eine Aufzthlung und Klassi- 
ikation aller in einer Telephonverbindung méglichen Fehler gebracht, aus denen sich 
lie fir den Betrieb notwendigen Priifungen ergeben. SALINGER. 


Ray S. Hoyt. Impedance of loaded lines and design of simulating and 
ompensating networks. Bell Syst. Techn. Journ. 3, 414—467, 1924, rss x (Die 
Arbeit bringt zunichst die Formeln fir den Wellenwiderstand verlustloser Spulen- 
eitungen (Kettenleiter) bei belicbiger Anlaufstrecke, dann eine sehr eingehende Unter- 
uchung der Durchlassigkeit verlustloser Leitungen, die auber der konzentrierten 
och verteilte Selbstinduktion enthalten. In diesem Falle ergibt sich nicht nur ein 
Jurchlassigkeitsband, sondern eine unendliche Anzahl, deren Breite und gegenseitige 
sage in groBer Ausfiihrlichkeit untersucht werden (diese Bande sind schon, in aller- 
lings ganz knapper Darstellungsweise, von U. Meyer beschrieben worden, ZS. ti 
echn. Phys. 2, 306, 1921. D. Ref.). Die verteilte Induktivitat bewirkt auch eine 
inderung des Verlaufes des Wellenwiderstandes gegeniiber dem in einem Ketten- 
eiter; diese Abweichung wird am kleinsten, wenn die Leitung mit einer Spule 
eginnt. Sodann wird tiber die vom Verf. entwickelten nachbildenden und kompen- 
ierenden Schaltungen, die meist aus Patentschriften bekannt sind, berichtet. Auch 
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diese gelten fiir verlustlose Leitungen; der kleine HinfluB des Widerstandes kann 
durch Zusatzschaltungen beriicksichtigt werden. Unter den Anwendungen solcher 
Schaltungen wird aufer den allgemein bekannten insbesondere auch die erwahnt, ein 
derartiges Netzwerk zwischen ein Kabel und eine Freileitung zu schalten, da es die 
Wirkung der StoBstelle aufhebt. SALINGER. 


Alexander Russell. Inductive interference with communication circuits. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 62, 941—946, 1924, Nr. 335. Der Aufsatz bringt eine kurze 
Zusammenstellung der Grundformeln aus der Theorie der Stérung von Nachrichten- 
abertragungen durch Starkstromkreise. Auer der elektrostatischen und -magnetischen 
Induktion wird auch die Strahlung beriicksichtigt. SALINGER. 


0. Pohle. Der Typengeheimschreiber, System: Compare. ZS. f. techn. | 
Phys. 5, 551—556, 1924, Nr. 12. Beim Druck einer Taste der Sendeklaviatur werden 

kurz hintereinander zwei Téne gesandt. Diese Tonpaare werden durch Kombination | 
von je zweien aus einem Satz von acht Wechselstromgeneratoren erzeugt und modu- 

lieren in einem Telephoniesender die ausgesandte elektrische Schwingung. Auf | 
der Empfangsseite liegen hinter einem normalen Kmpfanger acht Resonanzrelais, die 
die Druckapparatur (Schreibmaschine) betatigen. Die Hmpfangsschreibapparatur 
wird vor Beginn des Schreibens von der Sendestelle aus selbsttatig in Gang gesetzt; 
ein Synchronismus zwischen Sender und Empfanger wird nicht verlangt. Die 
Frequenzen der acht Wechselstromgeneratoren sind noch beliebig verstellbar, so dab 
keine zwei Apparate dasselbe ,Alphabet“ zu haben brauchen; dariiber hinaus 1iSt 
sich auch ein automatischer, dauernd erfolgender unregelmaBiger Wechsel der Kom- 
binationen einfiihren, zwecks besserer Geheimhaltung. SALINGER. 


Hans Stahl. Ein selbsttatiger Kennlinienschreiber fir Elektronenréhren. 
Elektrot. ZS. 45, 18183—1315, 1924, Nr. 48. [S. 755.] SALINGER. 
H. D. Holler and J.P. Schrodt. Theory and performance of be 
Technol. Pap. Bur. of Stand. 18, 465—527, 1924, Nr.265. Es wird die Theorie und 
das Verhalien.verschiedener Typen von Kleingleichrichtern gegeben. Behandelt werden 
die Elektrolytgleichrichter mit Aluminium und mit Tantal, ein Gliihkathodengleich- 
richter mit Argon (Tungargleichrichter) und eine Anzahl Pendelgleichrichter. Die 
herstellenden Firmen sind nicht genannt. Unter verschiedenen Betriebsbedingungen 
werden die Kurvenform des gleichgerichteten Stromes, dié Giite der Gleichrichtung 
und der Wirkungsgrad der Gleichrichter untersucht. — Bei den Elektrolytgleichrichtern 
lat sich die Gite der Gleichrichtung und der Wirkungsgrad durch Anwendung hoher 
Stromdichte und einer Induktivitat in Serie verbessern. Die Strom- und Spannungs 
kurven éhneln denen des Gliihkathodengleichrichters. Die Beziehung zwischen Leistung 
und Batteriespannung la8t sich durch eine Gleichung ausdriicken, aus der sich die 
der maximalen Leistung entsprechende Batteriespannung berechnen la8t. — Bei der 
Pendelgleichrichtern ist eine so einfache Berechnung nicht méoglich, weil sie nicht 
momentan auf die Anderung der Stromrichtung ansprechen, sondern die Betatigung 
der Kontakte Zeit beansprucht. — Die Untersuchung ist in der Hauptsache fiir Laien 
geschrieben, die Gleichrichter verwenden wollen, bringt nichts wesentlich Neues 
beriicksichtigt die deutsche Literatur nur mangelhaft. 


GUNTHERSCHULZI 


L. P. Krijger. Die Messung der Blindleistung beim Quecksilberdamp 
gleichrichter. Elektrot. ZS. 46, 48—50, 1925, Nr.2. Es wird der Leistungsfaktor 
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des Quecksilberdampfgleichrichters in einen Verzerrungsfaktor und einen Verschiebungs- 
faktor zerlegt. In fast allen praktischen Fallen braucht fir das Netz nur der Ver- 
schiebungsfaktor beriicksichtigt zu werden. Der Verzerrungsfaktor, der meistens den 
groBten Anteil des Leistungsfaktors des Gleichrichters selbst ausmacht, kann fir das 
Netz in den meisten Fallen vernachlassigt werden. Ein normaler Blindleistungszahler 
beriicksichtigt dies und gibt richtig an, daB die Blindleistung des Gleichrichters viel 


ginstiger ausfallt, als man aus dem Leistungsfaktor des Gleichrichters an sich schlieSen 
wirde. 


GUNTHERSCHULZE. 
H. P. Bloxam and H. Buckley. An electric furnace for hardening the ends 
of standard end gauges. Journ. scient. instr. 2, 9—12, 1924, Nr. 1. [S. 756.] 


C. Mixer. 
Walther Estorff. Der Lypro-Kabelschutz. Elektrot. ZS. 43, 1029--1032, 1922, 
Nr. 32. Es wird ein von M. Héchstidter angegebenes Schutzsystem von selektiver 
Wirkung in der fiir Kabel geeigneten Form beschrieben. Es soll durch diese Schutz- 
vorrichtung also ein beschidigtes Kabel schnell vom iibrigen Netz abgeschaltet 
werden. Das System soll sich fiir parallele Kabel, fiir vermaschte und fiir Ringnetze 
eignen. Fir den Schutz ist ein Spezialkabel mit einem gegen die anderen Leitungs- 
drahte isolierten Nebenleiter erforderlich. Gewdhnlich wird der mittlere Draht jedes 
Leiterseiles isoliert. In den Garnituren ist die Isolation des Nebenleiters durch be- 
sondere MaSnahmen zu sichern. Der Haupt- und der Nebenleiter werden am Anfang 
und Ende des Kabels iiber Differentialwandler mit solchen Windungszahlen gefihrt, 
daS die von den beiden Leiterstrémen herriihrenden Kraftfliisse sich beim gesunden 
Kabel aufheben. In einer dritten Wicklung wird also keine Spannung erzeugt. Wird 
jedoch die Isolation zwischen zwei Hauptleitern durchschlagen oder wenigstens sehr 
stark vermindert, dann wird das Gleichgewicht in den zugehérigen Wandlern gestért, 
in der dritten Wicklung entsteht eine Spannung, und diese betatigt die Abschalte- 
relais. Zur Uberwachung des Isolationszustandes zwischen Haupt- und Nebenleiter 
sind noch Verspannungstransformatoren notig, welche zwischen den zwei Teilleitern 
eine Spannungsdifferenz von etwa 150 Volt erzeugen. Der Verf. beschreibt ferner den 
betriebmaBigen Zusammenbau der Lyproelemente und ihren Kinbau in die Schalt- 
anlage. : > DinvERLe. 


C. Feldmann und M. Hoéchstiidter. Ein neues Schutzsystem gegen Uber- 
strome (Lyprosystem). Elektrot. ZS. 42, 1154—1161, 1921, Nr.41. Die Verff. 
behandeln die theoretischen Grundlagen und die verschiedenen Schaltungsméglichkeiten 
des im vorstehenden Referat (W. Estorff, Der Lypro-Kabelschutz) naher beschriebenen 
Schutzsystems. Dasselbe kann auSer fiir Kabel auch fir Freileitungen verwendet 
werden, wenn im Leiterseil ein von den tibrigen Drahten gut isolierter Draht vor- 
gesehen ist. Der Haupt- und der Nebenleiter beteiligen sich dabei an der Strom- 
fibertragung, so daS der Leiterquerschnitt voll ausgenutzt werden kann. Auch fiir 
ee »gespaltene Leiter“ soll das System geeignet sein. — Die gentigende und 
jJauernde Isolierung der Nebenleiter stellt allerdings eine in der Praxis nicht leicht 
u erfiillende Forderung dar. AuSerdem diirfte zum einwandfreien Funktionieren 


wohl noch eine Art Abstimmung der Schutzapparate auf die zu schitzende Leitung 
DIETERLE. 
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J. Ramler }. Kalorimetrische Messungen im Hinblick auf Lichtdruck und 
Photophorese. ZS. f. Phys. 81, 592—603, 1925, Nr.7. [S. 813.] WESTPHAL. 


T. Smith. A general solution of the first order aberrational equations. 
Trans. Opt. Soc. 25, 273—282, 1924, Nr.5. In einer friitheren Abhandlung des Verf. 
(Trans. Opt. Soe. 24, 168, 1922/23) wurden aus einer allgemeinen Gleichung die Eigen- 
schaften der einzelnen Bestandteile eines optischen Systems hergeleitet. Die erhaltenen 
Beziehungen brachten die fundamentalen Aberrationskonstanten der Systemkomponenten 
miteinander in Verbindung. Eine solehe Lésung hat jedoch mehr theoretischen Wert. 
Praktische Vorziige bieten Lésungen, in denen willkiirliche Konstanten zusammen mit 
irgend einer partikularen Lésung enthalten sind. Dieses zu erhalten, bringt Verf. 
nun die allgemeine Gleichung in eine passendere Form. Die partikulare Losung 
besteht aus zwei Teilen, deren einer vom geforderten Korrektionszustand des Systems _ 
unabhangig ist, wogegen in dem anderen Term nur die speziellen Kigenschaften des 
Systems zum Ausdruck kommen. FLUGGE. | 


VY. Ronchi. Un metodo interferenziale per la determinazione diretta 
delle costanti e delle aberrazioni dei sistemi ottici divergenti. Lincei | 
Rend. (5) 38 [2], 314—318, 1924, Nr. 9. In das divergierende Strahlenbiindel hinter : 
einem zerstreuenden System wird ein Gitter mit parallelen Aquidistanten Strichen von | 
der Frequenz M gestellt. Als Auffangschirm dient ein entsprechendes Gitter von der 
Frequenz M’. Das Bild auf diesem erscheint dann als eine Folge von parallelen 
aquidistanten Streifen von der Frequenz M— M’',-sofern das optische System fehler- 
frei ist. Zeigt dasselbe Aberrationen, so andert sich die Frequenz beim Ubergang 
zu anderen Stellen des Streifenbildes. Aus der Messung dieser verschiedenen Fre- 


quenzen lassen sich die Hntfernungen der jeweiligen Brennpunkte vom ersten Gitter 
errechnen. FLUGGE, 


K. Butkow. Uber die exjerimentelle Bestimmung der Aberrationen mit 
Hilfe des Twymanschen Interferometers. ZS.f. Phys. 30, 268—276, 1924, Nr. 4/5. 
In einer friiheren Arbeit des Verf. (ZS. f. Phys. 22, 384, 1924, Nr. 6) wurde die von 
Twyman angegebene qualitative Methode zur Untersuchung optischer Syste 
quantitativ ausgearbeitet. In der vorliegenden Abhandlung wird nun die quantitati 
Methode experimentell durchgefiihrt. Die Messungen wurden mit einem grofer 
Twymanschen Interferometer der Firma Hilger vorgenommen. Die Interferenz 
bilder wurden mit einem photographischen Objektiv méglichst kurzer Brennweite 
photographiert, wobei wegen der Kiirze der Brennweite die Belichtungszeit nur eine 
Minute betrug. Als Lichtquelle diente eine Quecksilberlampe von Heraeus mi 
Benutzung eines Wrattenfilters (2 = 5461A). Wahrend der Aufnahmen stand der 
Mittelpunkt des Konvexspiegels im ,,besten“ Brennpunkt des zu untersuchenden Ob 
jektivs, d. h. in dem Punkt der optischen Achse, in dem die Anzahl der Interferenz 


Interferometer auftretenden Gangdifferenz berechnet, lLetztere konnten aus 
Abstinden auf den Negativen ermittelt werden. Untersucht wurde die sphar 
Aberration fiir eine positive Linse sowie ein photographisches Objektiv, we ch 
Astigmatismus auf der Achse besaB. Zum Vergleich wurde die Hartmannsehe 
Extrafokalmethode herangezogen, wobei sich eine tadellose Ubereinstimmung in dei 
Ergebnissen der beiden Methoden ergab. Der mittlere Fehler der letzteren ist jedoe! 
,ctwas gréBer als derjenige der Interferenzmethode, > =~ b ¢ E 
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Hans Deser. Lichtstarke Fernobjektive. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 46, 63 
—66, 1925, Nr.5. Verf. beschreibt den neuen Tele-Dynar von Voigtlander. Dieser 
gehort zu den Teleobjektiven, die durch Verzicht auf die Veranderlichkeit des Ver- 
groferungsmaSstabes und durch geringere VergréSerung die Vorziige eines kiirzeren 
Baues, einer gréferen Lichtstairke und Scharfe vereinen. Der Tele-Dynar 1: 6,3 besteht 
aus zwei positiven Komponenten, deren jede fir sich achromatisiert ist, und einer 
negativen Linse dazwischen mit Luftabstanden. Das Objektiv ist eine zu einem Tele- 
objektiv ausgebaute Cooke-Lens. Die Bildfehler sind sehr gering bis auf die Ver- 
zeichnung, die nicht ganz zu beseitigen war. AuSerdem sind die Linsenkriimmungen 
auBerst gering, was fabrikationstechnische Vorteile mit sich bringt. Die Gesamtlange 
vom vordersten Scheitel bis zur Brennebene betragt 7/, der Brennweite. Je nach 
dem Bildformat variieren die Brennweiten zwischen 14cm fir 41/. x 6 em und 32cm 
fir 10 <x 15cm. Die Lichtstarke konnte noch weiter gesteigert werden im Tele- 
Dynar 1:4,5, ohne daf eine wesentliche Verschlechterung des sphiarischen und astig- 
matischen Korrektionszustandes eintrat. Fite. 


Strehl. Achsennahe Optik dinner Hinzellinsen. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 
46, 61—63, 1925, Nr.5. Verf. stellt Tabellen zusammen, die fir diinne Hinzeilinsen 
gewisse optisch interessante Daten enthalten. Diese Tabellen sollen ,dem Liebhaber 
der Optik dienen und das miihsame Zusammenklauben des Notigsten ersparen“. 
Referent aber méchte annehmen, da dieser Zweck wegen der etwas sehr starken 
Kiirze nicht seine Erfillung finden wird. FLUGGE. 


H. W. Lee. The Taylor-Hobson F/2 anastigmat. Trans, Opt. Soc. 25, 240—248, 
1924, Nr. 5. Es wird ein Anastigmat groSer Offnung beschrieben, der sich in Aufbau 
und Korrektionszustand nur wenig von dem Rudolphschen Planar unterscheidet. 
Der Taylor-Hobson-F/2-Anastigmat ist als symmetrisches Objektiv gedacht und aus 
diesem Grunde nur fir die Halfte gerechnet und korrigiert. Nach dem Zusammen- 
setzen ist eine letzte Korrektion zur Verbesserung des Ganzen angebracht, indem die 
hintere Halfte noch etwas abgeandert wurde. Wie der Planar 1:3,3 setzt sich jede 
Halfte aus zwei durch Luft getrennten Bestandteilen zusammen, mit einer positiven 
Linse nach auBen und einer negativen Komponente nach innen. Letztere ist ihrerseits 
in eine positive und eine mit ihr verkittete negative Linse aufgespalten. Die Kitt- 
flache ist eine Planfliche. Die beiden positiven Linsen sind aus demselben Glas. 
Der Korrektionszustand ist ahnlich demjenigen des Planar. Insbesondere fallt auch 
eine Abweichung von der Sinusbedingung bei grofen Offnungen auf. Dies ist fir 
die bessere Korrektion der Koma zweckmabig. FLUGGE. 


A. A. Michelson. Preliminary experiments on the velocity of light. 
Astrophys. Journ. 60, 256—261, 1924, Nr. 4. Vgl. diese Ber. 8. 229. SCHEEL. 


Albert Pérard. Indice de réfraction de l’air, dans le spectre visible, entre 
0° et 100°. C. R. 180, 49—51, 1925, Nr.1. Die Versuche wurden mit dem Fizean- 
schen Dilatometer zwischen Vakuum und Atmospharendruck, zwischen 0 und. 100° 
unter Benutzung der Quecksilberlinien: 0,43583250; 0,54607430; 0,576 95996 und 
0,579066 88, sowie der beiden Cadmiumlinien 0,508 58220 und 0,643 846 96 angestellt. 
Danach 148t sich der Brechungsindex n der trockenen, kohlensaurefreien Luft mit 
20,94 bis 21,04 Volumproz. Sauerstoff darstellen durch die Formel 

re 482 , 0,0309\ h(1 + Bh) _ qilrie sd 
1) 10° = (288,02 a aa yr aa ott + fs B) 1+ 0,008716t? 
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wo A die Wellenlange in mu, h den Druck in Millimeter Quecksilber, ¢ die Temperatur 
bedeuten. Fir 8 wurde der Wert 6 = 2,4.10—% gefunden; doch kann man in die 
Formel ohne nennenswerten Fehler 6 = 0 einsetzen. ScHEEL. 


W. Graffunder. Uber die Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten von 
Benzol, Aceton und Glycerin von der Temperatur. Ann. d. Phys. (4) 70, 
995—249, 1923, Nr.8. [S. 775.] GERLACH. 


Rob. Richter. Zur beugungstheoretischen Untersuchung optischer 
Systeme. ZS. f. Instrkde. 45, 1—15, 1925, Nr. 1. In der vorliegenden Abhandlung 
wird die Wirkung der spharischen Aberration auf die Abbildungsgiite von Objekten 
untersucht, die auf der optischen Achse gelegen sind. Als MaS der Abbildungsgiite 
wird die Strehlsche Definitionshelligkeit zugrunde gelegt. Aus den Untersuchungen 
hiertiber werden dann die beste Hinstellung und die beste Korrektion ermittelt. Sehr’ 
interessant und neu ist der Weg, den Verf. bei seinen Betrachtungen einschlagt. Die 
Darstellung der Schnittweitenaberration als Funktion des Offnungswinkels w wird 
durch eine rationellere Darstellung ersetzt, und zwar dient als Argument die vom. 
Verf. eingefiihrte ,relative Flache*. Darunter wird der Inhalt der Wellenflache ver- 
standen, mathematisch ausgedrickt durch die Gré8e p = 1—cosu. Dieses Argument 
bietet besondere Vorteile; nicht nur da die Integrale sich einfacher ausdricken, | 
sondern auch Offnungen der Wellenflache iiber 90° kénnen in die Betrachtung ein- 
bezogen werden. Der Hauptvorteil aber besteht darin, da die Gréfe p dem Inhalt 
der Wellenflache proportional ist und deshalb far die Auswertung der Huyghens-| 
Fresnelschen Integrale des Prinzips der Elementarwellen besonders angebracht | 
erscheint. Die Berechnung der Definitionshelligkeit in einem beliebigen Aufpunkt 
auf der optischen Achse erfordert die Kenntnis der Abweichungen der Wellenflache 
von der idealen Kugelgestalt. Diese Abweichung driickt Verf. aus durch die Lichtweg- 
aberration, d. h. die Abweichung der Wellenflache von einer Kugelflache, welche den 
Aufpunkt zum Mittelpunkt besitzt und die Wellenflache im Scheitel beriihrt. ine 
besondere Vereinfachung wird erreicht, indem aus der Wellenflachenschar diejenige 
mit unendlicher Entfernung vom Aufpunkt gewahlt wird. Die Darstellung de 
Schnittweitenaberration als Funktion der relativen Flache fihrt sodann in sehr ein 
facher Weise zu einer Entwicklung der Lichtwegaberration nach Potenzen der relative 
Flache. Auf dieser Grundlage wird der Verlauf der Definitionshelligkeit langs d 
optischen Achse fiir verschiedene Aberrationstypen berechnet. Aus den Symmetrie 
eigenschaften der Lichtwegaberrationskurve werden beste Einstellung und _ beste 
Korrektion erhalten. Die Ergebnisse, die auf durchaus strengem Wege erhalte 
werden, lassen sich so zusammenfassen. Fiir die Aberration mit einem Koeffizienten 


schen Bildpunkt; p, ist der gréBte Wert der relativen Flache. Bei der. Aberratio 
mit zwei Koeffizienten, s = ap + bp%, ist die beste Korrektion erreicht, wer 
a= -—bp,; die beste Kinstellebene liegt dann je nach Wahl der Wellenla 
zwischen « = —1/,bp,* und —1/,bp,2. Bei Aberrationen mit drei Koeffiziente 
s= ap + bp? + cp, liegt die beste Kinstellebene bei « = 1/, a Pi— cp, we 
bei die beste Korrektion je nach der Wellenlange durch die Gleichungen b = — 3/, e7 
und a = %/,,¢p, baw. a = °/,cp,? dargestellt wird. UGG: 
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Ladislaus Gorczynski. On a simple method of recording the total and 
partial intensities of solar radiation. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 455—464, 
1924, Nr. 4. Zur Strahlungsaufnahme wird Molls Thermosaule (Manganin-Konstantan, 
41 Mikrovolt pro 1°C, Dicke 5.) verwendet (80 Elemente, bestrahlte Fliche 2cem 
Durchmesser, Meterkerze gibt etwa 90 Mikrovolt), sie ist mit einem registrierenden 
‘Voltmeter nach Richard verbunden. Die Einstellung erfolgt in 2 Sek., der Nullpunkt 
‘ist vollkommen konstant. Es werden einige Beispiele gegeben. Von Interesse ist die 
Verwendung von ,Marmorglas“ als Ultrarotfilter: es 1a8t in 7,3mm Dicke 85 Proz. 
der Strahlung zwischen 0,9 und 2,8 durch und ist fir sichtbare Strahlen ganzlich 
undurchsichtig. GERLACH. 


'D. R. Hartree. On Some Approximate Numerical Applications of Bohr’s 
Theory of Spectra. Proc. Cambridge Phil. Soc. 21, 625—641, 1925, Nr. 6. Versuch, 
abnlich wie Fues es getan hat, aus Spektraltermen den Feldverlauf im Innern ver- 
wickelterer Atome zu bestimmen. Die Ansatze sind stark vereinfacht, vor allem wird 
Kugelsymmetrie angenommen, doch glaubt der Verf., daB die Ergebnisse eine recht 
gute erste Naherung fiir Bahndimensionen und Feld ergeben. Der Kinflu8 der gegen- 
seitigen Orientierung der Bahnen und der Phasenbeziehungen wird nur kurz berihrt. 
Aus den Bahndimensionen und der Aufenthaltsdauer der Elektronen in den ver- 
schiedenen Teilen der Bahnen ergeben sich Schliisse auf das Streuvermégen, die aber 


erst in der folgenden Arbeit (s. nachstes Referat) cingehender durchgefihrt werden. — - 


Der Verf. beschrankt sich auf Falle, in denen ein Elektron an einem Rumpf leicht 
gebunden ist (es werden Na, K, Ca* durchgerechnet), das Feld wird als Uberlagerung 
eines H*- bzw. He**-Punktfeldes mit einem zu bestimmenden Zusatzfeld behandelt. 
Da auch fir dieses Kugelsymmetrie angenommen wird, lassen sich fiir ebene Polar- 
koordinaten die Phasenintegrale ohne weiteres hineinschreiben. Die Hinfihrung einer 
von r abhangigen effektiven Quantenzahl, die Bemessung der 7 mit dem Radius der 
ersten H-Bahn als Hinheit, der v als v/R ergeben eine sehr bequeme vergleichende 
Ubersicht tiber die Feldstrukturen. In der Methodik der Rechnung bilden die Kreis- 
bahnen den Ausgangspunkt; es wird von aufen nach innen vorgegangen, indem 
die Kurve fiir Z,. als f(r) schrittweise extrapoliert und jeweils zunachst der 
nachstinneren Kreisbahn, dann den anderen Bahnen desselben / (deren minimaler 
Kernabstand mit wachsendem m sehr rasch einem Grenzwert zustrebt, der 
meist etwa die Halfte des Kreisradius gleichen k betragt), darauf der Kreisbahn 
mit (k—1) angeglichen wird usf. Die Rechnungsergebnisse werden in Tabellen 
und einer Figur gegeben. Der Ausgleich fallt am schwersten fiir die Bahnen 
mit k = 1, es ist nicht méglich, ein Feld anzugeben, das fir K- und Valenz- 
elektronen gleichzeitig eine befriedigende Darstellung ergibt. Der Verf. hebt ferner 
hervor, da8 das tiber das reine Coulombsche Punktfeld gelagerte Zusatzfeld sich in 
seinen Ergebnissen weit iiber die AtomgréBe hinaus erstreckt: ein Hinweis anf die 
Abweichungen von der zentralen Symmetrie, die bei der Rechnung vorausgesetzt ist. 
Das Zusatzfeld auBerhalb des Atoms (etwa bei fiinffachem Atomradius) findet sich 
fiir Cat weit kleiner als fir K; an der Grenze des Rumpfes zeigen sich die effektiven 
Kernladungen fir die verschiedenen untersuchten Elemente nahe gleich; 3,7 fir Na, 
3,8 fiir K, 3,9 fir Cat. Der hohe Wert von a fur Kalium hangt damit zusammen, 
daB die 3,-Bahn hier gerade auferhalb einer Zone verlauft, in der Zope stark nach 
innen ansteigt und in die die inneren Teile der zugehérigen elliptischen Bahnen 
eintauchen; damit hangt zusammen, daS die 3;-Bahn von K au Ca ganz besonders 
stark zusammenschrumpft, wie hier nun unmittelbar an der Figur anschaulich wird. 
Der Verf, betont den Naherungscharakter des Verfahrens. Kosseu. 
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D. R. Hartree. On Atomic Structure and the Reflexion of X-Rays by 
Crystals. Phil. Mag. (6) 46, 1091—1111, 1923, Nr. 276, Dez. Auf klassischem Wege 
werden die von Bragg mit /’ bezeichneten Streufaktoren, die von Zahl und An- 
ordnung der Elektronen abhangen, unter einigen spezielleren Voraussetzungen be- | 
rechnet, die sich zum Teil auf die im vorangehenden Referat besprochene Arbeit 
griinden. Zunachst wird ein Modell betrachtet, in dem die Raumdichte kugel- 
symmetrisch so verteilt ist, daB sie jeweils der mittleren Aufenthaltsdauer der | 
Elektronen in der betreffenden Kernentfernung proportional ist. Hine zweite Naherung | 
nimmt an, die Bahnebene sei im Kristall scharf festgelegt und ersetzt Kreisbahnen | 
durch einen gleichférmig belegten Ring, nichtkreisférmige Bahnen unter Berufung 
auf ihren mehrfach-periodischen Charakter durch eine Ebene, deren Flachenbelegung | 
symmetrisch um den Kern verteilt und in ihrer Dichte wiederum nach der Aufenthalts- 
dauer der Elektronen bemessen ist. Da es zunachst bedenklich erscheint, fir Vor- 
gange, bei denen die augenblickliche Konfiguration jedes einzelnen Atoms mafgebend | 
ist, mit einer solchen Mittelung tiber eine verhaltnismaBig lange Zeit zu beginnen, 
fihrt der Verf. zur Rechtfertigune dieses Verfahrens an, es gebe keinen Grund, an- 
zunehmen, da8S die Bewegungsphasen der Elektronen in analogen Bahnen verschiedener 
Atome in festen Beziehungen standen. Nun werde etwa eine einzelne reflektierende | 
Ebene betrachtet, in der alle Atome ein in Kreisbahn laufendes Elektron enthalten. 
Da in den Ausdriicken nur der momentane Abstand des Elektrons von der Ebene 
der Kerne vorkommt, kénnen alle Atome so verschoben gedacht werden, daS die 
Kerne zusammenfallen. Ist nun jede Lage gleich wahrscheinlich, so wird die Raum- 
dichte um den Kern kugelsymmetrisch verteilt sein und dies Gebilde wird nun wieder 
in lauter gleiche von der Ladung 1 aufgeteilt gedacht, die an die Platze der einzelnen 
Atome der Gitterebene verteilt werden. Analog wird das Verfahren fiir scharf fest- 
gelegte Bahnebenen gerechtfertigt. SchlieBlich wird die Annahme behandelt, da8 in 
NaCl fir jedes einzelne Atom eine rotationssymmetrisch um eine ausgezeichnete Achse 
angeordnete mittlere Ladungsverteilung benutzt werden kénne, diese Atomachsen 
aber nach den Wirfelkanten des Gitters eingestellt und in gleicher Zahl auf die 
sechs méglichen Richtungen verteilt seien. Es werden nun die Bahndimensionen und 
Aufenthaltsdauern der im vorigen Referat besprochenen Arbeit entnommen (fiir Na 
unmittelbar, fir Cl durch Extrapolation aus Cat und K und Angleichung an die 
Rontgenterme des Cl) und fiir verschiedene Annahmen iiber die raumliche tn 


der Bahnen in den Atomen die Rechnungsergebnisse mit den experimentellen v 
Bragg, James und Bosanquet verglichen. Dabei ergibt sich, da8 die im Anschlul 
an Bohr gemachte Annahme, Bahnen gleicher Quantenzahl kamen in Vierergruppen 
vor, in denen die Bahnebenen den Flichen eines regularen Tetraeders parallel sin 
kombiniert mit der Annahme, daB diese Gebilde sich jeweils um eine einer Kristal 
achse parallele Richtung gleichférmig drehen, so daS im Mittel eine rotation 
symmetrische Dichtenverteilung entsteht, besser zur Darstellung der experimentellen 
Werte brauchbar sind, als die Annahme kugelsymmetrischer Ladungsverteilung im 
einzelnen Atom. Weiterhin wird die mutmaBliche Rolle einzelner Bahngruppen it 
der Streuwirkung besprochen, auch die Funktion des K im Sylvin kurz behandel 


Kosse 
* Felix Joachim y. Wisniewski. Zur Theorie des Heliums. Phys. ZS. 25, 135—137. 
4 1924, Nr. 6. Berechnung von Termkorrektionen p, a, b fir die Parhelium- und 


He-Spektren unter der Annahme, da der Kern ruhe und das innere nichtangereg 
Elektron ungestort auf einem Kreise mit konstanter Winkelgeschwindigkeit umlauw! 
Die Ergebnisse der Rechnung sind fir p etwas zu klein und .1 


‘ . ee jegen fiir d und 
zwischen den empirischen Werten fir Parhelium und Orthohelium. Kossgb 
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J. H. Jones and J. ©. Boyce. The Constants of the Rydberg-Ritz Equation. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 773—784, 1924, Nr.740. In Sommerfelds Theorie 
> 


der Rydbergschen .Termformel 7’ = Ga op berechnet sich die Konstante # aus 


den natirlichen Dipol- und Quadrupolgliedern in der Entwicklung des Atomfeldes. 
Abnlich wie Born und Heisenberg (diese Ber. 5, 1271, 1924) und unabhangie von 
diesen kommen die Verff. zu dem Schlul, da8 man in erster Linie die von dem Serien- 
elektron im Atomrumpf induzierte Polarisation in Rechnung ziehen miisse. Ab- 
weichend von Born und Heisenberg berechnen die Verff. diese Polarisation so, als 
ob sie durch elektrostatische Induktion auf einer leitenden Kugel erzeugt ware. Die 
Radien dieser Kugeln entnehmen sie aus einer fritheren Arbeit von Jones (Proc. Roy. 
Soc. (A) 105, 650, 1924) tiber die Dielektrizitatskonstanten von Gasen. Aus diesen Vor- 
stellungen werden die Konstanten # fiir die Bergmann-Serien der alkalidhnlichen 
Spektren (Bogen- und Funkenspektren) berechnet und in ziemlich guter Uberein- 
stimmung mit der Erfahrung gefunden. Man vermiSt eine Priifung der Theorie an 
den diffusen Nebenserien. Zum Schlu8 diskutieren die Verff. ihre Resultate im Ver- 
gleich zu denen von Born und Heisenberg. G. WEN?ZzEL. 


P. W. Ketchum. Note on an extension of Bohr’s correspondence principle 
to apply to small quantum numbers. Phys. Rev. (2) 25, 102, 1925, Nr.1. (Vel. 
diese Ber. 8. 594.) G. WENTZEL. 


D. R. Hartree. A note on Dr. Turner’s Paper ,Quantum defect and atomic 
number“. Phil. Mag. (6) 49, 390—396, 1925, Nr.290. Die von Turner (diese Ber. 
S. 4) vorgeschlagene Abanderung der Bohrschen Hauptquantenzahlen wird ad 
absurdum gefihrt. Von allgemeinerem Interesse ist eine Bemerkung iber den Gang 
gewisser Rontgentermwerte mit der Atomnummer: in den optischen Spektren 
nehmen die Termwerte der Bahnen 3, (Na), 4, (K), 5, (Rb), 6, (Cs) in dieser Reihen- 
folge langsam ab; dasselbe gilt z. B. auch fiir die Réntgenterme 2, (Na), 3, (K), 
4, (Rb), 5, (Cs) und fiir andere entsprechende Reihen von Réntgentermen. G. WENTZEL. 


W. Gerlach und W. Schiitz. Bemerkungen tiber die Lebensdauer angeregter 
Atome. Phys. ZS. 26, 33—35, 1925, Nr.1. Es wird gezeigt, dab folgende Methoden 
der Berechnung der Lebensdauer der angeregten Zustande aus der quantentheoretischen 
Deutung der entsprechenden Experimente Na, Di und Hg,,, zu dem gleichen Ergebnis 


fahren, namlich fiir Na ~ 10—§ sec, fir Hg S 10—7sec: Ausléschung der Resonanz, 
Ubertragung der Energie von N ay», aut Nay,,, Wood- Ellet-Versuch der polarisierten 
Resonanzstrahlung im Magnetfeld, Abnahme der Drehung der Polarisationsebene nahe 
den D-Linien des Na bei schwachsten Feldern durch Zusammenstibe. GERLACH. 


M. A. Catalin. Uber die Struktur des Scandiumspektrums. I. Mitt. Annales 
soc. espanola Fis. Quim. 20, 497—505, 1924. Verf. modifiziert seine fruheren Ansichten 
teilweise nach den Ausfiihrungen von Gieseler und Grotrian, er gibt neue Zusammen- 
stellungen fiir die Terme des ionisierten Sc, fiir das neutrale Sc-Atom werden zwei 
neue Multipletts angegeben. Das von Laporte am Eisenspektrum bewahrte, modi- 
fizierte Selektionsprinzip gilt auch fir das Sc-Spektrum. Kinige Linien, darunter 
starke, konnten noch nicht klassifiziert werden. *W. A. Rora. 


D. Coster und Y. Nishina. Uber die quantitative chemische Analyse mittels 

es Réntgenstrahlenspektrums. Chem. News 180, 149—152, 1925. uel 
Bane Rontgenspektralanalyse, z. B. von Hafnium, durch Beimengung see os pee 
mit Ahnlicher Ordnungszabl, etwa Ta 0,, und Vergleich der Intensitaten der L-Spektren 
[ 
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des Hf und des Ta ergibt oft falsche Resultate. So ist die Intensitat des Ta-Spektrums 

2,.5mal schwicher, wenn das Ta als Tag O; zugemischt wird, als wenn TaQ, zugesetzt 
wird. Auch von der Art und Menge eines dritten neutralen Bestandteils ist das 
Ergebnis der quantitativen Rontgenspektralanalyse weitgehend abhangig. So verhalt 
sich die Intensitat der Spektren eines stéchiometrischen Gemisches von Sn Og + 1/. Sby05 
wie 1:6. Beim Zumischen von CaSO, als neutralen dritten Bestandteil nimmt dieses 
Verhiltnis ab, um bei 88,5 Proz. CaSO, 1:1 zu werden. Die Verff. empfehlen zur 
quantitativen Spektralanalyse, das ganze System des zu analysierenden Stoffes vorher 
mit bekannten Mengen durchzumessen und fiir jeden Fall empirisch die Linien- 
intensitaten festzustellen. Bei mehreren Bestandteilen kompliziert sich allerdings 
dieses Verfahren. Zur quantitativen Bestimmung des Hf eignet sich am besten Cp, 0; 
als Vergleichssubstanz, da von einigen Prozenten an tiber ein weites Gebiet das 
Intensitatsverhaltnis des Cp-Spektrums zum Hf-Spektrum konstant bleibt. Die Hf-Lf,- 
Linie verhalt sich zur Cp-L f-Linie, von welcher sie nur um 4 X-K. entfernt liegt, 
wie 2,5:1. Zur Bestimmung von Zr eignet sich Y. Es verhalt sich Zr—K a, : Y-K Bp 
= 2,1:1. Diese Erscheinung suchen die Verff. dadurch zu erklaren, da unter dem | 
Einflu8 des Kathodenstrahlenbombardements vom Brennfleck der Rontgenréhre eine | 
Anzahl von Atomen weggeschleudert wird, und dal diese Zahl von der Art des| 
Elements und der Verbindung abhangt. Nach einer kurzen Expositionszeit wird ein| 
Gleichgewicht hergestellt, und dann bleibt die im Brennfleck der Réhre liegende| 
Menge der Verbindung konstant. K. BECKER. | 
G. Hertz und J. C. Scharp de Visser. Uber die Anregung von Spektrallinien| 
durch Elektronenstog. Il. ZS. f. Phys. 31, 470—474, 1924, Nr.7. [S.790.] 


G. Hertz. Die Anregungs- und Ionisierungsspannungen der Edelgase. 
Naturwissensch. 12, 1211, 1924, Nr.52. Vgl. diese Ber. 8.701 (Hertz und Kloppers) 
und Ref. aber worsteheade Arbeit. [8.790.] GRorTRIAN. 


Chr. Winther. Radio-Lysfarver. Fysisk Tidsskr. 22, 150—160, 1924, Nr.5. Vortrag 
iiber die historische Entwicklung der Leuchtfarben von der Entdeckung des »Bolog- 
neser Phosphors“ im Jahre 1600 bis zu den durch radioaktive Substanzen erzeugten 
Leuchtwirkungen. Merrner. 


Wilhelm Hanle. Uber magnetische Beeinflussung der Polarisation dé 
Resonanzfluoreszenz. ZS. f. Phys. 30, 93—105, 1924, Nr.2. Die Arbeit berichtet ibe 
einen neuen magnetooptischen Effekt: die Drehung der Polarisationsebene des Resonanz 
lichtes in einem Magnetfeld. Quecksilberdampf vom Druck etwa 10-3 mm wird durel 
linear polarisiertes Licht der Frequenz 2537 zur Resonanzfluoreszenz angeregt. Na¢l 
den Untersuchungen von Wood und Ellet ist. das Fluoreszenzlicht dann auch nahez 
(etwa 90 Proz.) linear polarisiert. Hanl e untersucht nun den Hinflu$ eines Magt ne’ 


tritt sowohl eine Drehung der PAA ENE onuahans) als atith Depolarisation ein, bei e 5 a 
2 Gaub ist das Fluoreszenzlicht nahezu vollig depolarisiert. Nach der klassischer 
Theorie war dieser Effekt zu erwarten, er gibt ein direktes MaS fir die Dampfung 
(die Linienbreite) des Resonanzlichtes. Auch die Beeinflussung des Effektes dut 


achtete Effet wichtige Aufschliisse tiber die tent und die Rigenechaftenil det 
Resonanzlichtes. Insbesondere zeigt er zusammen mit den Wood-Elletschen Ergel 


nissen, daB die Entartung der Richtungsquantelung bei abnehmendem Magnetfeld fi 
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die Beschreibung der Fluoreszenzerscheinungen von entscheidender Bedeutung ist. 
Von Wichtigkeit fiir die theoretische Deutung ist auch das Ergebnis, daS bei An- 
regung mit zirkular bzw. elliptisch polarisiertem Licht das Hg-Resonanzlicht zirkular 
‘bzw. elliptisch polarisiert ist. HEISENBERG. 
A. Lambertz. Die Demonstration des Photoeffektes mit der Glimmlampe. 
Phys. ZS. 26, 254, 1925, Nr.5. L. Bergmann (ZS. f. phys. u. chem: Unterr. 1922, 
S. 165) hat eine Reihe von Versuchen mit der Glimmlampe beschrieben und die 
'Glimmlampe unter anderem zum Nachweis der ionisierenden Wirkung von Réntgen- 
strahlen benutzt. Verf. bemerkte durch einen Zufall, da8 sich in ahnlicher Weise 
mit der Glimmlampe auch der Photoeffekt demonstrieren ]a8t: Zum Nachweis der 
selbstinduzierten EMK in einer Spule war an eine groBe Spule mit Eisenkern eine 
Spannung von 60 Volt angelegt und parallel zur Spule eine Glimmlampe geschaltet. 
60 Volt vermégen nicht die Lampe zu ziinden, wohl aber vermag das bei Verwendung 
einer geeigneten Spule die beim Ausschalten des Stromes auftretende selbstinduzierte 
EMK, und es leuchtet die Lampe im Moment der Stromunterbrechung auf. Der Versuch 
war bei durch Tageslicht erleuchtetem Hérsaal vorbereitet worden und funktionierte 
dabei sehr gut. Als er aber in der Vorlesung bei verdunkeltem Hoérsaal vorgefihrt 
werden sollte, leuchtete die Lampe nicht auf, doch funktionierte die Anordnung 
wieder, sobald der Hérsaal erleuchtet wurde. Im Dunkeln konnte der Versuch erst 
dann vorgefiihrt werden, nachdem die Selbstinduktion durch Zuschalten von Spulen 
vergrofert worden war. Da es sich hier um eine Hinwirkung des Lichtes auf die 
Glimmlampe handelt, so wurde dieser Lichteinflu8 unabhangig von den Selbstinduktions- 
spulen untersucht. An eine Pintsch-Glimmlampe mit halbkugeliger Kathode und 
drahtformiger Anode wurde eine variable Gleichspannung (maximal 220 Volt) an- 
gelegt, und zwar wurde hier der Draht zur Kathode, die Halbkugel zur Anode gemacht. 
Als Lichtquelle diente die mittels einer Liliputbogenlampe von Zeiss intensiv be- 
leuchtete Offnung einer Irisblende, die mittels einer Linse scharf auf die Glimmlampe 
projiziert wurde. Die Spannung an der Glimmlampe wurde im Dunkeln so reguliert, 
daB sie eben unterhalb der Ziindspannung lag. Schaltete man jetzt, wahrend die 
Glimmlampe spannungslos war, zunachst die Bogenlampe ein, drehte dann die Glimm- 
lampe so, daS das Strahlenbiindel gerade auf die drahtférmige Kathode fiel, so trat 
nunmehr bei erneutem Anlegen der Spannung an der Glimmlampe die Zindung ein. 
Die Offnung der Irisblende brauchte dabei nur so groB zu sein, da ein betrachtliches 
Stiick der Kathode beleuchtet wurde. DaS es nicht geniigte, die Glimmlampe iber- 
haupt zu bestrahlen, sondern daS speziell die Kathode vom Licht getrotfen werden 
muBte, beweist, da8 es sich hier nicht um eine Ionisierung des Gasinhalts der Lainpe 
handelt, sondern um eine Emission von Photoelektronen aus der Metalloberflache der 
Kathode. GEYGER. 


€. F. Sacia. Photomechanical wave analyser applied to inharmonic ana- 
lysis. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 487—494, 1924, Nr.4. [S. 754.] SALINGER. 


Emile Rousseau. Bindung der ultravioletten Energie durch Mangan. C. R. 
soc. de biologie 91, 1190—1192, 1924. Verf. benutzt eine Wwisserige 10proz. Mn Cly- 
Lésung, die wiederholt von kolloidem Niederschlag (Mn Og) abfiltriert wird und in 
verschlossenen Quarzréhren der Wirkung des ultravioletten Lichtbogens unterworfen 
wird. Nach jeder 1/, Stunde wird ein Réhrchen entfernt und dessen Inhalt titriert. 
Die Versuche zeigen, da$ eine 10proz. Mn Cl,-Losung ein photokatalystisches Resonanz- 
vermogen besitzt, das verschiedene Monate auBerhalb der Lichtquelle (ultraviolette 


, 
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oder sichtbare Strahlen) erhalten bleibt. Obiger photokatalytischer Effekt scheint mit | 
den ultravioletten Strahlen zuzunehmen, nimmt jedoch bei fortgesetzter ultravioletter | 


Wirkung ab. *K. Wotr. 


P. S. Helmick. The average quantity of ultraviolet light energy required | 
to render developable a grain of photographie silver bromide. Journ. ; 
Opt. Soc. Amer. 9, 521—540, 1924, Nr. 5. Filme wurden mit gemessener Energie und| 
movochromatischem Licht belichtet, darauf entwickelt, fixiert und gewassert. Die! 
entwickelten Kérner wurden mikroskopisch gezaiblt. Diese Messungen wurden vor-| 
genommen: 1. Fiir verschiedene Wellenlangen im Ultraviolett (3650, 3131, 2653, 
und 2537 A). 2. Mit verschiedenen Belichtungen. 3. Bei verschiedener Energiedichte| 
der Strahlung. Die so erhaltenen Daten werden in einer Tabelle zusammengefaBt und| 
jeweils der Quotient aus der Zahl absorbierter Quanten (Bestimmung der Absorption | 
siehe unten!) und der Zahl der entwickelten (gezahlten!) Korner gebildet. (In der Tabelle: 
sind nur der Quotient, und weder die Zahlen der entwickelten Kérner noch die; 
Gesamtzahl Bromsilberkérner gegeben!) Es ergibt sich, daf bei Verwendung von 
Licht obiger Wellenlangen im Durchschnitt auf 600 Quanten ein entwickelbares Korn | 
kommt. Verf. liest weiter aus der erwahnten Tabelle ab, da grofe Energiedichten 
relativ unwirksamer sind als kleine und vertritt die (wohl sehr mit Vorbehalt auf- 
zufassende!) Anschauung, daf es fiir die Entwicklung gleichgiltig ist, ob ein Korn! 
ein oder méhrere Entwicklungskeime erhalten hat. — Absorption und Reflexion einer 
Emulsionsschicht werden folgendermaBen bestimmt: Auf eine Platte werden zur Be-} 
stimmung der Reflexion die Spektrallinien eines Cu-Bogens in drei verschiedenen! 
Intensitaten (1, 1/19, 1/499) gebracht und darauf daneben, auf dieselbe Platte, die von! 
einer Emulsionsschicht reflektierten Cu-Linien, bei der urspringlichen Intensitat 1. 
Durch Vergleich der Intensitéaten der direkt aufgenommenen und der reflektierten 
Linien erhalt man die Reflexion, die etwa 10 Proz. betragt (fiir 2200 bis 5780 A). Ganz 
ahnlich ergab sich die Absorption, indem man das vierte Vergleichspektrum des 
Cu-Bogens hinter einer mit Emulsion begossenen Quarzplatte aufnahm. Die Gelatine- 
absorption wurde kompensiert, indem die drei ersten Spektren hinter einer mit Gelatine} 
begossenen Quarzplatte aufgenommen wurden. Es zeigte sich, daS weniger als 1,0 Proz.| 
des auffallenden Lichtes fiir Wellenlangen unter 4063 A und weniger als 0,01 Proz.| 
fir Wellenlingen unter 3247A durchgelassen werden. Die Absorption der Gelatines 
ist im Verhiltnis zur Absorption des Bromsilbers (bis zu 2294 A) zu vernachlassigen, 
wie ein Vergleich der Absorptionen beider Komponenten der Emulsion zeigte. 

. MEIDINGER.| 
Karl Schaum und Erich Langerhannss. Uber progressive und regressive V 
gange an Halogensilberschichten. Il. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 1—6, 1924, Nr.1. 
Verff. untersuchen am Villardeffekt (Aufhebung der Wirkung von Réntgenstrahlen auf die 
photographische Platte durch nachfolgende Belichtung mit gewohnlichem Licht), ¢ 
zur Deutung dieser und abnlicher Erscheinungen progressive oder regressive Vor 
gange herangezogen werden miissen, d. h. ob die Substanz des entwickelbaren latente 
Bildes bei der Nachbelichtung in eine von der urspriinglichen verschiedene nicht ent 
wickelbare iiberfihrt wird, oder ob eine Rickverwandlung des latenten Bildes in die 
urspringliche Plattensubstanz eintritt. — In einer sehr knapp gehaltenen Zusammer 
fassung der Ergebnisse des in der GieSener Dissertation von E. Langerhanns ca: 
haltenen Kurvenmaterials werden die Versuche an Agfa-Isolarplatten und an Scheussnei 
Rontgenplatten wiedergegeben, sowohl bei vorangehender Réntgen- als auch bei 
vorheriger Lichtbestrahlung. Sie zeigen, daS bei der Addition einer Energiear' 
deren Schwarzungskurve steiler als die der vorangehenden verlauft, eine Gesamt 


oe 
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wirkung vorhanden ist, die ‘iiber der normalen Summationswirkung entsprechender 
Mengen der gleichen Energieart liegt. — Bei der Untersuchung der spektralen 
Empfindlichkeit des Villardeffekts ergibt sich, da diese parallel der spektralen 
Empfindlichkeit der benutzten Plattensorte verlauft. — Alle Versuchsergebnisse dirften 
sich durch die Annahme progressiver Vorginge deuten lassen. SUHRMANN. 


Erich Stenger und Hans Stammreich. Beitrage zur Kenntnis der Desensi- 
bilisation der Bromsilber-Gelatine-Emulsion. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 
11—16, 1924, Nr. 1. Die Verff. untersuchen quantitativ eine Reihe bereits bekannter 
(Lippo-Cramer, ,Safranin-Verfahren*, 2. Aufl. 1922) und einiger von ihnen neu 
aufgefundener Desensibilisatoren. Die Starke der Desensibilisation D wird als Ver- 
haltnis der Lichtmengen gemessen, die auf der desensibilisierten Platte und der 
normalen Platte die gleiche Schwirzung hervorrufen, und mittels des Eder-Hecht- 
Sensitometers durch Bestimmung der zur Erreichung des Schwellenwertes notigen 
Lichtmengen erhalten. — Es zeigt sich, da vor allem Farbstoffe, die Abkémmlinge 
des Chinonimins bzw. -diimins sind, desensibilisierende Wirkung besitzen, und zwar 
um so starker, je weniger Kernsubstituenten sie aufweisen. Flavindulin hat eine 
hundertfach (Nilblau 2B eine tausendfach) starkere Wirkung als Phenosafranin. Die 
Untersuchung der Abhangigkeit des D von der Badkonzentration C ergab die Be- 
ziehung log D = C!.k, wobei f und k fir die einzelne Substanz charakteristische 
Konst2nten bedeuten; die Beziehung gilt, solange C nicht zu hohe Werte annimmt. 
Bei der Untersuchung der Abhangigkeit des D von der Lichtstarke 7 und der Be- 
lichtungsdauer ¢ wurde festgestellt, daB D von einem gewissen Punkte ab mit 
wachsendem z sehr schnell abnimmt und dann wieder konstant wird; ¢ hat keinen 
Einflu§. Spektrographische Messungen schlieBlich zeigten, daS D innerhalb des sicht- 
baren Spektrums unabhangig von der Wellenlange ist, sich dagegen im Ultraviolett 
vermindert. SUHRMANN. 
Alfred Benrath und Eduard Hertel. Uber die Photochlorierung aliphatischer 
Verbindungen in Tetrachlorkohlenstoff. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 30—40, 
1924, Nr.1. Als Lésungsmittel fiir die Verbindungen, denen unter der Kinwirkung 
von sichtbarem Licht (GlasgefaBe) Chlor angelagert werden sollte, diente Tetrachlor- 
kohlenstoff, der vorher sehr griindlich gereinigt — besonders getrocknet — werden 
muSte, damit er selbst unter der Lichtwirkung kein Chlor umsetzte, sondern vielmehr 
eine sehr geringe Chlorabspaltung aufwies. — Das Fortschreiten der Reaktionen, dh. 
der Chlorverbrauch, konnte kolorimetrisch mittels des Autenrieth-Kénigsberger- 
schen Kolorimeters verfolgt werden, da die Auflésungen von Chlor in Tetrachlor- 
kohlenstoff intensiv gelb. gefaérbt sind. Photochloriert wurden Hssigsaure, Acetyl- 
chlorid und Isobuttersaure; ferner Propionsaure, n-Buttersaure, Malonséuredimethylester, 
Athylather und Essigséureanhydrid; die erste der beiden Gruppen bildet in der Haupt- 
sache Monosubstitutionsprodukte, die zweite Disubstitutionsprodukte; im zweiten Fall 
l4B¢ sich deutlich eine stufenweise Reaktion beobachten. Der prozentuale Umsatz ist 
bei einigen Verbindungen proportional der Zeit ¢, bei den anderen proportional dem 
log t. Dem Beginn der Reaktion geht eine bei den einzelnen Substanzen verschiedene 
Induktionszeit von 5 bis 30 Min. voraus. SUHRMANN. 
M. Berek. Demonstration einiger Photogramme zur Theorie der optischen 
Abbildung. Phys. ZS. 25, 689—690, 1924, Nr. 24. Die Abbesche Unterscheidung 
yon Selbstleuchtern und Nichtselbstleuchtern ist seit den Fortschritten der Dunkel- 
eldmikroskopie nicht mehr aufrechtzuerhalten und hat deshalb schon durch das 
a. Aquivalenzprinzip eine Erweiterung in bezug auf die Beleuchtungsart 
Biebren. Neuerdings hat Verf. einen weiteren Aushau dieses Problems vorgenommen, 
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indem er auber der Beleuchtungsart auch die Objektstruktur als einfluBreich erkannt 
hat. Seine neue Theorie ist besonders aus Beobachtungen im Dunkelfeld heraus- 
gewachsen, wo sich namlich eine Auflésung noch zeigte in Fallen, wo die bisherigen 
Theorien zu einer Nichtauflésung hatten fiihren mussen. FLUGGE. 


B. N. Ghose. On some properties of neon tubes. Phys. Rev. (2) 26, 66—68, 
1925, Nr. 1, [S. 786.] SEELIGER. 


L. Bloch. Ein einfaches Verfahren zur Untersuchung und Kennzeichnung 
der Eigenschaften lichtzerstreuender Glaser. Lichtu. Lampe 1925, 8. 39—42, 
Nr.2, Das Verfahren ist zur Untersuchung von Glihlampenglocken geeignet. Das 
Bild der Lichtquelle mit verschiedenen Arten von Uberglocken wird durch eine 
Projektionslinse iiber einer Photometerbank entworfen und die Beleuchtungsverteilung 
des Bildes durch Messung an mehreren Punkten mit dem Luxmeter festgestellt. Eine 
graphische Darstellung gibt direkt die Lichtverteilungskurven. Durch Rechnung erhalt 
man das Verhiltnis mittlere Lichtstarke: maximale Lichtstarke, welches ein Maf fir | 
die Lichtzerstreuung gibt. Das Verfahren ist auch auf undurchsichtige Stoffe an- 
wendbar. (Aus Techn.-Wiss. Ber. d. 0. K., Referent: Schénborn.) ScHEEL. | 


G. Schott. Herstellung und EKigenschaften lichtzerstreuender Glaser. Licht : 
u. Lampe 1925, 8. 83—6, 37-89, Nr.1u.2. Es wird unterschieden zwischen 1. Glasern, : 
welche an und fir sich klar sind und nur durch ihre Oberflachenbeschaffenheit licht- 
zerstreuend wirken (Grobmattierung — sandmatt; Feinmattierung — chemische Mat- 
tierung). Der chemische Vorgang bei der chemischen Mattierung und die Abhangig- 
keit von der Beschaffenheit des Glases wird erlautert. 2. Glaser, welche in der 
ganzen Masse getribt sind. Die Triitbung kann erreicht werden durch ausgeschiedene 
Kristalle, durch Inhomogenitaét und durch Entmischung, wobei ein Unterschied der 
Brechungsexponenten beider Komponenten zum Zustandekommen der Triibung er- 
forderlich ist. Es werden die verschiedenen Verfahren zur Herstellung getribter 
Glaser angegeben und auf die Schwierigkeiten hingewiesen, stets gleichmabige Tribung 
zu erhalten. Physikalisch miissen drei Arten der Triibung unterschieden werden: 
1, Brechungs-, 2. Reflexions- und 3. Beugungstriibung, welche meistens zusammen 
vorkommen, die eine Art aber stark vorherrschen kann. Fiir jeden bestimmten Ver-} 
wendungszweck muf eine ganz bestimmte Triibung gewahlt werden von geeigneter } 
Art, GréSe und Zahl der Ausscheidungen. Fir einige Gliser werden Lichtverl 


und Zerstreuungsfahigkeit angegeben. (Aus Techn.-Wiss. Ber. d. 0. K., Referent: 
Schénborn.) ScHEEL. 


E. P. T. Tyndall and K. 8. Gibson. Visibility of radiant energy equation, 
Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 403, 1924, Nr. 4. Folgende Formel stellt die relative Sich 


lassigkeit der Ivesschen Photometerlésung iberein: 
Vi, = 0,9896 (R, e120 + 0.0820 (Rye ¥2)550 +4. 0,0650 (Ry e? — Bs) 200° 

+ 0,0875 (R, e— #4)630 
mit: AR, = 555; AR, = 607; AR; = 5238; AR, = 467. GERLACH 
Helmholtz’s Treatise on Physiological Optics. Translated from the Th 


German Edition. Edited by James P. C. Southall. Volume Il. The Sensatio1 


Vision. IX u. 4808. Published by The Optical Society of America, 1924. Ub 
ersten Band vgl. diese Ber. 5, 1694, 1924. 
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Franz Simon. Uber die chemischen Konstanten einatomiger Gase. ZS. f. 
phys. Chem. 110, 572—586, 1924. Von den bisher genau bekannten chemischen Kon- 
stanten einatomiger Gase sind die von Wasserstoff und Argon mit dem theoretischen 
Wert vertraglich, die des Quecksilbers weicht um 40 — + 0,08 + 0,06 von ihm ab. 
Die Konstanten des Natriums und Kaliums fanden Ladenburg und Minkowski 
(ZS. f. Phys. 8, 137, 1922) um 0,4 bzw. 0,3 zu gro}. Messungen der spezifischen 
Warme dieser Elemente bis zur Temperatur des flissigen Wasserstoffs durch Zeidler 
bestatigen die von diesen Autoren angenommenen fy und damit den Wert der Kon- 
Stanten. Die des dfteren berechneten Konstanten von Zink und Cadmium sind sehr 
unsicher, da die spezifischen Warmen dieser hexagonal kristallisierenden Elemente 
ahnlich wie beim Quecksilber bei tiefen Temperaturen viel héher sein werden, als 
bisher angenommen wurde. Die chemische Konstante des Bleies wird berechnet. 
Messung der Atomwarmen des Bleies bei den Temperaturen des festen Wasserstoffs 
ergeben: 


: te GR ee 9,85 10,78 12,15 13,37 
CoC =... 0,667 0,825 1,08 1,33 
‘Diese Werte sind mit fv = 88, wie es bei héheren Temperaturen gefunden wurde, 


gut derstellbar. Aus zahlreichen Dampfdruckmessungen wird folgende zwischen 
‘Schmelz- und Siedepunkt geltende Dampfdruckformel abgeleitet: 
49 890 


109 Pram = —garz op 105 log T + 12,10. 


‘Es ergibt sich die Verdampfungswarme am absoluten Nullpunkt zu 50500 + 500 cal, 
‘die chemische Konstante zu C — + 2,66 + 0,2, also um 0,8 grofer als der theoretische 
| Wert. Ebenfalls viel zu grofe Werte folgen nach Wohl (ZS. f. phys. Chem. 110, 
166, 1924) fir Chlor, Brom und Jod und Lange (ZS. f. phys. Chem. 110, 343, 1924) 
fir Wolfram. — Die Méglichkeit, da8 diese Abweichungen nur vorgetauscht sind 
(Mehratomigkeit der Dampfe, Abweichung von der idealen Gasgleichung, inneratomare 
Umwandlungen usw.), wird diskutiert und verworfen. Nach Schottky (Phys. ZS. 22, 
1, 1921; 23, 9, 448, 1922) sind Abweichungen vom theoretischen Wert zu erwarten, 
wenn die Quantengewichte im gasférmigen und im kondensierten Zustande nicht den 
gleichen Wert haben. Um die hier gefundenen 4C zu erklaren, mite man zu sehr 
groBen und daher etwas unwahrscheinlichen Quantengewichten greifen. Falls die 
Erklarung der Abweichungen durch die Quantengewichte zutrifft, miSten die 40 
gleich der Differenz der Logarithmen nicht zu groBer ganzer Zahlen sein. Kin Ent- 
scheid, ob dies der Fall ist, oder ob die 4C jeden beliebigen Wert arnehmen kénnen, 
ist bisher wegen der zu grofSen Fehlergrenze noch nicht méglich. Es wird gezeigt, 
daB die 4C um so groBer sind, je gréBer die Verdampfungs- bzw. Dissoziations- 
warme, d.h. der Energieunterschied zwischen Kondensation und einatomigem Gase 
ist. Eine Erklarungsméglichkeit dafir wird besprochen. — Das Nernstsche Theorem 
sagt nichts iiber den Absolutwert der chemischen Konstanten aus, es verlangt nur 
deren Unabhangigkeit von dem betrachteten Gleichgewicht. Diese Forderung wird 
am Falle des Wasserstoffs bestatigt. Die aus dem Gleichgewicht Hg + H,O = HgO 
+H, berechnete Konstante hat den gleichen Betrag, wie die aus dem Verdampfungs- 


leichgewicht errechnete. Simon. 


Richard Lorenz und W. Herz. Uber eine neue Beziehung zwischen Null- 
punktsvolum und kritischer Temperatur. II. ZS. f, anorg. Chem, 141, 375 
—379, 1925, Nr.4. Vor kurzem wurde von den Verff. die Beziehung Vj: 7, = const 


~ Glas und Fluorit so kombiniert, da’ Bereiche 0,3 bis 1,4, 1,4 bis 4,1, 4,1 bis 8, 
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(V, Nullpunktsmolvolum, 7), absolut yezahlte kritische Temperatur) aufgestellt (ZS. 
f, anorg. Chem. 140, 379, 1924). Diese Formel kann jedoch nur von ungefahrer 
Giiltigkeit sein. Im AnschluS an die Erweiterung der van der Waalsschen Theorie 
durch van Laar (Die Zustandsgleichung von Gasen und Flissigkeiten, Leipzig 1924, 
é. oe (p;, kritischer Druck, RK Gas- 
2y 8p, 
konstante, y der reduzierte Richtungskoeffizient der geraden Verbindungslinie zwischen 
der halben Nullpunktsdichte und der kritischen Dichte) ist. Falls es sich um ,ge- 
wohnliche Stoffe“ handelt, ist 7 — 0,9 = const und wenn die kritischen Drucke nicht 
allzusehr differieren, so ergibt sich in erster Annaherung die frihere von Lorenz 
und Herz gegebene Beziehung. Die neue genaue Formel lehrt, dab allgemein fiir 


: Vo 
S. 140 ff.) laBt sich exakt ableiten, daf wade 
k 


— const = 5,13 sein mu, was bei den gewohniichen Stoffen 


Vo fo dt 
alle Stoffe T, Y Pr 16 


mit vy = 0,9 in _ Py, = const = 5,7 tibergeht. Wie die Berechnungen an zahl- 


reichen organischen und anorganischen Verbindungen sowie chemischen Hlementen 
zeigen, stimmt das bekannte Tatsachenmaterial mit den beiden letzten Formeln vorzig- 
lich tberein. W. Herz. 


Angus F. Core. Some Remarks on the Theory of Solutions. Phil. Mag. (6) 47, 
977—991, 1924, Nr. 281. Die vollstindige Ableitung des Verhaltens verdinnter 
Lésungen ist nur mittels der statistischen Mechanik méglich, wozu aber die genaue 
Kenntnis der gegenseitigen Einwirkung der verschiedenen Molekelarten erforderlich 
ist. Da diese jedoch fehlt, hat man sich bisher meistens damit begniigt, die Molekeln 
des gelésten Stoffes als ein Gas anzusehen und ihre EKinwirkung allein zu betrachten, 
wahrend das Lésungsmittel als ein Vakuum angenommen wird. Der osmotische 
Druck ergibt sich dann als der nach aufen hin wirksame Druck dieses angenommenen 
Gases. Gegen dieses Verfahren hat sich Cavanagh (diese Ber. 5, 860, 861, 1924) gewendet, 
und der Verf. unternimmt es nun, die ,,Gasmethode“ unter bestimmten Bedingungen zu 
rechtfertigen und insbesondere zu untersuchen, wie weit Gesamtenergie und Volumen 
geeignet sind, als Bindeglied zwischen Theorie und Versuch zu dienen, wobei er im 
Gegensatz zu Cavanagh zu dem Ergebnis gelangt, daB die Anwendung der Aktivi- 
taten oder Fugazitaten der Komponenten zu diesem Zweck vorzuziehen ist. Die Ak- 
tivitaten sind dabei auf Lésungen bezogen, die sich mit dem reinen Lésungsmitt 

bei konstantem Druck im Gleichgewicht befinden, sind also etwas anders tna 
als dies gewohnlich geschieht. An einzelnen Beispielen wird die sich ergebende Ver- 
einfachung der Betrachtung der Kigenschaften der Lésungen niaher ausgefiihrt. BorrGErR. 


Walther Gerlach. Atomstrahlen. Zur Nomenklatur. Ann. d. Phys. (4) 76, 
106—108, 1925, Nr. 1. ,,Atomstrahlen“ sind elektrisch neutrale Atome, welche sic! 
mit Temperaturgeschwindigkeit geradlinig bewegen. Die von erhitzten Salzen (0 


bei abnlichen Vorgingen) ausgehenden geladenen Massestrahlen sollen ,lonenstra’ 
genannt werden. 


W. W. Coblentz and C.0.Lampland. New measurements of planetary radia 
tion and planetary temperatures. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 34—36, 19 
Nr. 1. Fortfihrung der Strahlungsmessungen mit einem kleinen Thermoele 
(0,23 mm Durchmesser der Létstelle). Das Marsbild hatte 2mm Durchmesser ; 
konnte die Strahlungsverteilung tiber die Oberfliche des Mars studiert werden, Z 
Schatzung der spektralen Verteilung der Strahlung werden Filter aus Wasser, Q 
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12,5, 12,5 bis 15 getrennt gemessen werden. Die Kigenstrahlung von Jupiter und 
Saturn ist sehr klein, groB8 die von Venus, Mars und Mond. Messungen an der Venus 
kénnen vielleicht einen Beitrag zur Frage nach der Rotationsperiode geben, da ge- 
funden wurde, daB der beschattete Teil sehr merklich emittiert. Die Strahlung ver- 
schiedener Bereiche von Mars und Venus variiert stark. Die Poltemperaturen des 
Mars werden zu —70°, die mittlere Temperatur der beleuchteten Marsoberflache zu 
8 bis 18°C angegeben. Die Knergieverteilung in den Planetenstrahlungen bedarf noch 
weiterer Klarung. GERLACH. 
J. Friese und E. Waetzmann. Zur Theorie des Widerstandsthermometers. 
ZS. f. Phys. 31, 50—59, 1925, Nr. 1/4. Es handelt sich darum, bei Absolutmessungen 
schneller Temperaturschwankungen kleiner Amplitude in Luft das Verhiltnis der 
Temperaturamplitude des Widerstandsthermometers zu der der umgebenen Luft. zu 
berechnen. Das Problem ist fiir zylinderférmigen Draht durchgefiihrt, und zwar wird 
dieses Verhaltnis an einem aus einem solchen Draht hergerichteten Widerstands- 
thermometer bestimmt. H. Epert. 


Trott. Fortschritte im Pyrometerbau. Werkstattstechn. 19, 178, 1925, Nr. 5. 
Zur dauernden Kontrolle von Ofen usw. empfehlen sich die Strahlungspyrometer, die 
auch eine dauernde Aufzeichnung zulassen. Bei dem als ,,Pyro“ bezeichneten Instru- 
ment der Firma Dr. R. Haase sind alle Teile zu einem ein Fernrohr bildenden Gerat 
vereinigt, dessen optische Achse von dem Galvanometermagnet umschlossen wird. 
Bei der Beobachtung spiegelnder Oberflachen sind die nétigen Korrekturen auf Grund 
beigegebener Tabellen anzubringen. Sie sind auch selbst zu bestimmen, wenn man 
die wirkliche Temperatur durch Thermoelement miBt. Hierfiir ist ein neues Gerat 
»Gispo“ gebaut, dessen Létstelle frei, ohne Schutzrohr, eingetaucht wird, das erst 
weiter oberhalb ansetzt. Die Spitze wird durch einen diinnen Uberzug aus Graphit 
veschiitzt, der beim Erkalten mit der Schlacke des Bades leicht abbréckelt und 
jurch Hintauchen in eine besondere Liésung leicht wieder erneuert werden kann. 
Das Ablesegalvanometer betindet sich am Kopf des Gerates. Durch Freigabe eines 
Druckknopfes wird der Zeiger in seiner Ausschlagstellung festgehalten, so daf die 
Anzeige bequem nachher abgelesen werden kann. BERNDT. 


). Ramler;. Kalorimetrische Messungen im Hinblick auf Lichtdruck und 
Photophorese. ZS. f. Phys. $1, 592—603, 1925, Nr. 7. Den wesentlichsten Bestand- 
eil der Arbeit bildet die Beschreibung eines neuen Kalorimeters fir die Messung 
ron Strahlungsenergie. Die Methode schlieBt sich an diejenige von Lebedew an, 
loch wurde, um Temperaturaustausch mit der Umgebung moglichst zu vermeiden, 
ler als Kalorimeter dienende Kupferkérper in ein versilbertes und evakuiertes Glas- 
yefaB gesetzt. Dadurch wird natiirlich die Genauigkeit der Messungen erhéht. Mit 
ler neuen Methode wurde die Energiestrahlung verschiedener Bogenlampen ge- 
nessen, insbesondere solcher, die von Ehrenhaft zur Beobachtung der Photophorese 
yenutzt wurden. Die so gemessenen Energiewerte ergaben sich als etwa vier- bis 
echsmal niedriger, als sie Ehrenhaft nach der Lebedewschen Methode bestimmt 
atte. . W. WestTPHAL. 


. Tian. Mesure des intensités des petites sources de chaleur: emploi 
.. microcalorimétre 4 compensation. C. R. 178, 705—707, 1924, Nr. 8. Das 
fi] crokalorimeter, welches zum Messen sehr kleiner Warmemengen dienen und in 
. spateren Veréffentlichung genauer beschrieben werden soll, besteht im Prinzip 
us: einer diimnwandigen Glaszelle, die im Zentrum eines Bades von konstanter 
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Temperatur angebracht und yon ihm durch einen Warmeisolator getrennt ist. Die 
Warmeentwicklung erfolgt in der Zelle, mit der die eine Reihe von Létstellen einer 
Thermosiule durch ein eingeschaltetes Galvanometer verbunden ist, wahrend die 
andere Reihe mit dem Bad in Verbindung steht. Auf diese Weise kann der Tem- 
peraturunterschied zwischen beiden Mitteln gemessen werden. Kine in gleicher Weise 
angeordnete Siule dient dazu, durch den Peltiereffekt die entwickelte Warme zu 
absorbieren. Falls eine Warmeabsorption in der Zelle stattfindet, erwarmt man durch 
den Jouleeffekt. In beiden Fallen wird die Kompensation dadurch bewirkt; daB man 
den Galvanometerausschlag auf Null zuriickfihrt. BOrTGER. 


M. Wrewsky und A. Kaigorodoff. I. Wiarmekapazitat wasseriger Losungen 
von Chlorwasserstoff und Ammoniak bei verschiedenen Temperaturen. 
ZS. f. phys. Chem. 112, 83—89, 1924, Nr. 1/2. Mittels eines elektrisch geheizten 
Kalorimeters wurde die spezifische Warme der wasserigen Lésungen von Chlorwasser- 
stoff und von Ammoniak bei verschiedenen Temperaturen und Prozentgehalten (p) 
gemessen, wobei die folgenden Werte erhalten wurden: > 


Wasserige Salzsaure. _ 
l 4 j ; 


EY | 3,30 | 20,59 | 40,49 | 60,5° P | 3,39 | 20,59 | 40,49 60,8! 
Proz. HCl | | Proz. HCl i | | a 
37,7 0,5665  0,5825 | 0,6044 | — 15,5 | 0,7520 | 0,7627 | 0,7765 . — 
34,78 — — — |0,6857] 10,2 0,8264 0,8348 | 0,8425 0,854 
31,72 || 0,5973 | 0,6097 | 0,6220 | 0,6455 8,14 — — | 0,8722 | <a 
25,81 || 0.6437 | 0,6570 | 0,6667 = 4,0 0,9282 0,9286 0,9304 | — 
25,5 _~ | = — |0,6858] 0,6 — = pe 7 
21,49 | 0,6851  0,6966 | 0,7107 | 0,7230 : | 


Wasseriges Ammoniak, 


41° | 60,9° es 
: Proz. HCL 
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beim Verdiinnen der wasserigen Salzsiure HCl.nH,O von 14° und des wasserigen 


Ammoniaks NH;.mH,0 von 15° auf HCl. 200 H,O bzw. NH;.200H,O gemessen und 
dabei die folgenden Werte erhalten: 


SS asrats 3,99 6,7 10,54 14,9 22,3 50,4 Mol Wasser 
G == 3236 2949 1665 1001 662 418 175 cal 
m= 78 3,55 5,77 3) 54,2 Mol Wasser 
398 330 194 115 22 cal. 


Ferner wurde die Lésungswirme der beiden gasférmigen Verbindungen beim Lésen 
von 1 Mol in einer verschieden groBen Anzahl yon Molen Wasser bei verschiedenen 
Temperaturen (~ 3, 20, 40 und 60°) ermittelt. Wegen dieser Zahlen und der sich 


an sie anschlieSenden Diskussion der sich ergebenden Kurven muB auf die Abhandlung 
verwiesen werden. 


Borresr. 
M. Wrewski, N. Sawaritzki und L. Scharloff. III. Die Bestimmung des Dampf- 
druckes und der Zusammensetzung des Dampfes wasseriger Lésungen 
von Chlorwasserstoff und Bromwasserstoff bei verschiedenen Tempe- 
raturen. ZS. f. phys. Chem. 112, 98—108, 1924, Nr. 1/2. Mittels der Durch- 
‘stroOmungsmethode wurde der Partialdruck des Wasser- und des Sauredampfes in 
den wasserigen Lésungen der Chlor- und der Bromwasserstoffsiure bei drei ver- 
schiedenen Temperaturen (s. u.), sowie die Zusammensetzung des Dampfes der beiden 
Sauren gemessen. Die in Tabellen zusammengestellten Zahlen gestatten keine aus- 
zugsweise Wiedergabe. Die unzersetzt siedenden Lésungen der Chlorwasserstoffsaure 
enthalten bei 19,9, 55,2 und 75,99 bzw. 24,6, 23,2 und 22,15 Proz. HCl, diejenigen der 
Bromwasserstoffsiure bei 19,9, 54,8 und 79,99 bzw. 52,3, 50,9 und 49,7 Proz. HBr. 
BOrtTGeER. 
M. Wrewski. IV. Uber das Gleichgewicht zwischen Flissigkeit und 
Dampf wasseriger Lésungen von HCl und HBr. ZS. f. phys. Chem. 112, 109 
—116, 1924, Nr. 1/2. 
M. Wrewski. V. Uber das Gleichgewicht zwischen Dampf und Flissig- 
keit wasseriger Lésungen des Ammoniaks. ZS. f. phys. Chem. 112, 117—127, 
1924, Nr. 1/2. Aus den Versuchsergebnissen, die der Verf. in den beiden Abhand- 
ungen erhalten hat, iber die vorstehend berichtet wurde, leitet er einige theoretische 
olgerungen her. Aus dem Kirchhoffschen Gesetz, welches die Anderungen des 
Dampfdrucks der Losungen mit der Temperatur und den Warmeténungen, die bei der 
Bildung der Lésungen auftreten, in Beziehung bringt, wird die Gleichung eee 


dQ 
(dyad). = (G14) 209 
hergeleitet, in der y = p,/p, den relativen Gehalt der Dampfe an Gas und Qy die 
Warmemenge bezeichnet, die bei der Kinwirkung von x Mol Gas auf (1—«) Mol- 
Flissigkeit frei wird. L, ist die molekulare Verdampfungswarme des Lésungsmittels. 
Die Anwendung der Gleichung auf die Lésungen des Chlor-, Brom- und Jodwasser- 
stoffs ergibt geniigende Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Die drei Sauren 
ehoren einem und demselben Typus wasseriger Losungen an, dessen charakteristische 
‘igenschaft darin besteht, daS mit der Erhéhung der Temperatur bei den verdinnten 
Lésungen der Sauregehalt in den Dampfen, bei den konzentrierteren dagegen der 
Gehalt an Lésungsmittel zunimmt. Beim Ammoniak andert sich innerhalb eines 
xroBen Konzentrationsintervalls die molekulare Lésungswirme nur sehr wenig, so daS 
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der Wert von (dy/dt).(I/y) bei konstanter Temperatur konstant ist. Aus den theo- 
retischen Betrachtungen und den Versuchsergebnissen, die der Verf. einerseits, 
Perman (Journ. chem. s0¢. 88, 1168, 1903) anderseits erhalten haben, ergeben sich 
die folgenden allgemeinen Higenschaften der Lésungen des Ammoniaks von mittlerer 
und geringer Konzentration. Die molekulare Lésungswarme des Ammoniaks in reinem 
Wasser ist gleich der molekularen Losungswarme des Gases in semen Losungen. Die 
Verdiinnung wisseriger Losungen von Ammoniak wird von keinerlei Warme- 
erscheinungen begleitet. Die Anderung des Partialdrucks des Wasserdampfs ober- — 
halb der Ammoniak-Wasserlésungen mit der Konzentration und Temperatur der | 
Lésungen ist den Gesetzen Raoults und Babos unterworfen. Die Verdampfung | 
eines Mols Wasser aus der Losung verbraucht die gleiche Warmemenge wie die 
Verdampfung eines Mols reinen Wassers. Diese Eigenschaften sind bei Losungen 
einfachster Art, die der Summenregel folgen (z. B. Benzol—Chloroform), fiir beide 
Komponenten charakteristisch, beim System Ammoniak—Wasser jedoch nur fir die 
eine Komponente, namlich das Wasser. Verf. bezeichnet diese Losungen daher als 
einseitig ideale. Sie bilden eine Ubergangsstufe von rein mechanischen Mischungen | 
zu Lésungen mit ausgepragtem Chemismus. Einige weitere Eigenschaften der ein- 
seitig idealen Lésungen werden am Schlu8 angegeben. BOrrTGER. 


M. Wrewsky und Mitarbeiter. Warmekapazitat wasseriger Losungen von 
Chlorwasserstoff und Ammoniak bei verschiedenen Temperaturen usw.) 
I—V. (Berichtigung.) ZS. f. phys. Chem. 118, 490—491, 1924, Nr. 5/6. BOrTGER. 


R. Hoffmann und W. Stahl. Uber Eigenschaften, insbesondere Dichte, kubi- 
sche Schwindung und Qualitatswerte von auf dem Erftwerk (A.-G) zub 
Grevenbroich gewonnenem Reinaluminium. Metall u. Erz 22, 103—107, 1925, 
Nr. 5. [S. 758.| : Brrnpt.!! 


De Forcrand. Sur la chaleur de vaporisation du_carbone. C. R. 178, 1868 
—1871, 1924, Nr.23. Wendet man die vom Verf. abgeainderte Troutonsche Fo 
(C. R. 156, 1648, 1913) auf die von H. Kohn (ZS. f. Phys. 3, 143, 1920) erhalt 
Versuchsergebnisse an, durch welche der Siedepunkt des Kohlenstoffs zu 4190° 
absol. Zahlung) ermittelt wurde, so ergibt sich als Wert der Verdampfungswé 
L = 180253 cal. Andererseits fihrt die Clapeyronsche Gleichung, wenn m 
von . Kohn fir das Intervall 4000 bis 4700° (in absol. Zahlung) gezeichnete D: 
druckkurve des Kohlenstoffs zugrunde legt, zu dem Werte L = 163500 cal (bei 
fiir welchen der Verf. beim Nachrechnen der Versuchsergebnisse 163620 cal ge’ 
hat. Als Mittelwert ergibt sich fiir die Verdampfungswarme des Kohlensto 
4190° L — 172000 cal, so daB die Bildungswarme des Kohlenoxyds aus gasfor 
Kohlenstoff 201000 cal sein wirde. Der Wert des Quotienten der Troutons 
Regel L/T' ist somit sehr grof (43,02). Auch die Werte des Quotienten (L 
wachsen in ausgeprigter Weise mit der Temperatur. 


A. P. Bloxam and H. Buckley. An electric furnace for hardéutay the 
standard end gauges. Journ. scient. instr. 2, 9—12, 1924, Nr. Dr | 


